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Σειρά LPS Σταθεροί εκτοξευτές τύπου σπρέι

Ακτίνα 2,4, 3,0, 3,7, 4,6 και 5,2 m 

Τα προϊόντα της σειράς LPS διαθέτουν 

συμπαγές σώμα με προ-εγκατεστημένα 

ακροφύσια TVAN με ύψη pop-up 50 mm 

ή 100 mm. Η σειρά LPS είναι ιδανική για 

οικιακές εφαρμογές, διαθέτοντας καπάκι με 

μικρή διάμετρο που επιτρέπει να περνάει 

απαρατήρητη στον κήπο.

Τα προεγκατεστημένα ακροφύσια TVAN 

έχουν ομοιόμορφους ρυθμούς βροχόπτωσης, 

παρέχοντας ομοιόμορφη κάλυψη. Ο 

εκτοξευτής τύπου σπρέι διαθέτει ανθεκτικό, 

ενιαίο, χυτό σώμα και ισχυρό ελατήριο 

επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο 

εξασφαλίζει την επιστροφή.

Σειρά LPS – Προσδιοριστικά στοιχεία

LPS XXX XX
Σπρέι Μέγεθος Ακροφύσιο Προαιρετικό

LPS—LPS 2—50 mm
4—100 mm

08—2,4 m
10—3,0 m
12—3,7 m
15—4,6 m
17—5,2 m

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

CV— Βαλβίδα διακοπής 
ροής

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής LPS 50 mm με ακροφύσιο 3,0m, παραγγέλλεται ως:

LPS 2 10  

Βασικά χαρακτηριστικά
Διατίθεται με προεγκατεστημένα 
ακροφύσια μεταβλητού τόξου και 
χρωματική κωδικοποίηση σε πέντε 
ακτίνες: 
Ο ομοιόμορφος ρυθμός βροχόπτωσης των 
ακροφυσίων εξασφαλίζει ομοιόμορφη 
κάλυψη
Ρυθμιζόμενα σχήματα τόξου, από 0° έως 
360°
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
που διευκολύνει την επί τόπου ρύθμιση 
του τόξου
Οι ρυθμίσεις των ακροφυσίων γίνονται 
εύκολα χάρη στην εργονομία τους – είτε 
είναι βρεγμένα  
είτε στεγνά

•

•

•

•

•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Στεγανοποιητική διάταξη που 
ενεργοποιείται με την πίεση και μειώνει 
τις απώλειες κατά την ανύψωση και 
προφυλάσσει το στέλεχος από ξένα 
σώματα κατά την επαναφορά
Ισχυρό ελατήριο επαναφοράς από 
ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο εξασφαλίζει 
την επιστροφή
Ενιαίο, χυτό σώμα, για μεγαλύτερη αντοχή
Αφαιρούμενο ακροφύσιο, φίλτρο και 
εσωτερικά εξαρτήματα για ευκολότερο 
καθαρισμό και συντήρηση
Προαιρετική βαλβίδα διακοπής ροής 
(Μοντέλο Αρ. LPSCV)

Προδιαγραφές
1,4-4,8 bar (20-70 PSI)
Αποστάσεις:

2,4 m VAN: 2,1-2,7 m
3,0 m VAN: 2,4-3,1 m

•

•

•
•

•

•
•

•
•

3,7 m VAN: 3,1-4,3 m
4,6 m VAN: 3,7-4,9 m
5,2 m VAN: 4,3-5,5 m

Απώλειες: 0 στα 0,7 bar (10 PSI) 
ή μεγαλύτερη πίεση, 1,9 l/min σε 
διαφορετικές συνθήκες 
Είσοδος: Θηλυκά σπειρώματα NPT/BSP 
13 mm (½”)
Ο μηχανισμός ανύψωσης δέχεται 
ακροφύσια TVAN ή 570Z με αρσενικά 
σπειρώματα της Toro
Εκτεθειμένη διάμετρος: 32 mm
Ύψος σώματος:

LPS200: 50 mm 
LPS400: 100 mm 

Η προαιρετική βαλβίδα διακοπής ροής 
διατηρεί μεταβολή ανύψωσης έως 2,1m για 
να αποτραπεί η αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής (LPSCV)

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Η εύκολη ρύθμιση του τόξου σημαίνει ακρίβεια στο πότισμα
Ανεξαρτήτως της διαμόρφωσης των κήπων τα ακροφύσια της σειράς TVAN είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν αποτελεσματική κάλυψη 
ποτίσματος εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αποδοτικότητα της άρδευσης. Είτε ο κήπος είναι κανονικού μεγέθους είτε είναι υπό ασυνήθιστη 
γωνία είτε έχει ακανόνιστο σχήμα, η σειρά TVAN είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες κάθε αρδευτικής εγκατάστασης με ένα μόνο 
ακροφύσιο. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για απότιστα σημεία του κήπου ή τη σπατάλη νερού σε πεζοδρόμια, ιδιωτικούς 
δρόμους και άλλες επιφάνειες που δεν καλύπτονται από χώμα. Τα ακροφύσια TVAN σας απαλλάσσουν από το βραχνά του υπερβολικού 
ή του ανεπαρκούς ποτίσματος παρέχοντας δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης που εξασφαλίζει καλύτερη διαχείριση του νερού.
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*Δεν διατίθεται σε μοντέλα με πλαϊνή είσοδο.
*Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω εισόδου.

Σειρά 570Z Classic Εκτοξευτές

Ακτίνα 0-5,5 m

Τα μοντέλα 570Z είναι ιδανικά για μικρούς 

κήπους και μικρές εκτάσεις χλοοτάπητα, 

διαθέτοντας στεγανοποιητική διάταξη χαμηλής 

πίεσης που επιτρέπει τη διαφυγή νερού μόνο 

κατά την επαναφορά. Επτά διαφορετικά 

σώματα εκτοξευτή τύπου pop-up και πλήθος 

εναλλάξιμων ακροφυσίων προσφέρουν 

απεριόριστη ευελιξία στη σχεδίαση. 

είναι ευεπίφορες σε υδραυλικά πλήγματα 
και κρούσεις ύδατος
Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής
Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο 
χάλυβα

Προδιαγραφές
Αποστάσεις: 0,6-5,5 m
Ρυθμός ροής: 0,2-17 l/min
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας:  
1,4-3,5 bar (20-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:  
5,2 bar (75 PSI)
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας για τα μοντέλα 
COM: 1,7 bar (25 PSI)
Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 13 mm (½”)
Η βαλβίδα διακοπής ροής διατηρεί 
μεταβολή ανύψωσης έως 3m (η λειτουργία 
Check-O-Matic απαιτεί χρήση της κάτω 
εισόδου.)
Διαστάσεις: 

Διάμετρος σώματος:
35 mm σε σώματα μοντέλων 
άρδευσης θάμνων, 2P, 3P, 4P, 6P και 
6P-SI
41 mm σε σώματα 12P
44 mm σε σώματα 12P-SI

Διάμετρος καπακιού: 50 mm
Πλαϊνή είσοδος: 120 mm από την 
κορυφή του εκτοξευτή έως το κέντρο της 
πλαϊνής εισόδου

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Βασικά χαρακτηριστικά
Στεγανοποιητική διάταξη μηδενικών 
απωλειών που εμποδίζει τη διαφυγή νερού 
κατά την ανύψωση, επιτρέποντας την 
τοποθέτηση περισσότερων εκτοξευτών 
στην ίδια ζώνη
Στεγανοποίηση σε χαμηλή πίεση 1 bar (15 
PSI)
Έκπλυση κατά τη σύμπτυξη για την 
απομάκρυνση ξένων σωμάτων και 
αξιόπιστη λειτουργία κατά την επαναφορά
Δέχεται όλα τα ακροφύσια τύπου σπρέι 
της Toro – περιλαμβανομένων των 
σταθερών ακροφυσίων 570 MPR Plus, των 
ακροφυσίων μεταβλητού τόξου Toro, των 
ακροφυσίων Precision™, των ακροφυσίων 
τύπου bubbler και των ακροφυσίων 
χαμηλής γωνίας
Όλα τα σώματα διατίθενται με 
εγκατεστημένο πώμα έκπλυσης, για εύκολη 
έκπλυση και ανάσυρση του μηχανισμού 
ανύψωσης
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
που διευκολύνει την επί τόπου ρύθμιση του 
τόξου

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Το μικρό, μαύρο καπάκι, με διάμετρο 
50 mm είναι λιγότερο ορατό, μειώνοντας τις 
φθορές από την έκθεση στο περιβάλλον ή 
τυχόν βανδαλισμούς
Δέχεται ακροφύσια τύπου μικροσπρέι 
Maxijet® για χαμηλό ρυθμό άρδευσης
Διατίθενται μοντέλα με βαλβίδα διακοπής 
ροής και ισχυρό ελατήριο επαναφοράς 
που εμποδίζει την αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής και διατηρεί το νερό στα 
πλευρικά τμήματα (προαιρετικό)
Διατίθενται μοντέλα με πλαϊνή είσοδο για 
σώματα εκτοξευτών 150 mm και 300 mm, 
για αμμώδη εδάφη ή εγκαταστάσεις που 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Σειρά 570Z – Προσδιοριστικά στοιχεία

570X XXP COMSI E- - - -
Μοντέλο Ύψος Pop-Up Προαιρετικό Προαιρετικό

Z— Pop χλοοτάπητα και 
High-Pop

S—  Άρδευσης θάμνων

2—50 mm 
3—75 mm
4—100 mm
6—150 mm
12—300 mm

SI— Πλαϊνή είσοδος για 
150 και 300 mm

COM—Check-O-Matic*
E— Σύστημα χρήσης 

ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z με pop-up ύψους  

150 mm και βαλβίδα διακοπής ροής, παραγγέλλεται ως:
570Z-6P-COM  

570Z-6P-COM

➊  Ακροφύσιο MPR Plus με 
ισοσταθμιστές πίεσης (PCD) 
στο βασικό εξοπλισμό 

➋ Μηχανισμός ανύψωσης τύπου 
καστάνιας για ακριβή ρύθμιση 
μετά την εγκατάσταση 

➌ Μηδενική απώλεια κατά την 
ανύψωση 

➍ Διάμετρος καπακιού 50 mm 

➎ Προαιρετικά: Τοποθέτηση 
στεγανοποίησης Check-
O-Matic στο μηχανισμό 
ανύψωσης για να εμποδίζεται 
η αποστράγγιση του νερού 
στο κάτω μέρος της κεφαλής

Στεγανοποιητική διάταξη 
μηδενικών απωλειών
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Χωρίς διάταξη X-Flow®
Στα 40 psi, οι σταθεροί 
εκτοξευτές τύπου σπρέι 
σταθερής πίεσης χωρίς 
ακροφύσιο ξοδεύουν νερό 
με ρυθμό 40 GPM

Με διάταξη X-Flow® 
Ο ίδιος σταθερός 
εκτοξευτής τύπου σπρέι 
με λειτουργία X-Flow δεν 
ξοδεύει σχεδόν καθόλου 
νερό – 99% λιγότερο.

Σημείωση: Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας X-Flow®, πρέπει 
να έχει τοποθετηθεί φίλτρο ακροφυσίου ή πώμα έκπλυσης. Χωρίς 
κάποιο από τα δύο, δεν θα υπάρχει ροή μέσω του εκτοξευτή.

Σειρές 570Z XF/PR/PRX Εκτοξευτές τύπου σπρέι
Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PRX)

Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z Classic 
και επιπλέον:
Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής 
νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% 
σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής 
του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή 
ασφάλειας
Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση 
του ακροφυσίου και του φίλτρου σε “στεγνές” 
συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί 

Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar (30 PSI)  
Εξαλείφει την εκνέφωση και τη δημιουργία 
ομίχλης που προκαλείται από πιέσεις άνω των  
2 bar (30 PSI)
Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή 
μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, 
περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων 
αποστάσεων και σε πρανή.

Εγγύηση 5 ετών

•

•

•

•

•

•
•

•

•

*Διατίθεται για μοντέλα 150 mm και 300 mm. 
**Στα μοντέλα Check-O-Matic απαιτείται χρήση αποκλειστικά της κάτω εισόδου.

Χωρίς ισοσταθμιστή 
πίεσης

Με ισοσταθμιστή 
πίεσης

Ακτίνα 0-5,5 m

Προσδιοριστικά στοιχεία, Σειρά 570Z

- - - -570X XXXXXP SI COM E-
Μοντέλο Ύψος Pop-Up Προαιρετικό Τύπος 570Z Προαιρετικό

Z— Pop 

χλοοτάπητα 
και High-Pop

S— Άρδευση 
θάμνων

12—300 mm
  6—150 mm
  4—100 mm

SI— Πλαϊνή 
είσοδος*

XF— με διάταξη X-Flow®
PR— με ισοσταθμιστή 

πίεσης
PRX— με διάταξη X-Flow® 

και ισοσταθμιστή 
πίεσης

COM— Βαλβίδα 
διακοπής ροής**

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της Σειράς 570Z PRX με pop-up ύψους 150 mm, με πλαϊνή είσοδο και προαιρετικό σύστημα χρήσης 

μη πόσιμου νερού, παραγγέλλεται ως:

570Z  – 6P – SI – PRX– E

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά PR)
Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z 
Classic και επιπλέον:
Πατενταρισμένος ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης

Διατηρεί σταθερή πίεση εξόδου 2 bar 
(30 PSI)  
Εξαλείφει την εκνέφωση και τη 
δημιουργία ομίχλης που προκαλείται από 
πιέσεις άνω των 2 bar (30 PSI)
Ιδανικό για εφαρμογές με υψηλή ή 
μεταβαλλόμενη πίεση λειτουργίας, 
περιλαμβανομένων δικτύων μεγάλων 
αποστάσεων και σε πρανή.

•

•

•

•

•

Σειρά 570Z PRX

➊ Ακροφύσιο MPR Plus

➋  Φίλτρο ακροφυσίου

➌ Πατενταρισμένη διάταξη 
διακοπής παροχής νερού 
X-Flow®

➍ Πατενταρισμένος 
ισοσταθμιστής πίεσης στο 
μηχανισμό ανύψωσης που 
διατηρεί σταθερή πίεση 
εξόδου 2 bar (30 PSI)

➎ Στεγανοποιητική διάταξη 
μηδενικών απωλειών που 
εμποδίζει τη διαφυγή νερού 
κατά την ανύψωση

➏ Προαιρετική πλαϊνή 
είσοδος, εκτός των 
μοντέλων Check-O-Matic 
(δεν απεικονίζεται)

➐ Προαιρετική 
στεγανοποίηση  
Check-O-Matic 
που εμποδίζει την 
αποστράγγιση στο κάτω 
μέρος της κεφαλής

Βασικά χαρακτηριστικά (Σειρά XF)
Όλα τα χαρακτηριστικά της Σειράς 570Z 
Classic και επιπλέον:
Πατενταρισμένη διάταξη διακοπής παροχής 
νερού X-Flow®, υψηλής ροής, ενσωματωμένη 
στο μηχανισμό ανύψωσης
Περιορίζει την απώλεια νερού κατά 99% 
σε περίπτωση αφαίρεσης ή καταστροφής 
του ακροφυσίου, αντιμετωπίζοντας 
αποτελεσματικά προβλήματα διάβρωσης ή 
ασφάλειας
Επιτρέπει την αντικατάσταση ή τη συντήρηση 
του ακροφυσίου και του φίλτρου σε “στεγνές” 
συνθήκες ενώ το σύστημα λειτουργεί

•

•

•

•
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Σημείωση: Για να προσδιορίσετε το ακροφύσιο 570 MPR Plus με σώμα εκτοξευτή 570Z, προσθέστε τον προσδιορισμό 
του σώματος (σελ. 11-12) πριν από τον παραπάνω προσδιορισμό ακροφυσίου.

* Αναφέρεται στο φίλτρο που παρέχεται με το ακροφύσιο. Ανατρέξτε 
στο βιβλίο ανταλλακτικών για περισσότερες πληροφορίες.

Σειρά 570 MPR Plus Ακροφύσια σταθερού τόξου

Βασικά χαρακτηριστικά
Ομοιόμορφοι ρυθμοί βροχόπτωσης για να 
εξασφαλίζεται ότι όλα τα ακροφύσια (κάθε 
ακτίνας και τύπου) εκτοξεύουν νερό με τον 
ίδιο ρυθμό
Χαμηλοί ρυθμοί ροής που επιτρέπουν την 
τοποθέτηση περισσότερων εκτοξευτών στην 
ίδια ζώνη
Ισοσταθμιστές πίεσης (PCD) στον βασικό 
εξοπλισμό που αποτρέπουν τη δημιουργία 
ομίχλης, εξοικονομούν νερό και παρέχουν 
ακριβείς ρυθμούς ροής, διατίθενται 
προεγκατεστημένοι ή χωριστά
Χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την 
ακτίνα για εύκολο προσδιορισμό
Πλήρης σειρά τόξων για όλες τις επιλογές 
ακτίνας – πλήρες, ¾, ⅔, ½, ⅔ και ¼

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Ομοιόμορφο πότισμα που αποτρέπει την 
εκτόξευση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη 
απόσταση από την καθορισμένη ακτίνα, 
εξελιγμένη σχεδίαση των εξαρτημάτων 
τμημάτων κύκλου για καλύτερο τόξο 
Ακριβής ρύθμιση ακτίνας/ροής, χωρίς 
αποκλίσεις από την καθορισμένη ρύθμιση

•

•

•

•

•

•

•

Απόλυτα ομοιόμορφοι ρυθμοί βροχόπτωσης 

και χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την 

ακτίνα είναι δύο μόνο από τα πολλά εξελιγμένα 

χαρακτηριστικά απόδοσης των ακροφυσίων 

τύπου σπρέι 570 MPR Plus. Τοποθετούνται σε 

κάθε σώμα pop-up, προσαρμογέα θάμνων, 

επέκταση μηχανισμού ανύψωσης ή μηχανισμό 

ανύψωσης για άρδευση θάμνων της σειράς 570.

Μέγιστο ύψος σε πίεση 2 bar (30 PSI)
Σειρά 
ακροφυσίων

Μέγιστο ύψος σπρέι

27° 23° 12° 5° 0°

4,6m 1,4 m
(4’8”)

3,7m 1,1 m
(3’7”)

3m 0,7 m
(2’4”)

2,4m 0,66m
(2’2”)

1,5 m 0,46m
(1’6”)

Ακροφύσια 1,5 m με δυνατότητα ρύθμισης 
μέχρι και 1 m
Κανονικοί και ειδικοί τύποι ακροφυσίων 
τύπου σπρέι για μικρές περιοχές
Πλήρης σειρά τόξων για ακροφύσια ακτίνας 
3,  
2,4 και 1,5 m
Ακροφύσιο πλευρικής λωρίδας 1,2 x 5,5 m, 
ιδανικό για νησίδες σε χώρους στάθμευσης
Ακροφύσιο 0,6 x 1,8m για μικρά παρτέρια και 
άλλες περιοχές μικρού πλάτους
5 επίπεδα γωνίας εκτόξευσης
Εύχρηστη συσκευασία ακροφυσίων – τα 
ακροφύσια και τα φίλτρα είναι συσκευασμένα 
χωριστά, σε προσαρτημένα σακουλάκια
Φίλτρα με ανοίγματα λεπτής διατομής για να 
αποτρέπεται η απόφραξη των ακροφυσίων 
μικρότερου όγκου

•

•

•

•

•

•
•

•

Σειρά 570 MPR – Προσδιοριστικά στοιχεία

XX - - PCXXX
Ακτίνα Τόξο Προαιρετικό

5—1,5 m
8—2,4m
10—3,0m
12—3,7m
15—4,6m (15’)

Q—90°
T—120°  
H—180°
TT—240°
TQ—270°

F—360°
EST—Ακραίος διάδρομος
CST—Κεντρικός διάδρομος
SST—Πλαϊνός διάδρομος

PC—Ισοσταθμιστής πίεσης

Για παράδειγμα: Ένα ακροφύσιο 570 MPR Plus με σπρέι 3m, τόξο 180° και ισοσταθμιστή πίεσης,  
παραγγέλλεται ως:

10-H-PC

Βίδα ρύθμισης που επιτρέπει μείωση της 
ακτίνας έως και 25% και πλήρη διακοπή της 
ροής

Προδιαγραφές
Ρυθμός ροής: 0,2–17 l/min
Πίεση λειτουργίας για βέλτιστη απόδοση του 
ακροφυσίου: 
2 bar (30 PSI)
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας: 
1,4-3,5 bar (20-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5,2 bar (75 PSI)

•

•
•

•
•
•
•

Φίλτρα ακροφυσίων Σειράς 570
Λευκό Κόκκινο Κόκκινο και 

μεταλλικό

Σειρά 4,6m Σειρά 2,4 m Σειρά 1,5 m

Σειρά 3,7m 1,2 x 9,1m SST 0,6 x 1,8m SST

Σειρά 3m 1,2 x 5,5 m SST Σειρά 
ακτινωτών 
σπρέι 10°

1,2 x 9,1m CST 
Ακτινωτά bub-

bler

Σειρά 
ακτινωτών 
σπρέι 35° 

Σειρά Bubbler 
φυσαλίδας

Ομοιόμορφου 
σπρέι (Όχι MPR) 

Ομοιόμορφου 
σπρέι, χαμηλού 

όγκου (Όχι MPR)

1,2 x 9,1m EST

2,7 x 5,5 m SST

Ακροφύσιο 570 MPR Plus

➊ Βίδα ρύθμισης της ακτίνας, επιτρέπει μείωση 
της ακτίνας μέχρι 25% και πλήρη διακοπή ροής

➋ Χυτό άνοιγμα ακριβείας για να εξασφαλίζονται 
απόλυτα ομοιόμορφοι ρυθμοί βροχόπτωσης 

➌ Έγχρωμος δακτύλιος που υποδεικνύει την 
ακτίνα

➍ Σπείρωμα που ταιριάζει σε κάθε σώμα pop-up, 
μηχανισμό ανύψωσης ή προσαρμογέα Toro 570

➎ Ισοσταθμιστής πίεσης στο βασικό εξοπλισμό για 
διατήρηση σταθερής απόδοσης
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570 MPR Series – Performance Data (Metric)
           

 

Σειρά 12 Ειδικοί τύποιΣειρά 10 Σειρά 15Σειρά 5 Σειρά 8

Σειρά 570 MPR Plus Ακροφύσια σταθερού τόξου (συνέχεια) 

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

Σειρά 570 MPR – Στοιχεία απόδοσης (Μετρικό)
Πίεση Σειρά 5 με γωνία εκτόξευσης 0° Σειρά 8 με γωνία εκτόξευσης 5° Σειρά 10 με γωνία εκτόξευσης 12° Σειρά 12 με γωνία εκτόξευσης 23° Σειρά 15 με γωνία εκτόξευσης 27° Ειδικοί τύποι  

 
Ακροφύσιο

 
bar

 
kPa

 
kg/ cm2

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

 
Ακροφύσιο Ροή (l/min) (Π x Μ)

Ρυθμός 
βροχόπ.*

 ■

90°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

0,22
0,33
0,41
0,49
0,58

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

9,0
10,1
11,1
11,7
12,4

7,8
8,8
9,6

10,2
10,7

0,69
0,88
0,96
1,02
1,11

2,2
2,4
2,5
2,6
2,8

9,9
10,6
10,6
10,4
9,8

8,5
9,2
9,2
9,0
8,5

1,20
1,48
1,75
2,03
2,30

2,8
3,0
3,2
3,5
3,7

10,6
11,4
11,8
11,5
11,6

9,2
9,9

10,2
9,9

10,1

1,58
1,85
2,13
2,31
2,39

3,4
3,6
3,8
4,0
4,0

9,5
9,9

10,2
10,0
10,3

8,2
8,6
8,8
8,6
8,9

2,69
3,15
3,67
4,19
4,71

4,3
4,5
4,8
4,9
4,9

10,1
10,8
11,0
12,1
13,6

8,7
9,3
9,5

10,5
11,8

1,48
1,68
1,89
2,10
2,29

1,0 x 3,8
1,2 x 4,5
1,4 x 5,1
1,6 x 5,7
1,9 x 6,1

23,3
18,6
15,9
13,8
11,8

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

0,34
0,38

1,5
1,5

10,5
11,7

9,1
10,1

0,83
0,95

2,4
2,4

10,0
11,4

8,6
9,9

1,25
1,40

3,0
3,0

9,6
10,8

8,3
9,3

1,82
2,01

3,7
3,7

9,2
10,2

8,0
8,8

2,84
3,07

4,6
4,6

9,3
10,0

8,0
8,7

1,63
1,89

1,2 x 4,4
1,2 x 4,4

18,5
21,4

120°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

0,30
0,44
0,55
0,66
0,77

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

12,3
13,5
14,9
15,8
16,4

10,6
11,7
12,9
13,7
14,2

0,92
1,11
1,28
1,42
1,53

2,2
2,4
2,5
2,6
2,8

13,1
13,3
14,2
14,5
13,5

11,4
11,5
12,3
12,6
11,7

1,66
1,93
2,28
2,59
2,87

2,8
3,0
3,2
3,5
3,7

14,6
14,8
15,4
14,6
14,5

12,7
12,8
13,3
12,7
12,6

2,26
2,67
3,08
3,43
3,70

3,4
3,6
3,8
3,9
4,0

13,5
14,3
14,8
15,6
16,0

11,7
12,3
12,8
13,5
13,9

3,70
4,11
4,64
5,12
5,53

4,2
4,5
4,7
4,7
4,7

14,5
14,0
14,5
16,0
17,3

12,6
12,2
12,6
13,9
15,0

2,94
3,35
3,74
4,10
4,43

1,0 x 7,6
1,2 x 9,0
1,2 x 9,1
1,2 x 9,3
1,2 x 9,5

23,2
18,6
20,5
22,0
23,3

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

0,45
0,49

1,5
1,5

13,8
15,1

12,0
13,0

1,10
1,33

2,4
2,4

13.2
16.0

11,4
13,8

1,67
1,89

3,0
3,0

12,8
14,5

11,1
12,6

2,42
2,65

3,7
3,7

12,2
13,4

10,6
11,6

3,79
4,16

4,6
4,6

12,4
13,6

10,7
11,8

3,26
3,79

1,2 x 9,1
1,2 x 9,1

17,9
20,8

180°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

0,44
0,69
0,81
0,92
1,03

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

18,0
21,2
21,9
22,0
22,0

15,6
18,4
19,0
19,1
19,0

1,49
1,84
2,08
2,29
2,48

2,3
2,4
2,5
2,6
2,8

21,3
22,1
23,0
23,4
21,9

18,4
19,1
19,9
20,3
18,9

2,34
2,65
3,02
3,40
3,79

2,8
3,0
3,2
3,4
3,5

20,6
20,4
20,4
19,2
19,1

17,9
17,6
17,7
16,6
16,6

3,69
4,07
4,62
5,25
5,94

3,4
3,6
3,8
4,1
4,3

22,1
21,7
22,1
23,9
25,7

19,1
18,8
19,2
20,7
22,2

5,37
6,14
7,12
7,81
8,13

4,1
4,5
4,8
4,9
4,9

22,1
21,0
21,4
22,5
23,4

19,1
18,2
18,5
19,5
20,3

3,92
4,47
4,97
5,45
5,92

2,7 x 5,5
2,7 x 5,5
2,7 x 5,9
2,8 x 6,3
3,1 x 6,8

15,8
18,0
18,7
18,5
16,8

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

0,68
0,76

1,5
1,5

20,9
23,4

18,1
20,2

1,67
1,89

2,4
2,4

20,1
22,7

17,4
19,7

2,50
2,84

3,0
3,0

19,2
21,8

16,6
18,9

3,63
4,00

3,7
3,7

18,3
20,2

15,9
17,5

5,68
6,25

4,6
4,6

18,6
20,4

16,1
17,7

4,16
4,54

2,7 x 5,5
2,7 x 5,5

16,8
18,3

240°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

0,63
0,91
1,06
1,20
1,34

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

25,8
28,0
28,6
28,7
43,3

22,3
24,2
24,8
24,9
37,5

2,21
2,60
2,89
3,13
3,35

2,2
2,4
2,5
2,6
2,8

31,6
31,2
31,7
32,0
29,6

27,4
27,0
27,4
27,7
25,6

2,86
3,57
3,98
 4,28
4,53

2,8
3,0
3,1
3,3
3,4

25,2
27,4
26,9
24,2
22,9

21,9
23,8
23,3
20,9
19,8

4,46
5,36
5,91
6,40
6,86

3,4
3,6
3,8
3,9
4,0

26,7
28,6
28,3
29,1
29,7

23,1
24,8
24,5
25,2
25,7

7,02
8,17
9,42

10,31
10,80

4,3
4,5
4,8
4,9
4,9

26,3
27,9
28,3
29,7
31,1

22,7
24,2
24,5
25,7
26,9

2,63
3,31
3,74
4,10
4,43

1,2 x 7,6
1,2 x 9,0
1,2 x 9,5
1,3 x 9,9

1,5 x 10,1

17,3
18,4
19,7
19,1
17,5

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

0,87
1,02

1,5
1,5

26,7
31,4

23,2
27,2

2,23
2,65

2,4
2,4

26,8
31,8

23,2
27,6

3,40
3,79

3,0
3,0

26,1
29,1

22,6
25,2

4,85
5,30

3,7
3,7

24,5
26,8

21,2
23,2

7,57
8,33

4,6
4,6

24,7
27,2

21,4
23,6

3,33
3,79

1,2 x 9,1
1,2 x 9,1

18,3
20,8

270°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

0,82
1,06
1,22
1,37
1,53

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

33,6
32,6
33,0
32,8
43,3

29,1
28,2
28,5
28,4
37,5

2,47
2,83
3,11
3,35
3,54

2,2
2,4
2,5
2,6
2,8

35,3
34,0
34,4
34,3
31,2

30,6
29,4
29,8
29,7
27,0

3,25
3,85
4,32
4,74
5,15

2,8
3,0
3,1
3,3
3,4

28,7
29,6
29,2
26,8
26,0

24,8
25,6
25,3
23,2
22,5

4,31
5,68
6,10
6,44
6,86

3,3
3,6
3,8
3,9
4,0

25,8
30,3
29.2
29,3
29,7

22,3
26,3
25.3
25,4
25,7

8,28
9,65

10,79
11,89
12,98

4,1
4,5
4,7
4,8
4,9

34,1
33,0
33,8
35,7
37,4

29,5
28,5
29,3
30,9
32,4

0,31
0,34
0,36
0,41
0,46

0,6 x 1,6
0,6 x 1,8
0,6 x 2,0
0,7 x 2,1
0,9 x 2,1

19,3
18,9
18,0
16,7
14,6

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

0,98
1,10

1,5
1,5

30,1
33,8

26,1
29,3

2,42
2,65

2,4
2,4

29,1
31,8

25,2
27,6

3,75
4,13

3,0
3,0

28,8
31,7

25,0
27,5

5,45
6,06

3,7
3,7

27,5
30,6

23,8
26,5

8,71
9,47

4,6
4,6

28,5
31,0

24,7
26,8

0,34
0,38

0,6 x 1,8
0,6 x 1,8

18,9
21,1

360°

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

150
200
250
300
350

1,53
2,04
2,55
3,06
3,57

1,03
1,39
1,60
1,81
2,03

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

42,2
42,7
43,2
43,3
43,3

36,5
37,0
37,4
37,5
37,5

2,97
3,69
4,16
4,58
4,96

2,2
2,4
2,5
2,6
2,8

42,4
44,3
46,0
46,9
43,8

36,8
38,4
39,9
40,6
37,9

4,45
5,50
5,92
6,41
 7,07

2,7
3,0
3,1
3,3
3,4

39,3
42,3
40,0
36,2
35,7

34,0
36,6
34,6
31,3
30,9

6,67
8,09
8,67
9,36

10,32

3,4
3,6
3,8
3,9
4,0

39,9
43,2
41,5
42,6
44,6

34,6
37,4
36,0
36,9
38,6

11,29
13,34
15,05
16,40
17,45

4,1
4,5
4,8
4,9
4,9

46,5
45,6
45,2
47,2
50,3

40,2
39,5
39,1
40,9
43,5

1,80
2,05
2,27
2,49
2,71

1,2 x 5,2
1,2 x 5,5
1,2 x 5,7
1,3 x 5,8
1,5 x 5,8

17,3
18,6
19,9
19,8
18,7

PC 2,07-2,76
2,76-5,18

207-276
276-518

2,11-2,82
2,82-5,28

1,33
1,48

1,5
1,5

40,9
45,5

35,4
39,4

3,22
3,79

2,4
2,4

38,7
45,5

33,5
39,4

5,04
5,72

3,0
3,0

38,7
44,0

33,5
38,1

7,27
7,95

3,7
3,7

36,7
40,2

31,8
34,8

11,36
12,49

4,6
4,6

37,1
40,8

32,2
35,4

1,89
2,23

1,2 x 5,5
1,2 x 5,5

17,2
20,2
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570 MPR Series – Performance Data (English)

          

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Σειρά 12 Ειδικοί τύποιΣειρά 10 Σειρά 15Σειρά 5 Σειρά 8

Σειρά 570 MPR – Στοιχεία απόδοσης (Αγγλοσαξονικό)

Πίεση Σειρά 5 με γωνία εκτόξευσης 0° Σειρά 8 με γωνία εκτόξευσης 5°  Σειρά 10 με γωνία εκτόξευσης 12° Σειρά 12 με γωνία εκτόξευσης 23° Σειρά 15 με γωνία εκτόξευσης 27° Ειδικοί τύποι  

 
Ακροφύσιο

 
PSI

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲      ■

 
Ακροφύσιο

Ροή 
(GPM) (Π x Μ) Ρυθμός 

βροχόπ.* ■

90°

20
30
40
50

0.05
0.09
0.12
0.15

4
5
6
6

1.40
1.61
1.78
1.86

1.21
1.40
1.54
1.62

0.17
0.24
0.26
0.29

7
8
9
9

1.55
1.68
1.61
1.60

1.34
1.45
1.39
1.39

0.30
0.40
0.50
0.60

9
10
11
12

1.66
1.79
1.85
1.86

1.44
1.55
1.60
1.62

0.40
0.50
0.60
0.63

11
12
13
13

1.48
1.55
1.64
1.67

1.28
1.35
1.42
1.44

0.68
0.85
1.04
1.23

14
15
16
16

1.55
1.69
1.82
2.15

1.34
1.46
1.57
1.86

0.38
0.45
0.53
0.60

3 x 12
4 x 15
5 x 18
6 x 20

2.03
1.44
1.13
0.96

PC 30-40
40-75

0.09
0.10

5
5

1.61
1.79

1.40
1.55

0.22
0.25

8
8

1.54
1.75

1.33
1.51

0.33
0.37

10
10

1.48
1.66

1.28
1.43

0.48
0.53

12
12

1.49
1.65

1.29
1.43

0.75
0.81

15
15

1.49
1.61

1.29
1.40

0.43
0.50

4 x 15
4 x 15

1.38
1.61

120°

20
30
40
50

0.07
0.12
0.16
0.20

4
5
6
6

1.47
1.61
1.78
1.86

1.27
1.40
1.54
1.62

0.23
0.30
0.36
0.40

7
8
9
9

1.58
1.57
1.67
1.66

1.36
1.36
1.45
1.44

0.42
0.52
0.65
0.75

9
10
11
12

1.74
1.75
1.80
1.75

1.51
1.51
1.56
1.51

0.57
0.72
0.87
0.97

11
12
13
13

1.58
1.68
1.87
1.93

1.37
1.45
1.62
1.67

0.95
1.10
1.30
1.45

14
15
16
16

1.75
1.64
1.82
2.03

1.52
1.42
1.57
1.75

0.75
0.90
1.04
1.16

3 x 24
4 x 30
4 x 30
4 x 31

2.01
1.44
1.67
1.80

PC 30-40
40-75

0.12
0.13

5
5

1.61
1.79

1.40
1.55

0.29
0.35

8
8

1.52
1.84

1.32
1.59

0.44
0.50

10
10

1.48
1.68

1.28
1.45

0.64
0.70

12
12

1.49
1.63

1.29
1.41

1.00
1.10

15
15

1.49
1.64

1.29
1.42

0.86
1.00

4 x 30
4 x 30

1.38
1.61

180°

20
30
40
50

0.10
0.19
0.23
0.27

4
5
6
6

1.40
1.70
1.70
1.68

1.21
1.47
1.47
1.45

0.37
0.50
0.58
0.65

8
8
9
9

1.47
1.75
1.80
1.80

1.27
1.51
1.56
1.56

0.60
0.71
0.85
0.99

9
10
11
12

1.66
1.59
1.57
1.65

1.44
1.38
1.36
1.43

0.95
1.09
1.30
1.55

11
12
13
14

1.76
1.69
1.72
1.77

1.52
1.47
1.49
1.53

1.37
1.65
2.02
2.14

13
15
16
16

1.79
1.66
1.77
1.87

1.55
1.44
1.53
1.62

1.00
1.20
1.38
1.55

9 x 18
9 x 18
9 x 20

10 x 22

1.19
1.43
1.48
1.36

PC 30-40
40-75

0.18
0.20

5
5

1.61
1.79

1.40
1.55

0.44
0.50

8
8

1.54
1.75

1.33
1.51

0.66
0.75

10
10

1.48
1.68

1.28
1.45

0.96
1.05

12
12

1.49
1.63

1.29
1.41

1.50
1.65

15
15

1.49
1.64

1.29
1.42

1.10
1.20

9 x 18
9 x 18

1.31
1.43

240°

20
30
40
50

0.15
0.25
0.30
0.35

4
5
6
6

1.57
1.68
1.66
1.63

1.36
1.45
1.44
1.41

0.56
0.70
0.80
0.88

7
8
9
9

1.92
1.84
1.86
1.82

1.66
1.59
1.61
1.58

0.71
0.97
1.10
1.19

9
10
11
11

1.47
1.63
1.67
1.65

1.27
1.41
1.45
1.43

1.12
1.45
1.63
1.80

11
12
13
13

1.55
1.69
1.75
1.79

1.35
1.46
1.52
1.55

1.78
2.20
2.66
2.84

14
15
16
16

1.59
1.64
1.74
1.86

1.38
1.42
1.51
1.61

0.65
0.90
1.04
1.16

4 x 24
4 x 30
4 x 32
5 x 33

1.30
1.44
1.56
1.35

PC 30-40
40-75

0.23
0.27

5
5

1.54
1.81

1.34
1.57

0.59
0.70

8
8

1.55
1.84

1.34
1.59

0.89
1.00

10
10

1.49
1.68

1.29
1.45

1.28
1.40

12
12

1.49
1.63

1.29
1.41

2.00
2.20

15
15

1.49
1.64

1.29
1.42

0.88
1.00

4 x 30
4 x 30

1.41
1.61

270°

20
30
40
50

0.20
0.29
0.34
0.40

4
5
6
6

1.86
1.73
1.68
1.66

1.61
1.50
1.45
1.44

0.63
0.76
0.86
0.93

7
8
9
9

1.92
1.77
1.78
1.71

1.66
1.53
1.54
1.48

0.82
1.04
1.20
1.35

9
10
11
11

1.51
1.55
1.62
1.66

1.31
1.34
1.41
1.44

1.05
1.55
1.65
1.80

11
12
13
13

1.42
1.61
1.58
1.59

1.23
1.39
1.36
1.38

2.10
2.60
3.00
3.40

13
15
16
16

1.85
1.72
1.86
1.98

1.61
1.49
1.61
1.72

0.08
0.09
0.10
0.12

2 x 5
2 x 6
2 x 7
3 x 7

1.54
1.44
1.38
1.10

PC 30-40
40-75

0.26
0.29

5
5

1.55
1.73

1.34
1.50

0.64
0.70

8
8

1.49
1.63

1.29
1.41

0.99
1.09

10
10

1.48
1.63

1.28
1.41

1.44
1.60

12
12

1.49
1.66

1.29
1.44

2.30
2.50

15
15

1.53
1.66

1.32
1.44

0.09
0.10

2 x 6
2 x 6

1.44
1.61

360°

20
30
40
50

0.25
0.38
0.45
0.53

4
5
6
6

1.75
1.70
1.66
1.65

1.51
1.47
1.44
1.43

0.74
1.00
1.16
1.30

7
8
9
9

1.69
1.75
1.80
1.80

1.46
1.51
1.56
1.56

1.11
1.49
1.61
1.85

9
10
11
11

1.72
1.67
1.63
1.71

1.49
1.44
1.42
1.48

1.67
2.19
2.35
2.70

11
12
13
13

1.54
1.70
1.68
1.79

1.34
1.47
1.46
1.55

2.85
3.60
4.20
4.58

13
15
16
16

1.89
1.79
1.84
2.00

1.63
1.55
1.59
1.73

0.46
0.55
0.63
0.71

4 x 17
4 x 18
4 x 19
5 x 19

1.30
1.47
1.60
1.44

PC 30-40
40-75

0.35
0.39

5
5

1.57
1.75

1.36
1.51

.85
1.00

8
8

1.49
1.75

1.29
1.51

1.33
1.51

10
10

1.49
1.69

1.29
1.46

1.92
2.10

12
12

1.49
1.63

1.29
1.41

3.00
3.30

15
15

1.49
1.64

1.29
1.42

0.50
0.59

4 x 18
4 x 18

1.34
1.58

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

Σειρά 570 MPR Plus Ακροφύσια σταθερού τόξου (συνέχεια) 
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Σειρά Precision™ Ακροφύσια σταθερού τόξου

Η αποκλειστική τεχνολογία της σειράς 

Precision™ της Toro φέρνει νέες καινοτομίες 

και επιλογές στην κατηγορία των 

ακροφυσίων τύπου σπρέι. Χάρη στην ταχεία, 

ταλαντούμενη ακτινωτή ροή του ακροφυσίου, 

η παροχή του νερού γίνεται με μικρότερο 

ρυθμό βροχόπτωσης και μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα κατανομής.

Βασικά χαρακτηριστικά
Καινοτόμος τεχνολογία ταχείας, 
ταλαντούμενης ακτινωτής ροής που 
καταργεί τα κινούμενα μέρη
Εξασφαλίζει μεγαλύτερο μέγεθος 
σταγονιδίων με μικρότερο ρυθμό 
βροχόπτωσης και 35% μικρότερη ροή σε 
σχέση με τα κανονικά σταθερά ακροφύσια 
ομοιόμορφου ρυθμού βροχόπτωσης 
(MPR) 
Εξασφαλίζει πιο σταθερή και ομοιόμορφη 
παροχή για συντελεστή προγραμματισμού 
1,5
Πιο σταθεροί τύποι ποτίσματος σε 
προσήνεμες περιοχές αλλά και για 
συνθήκες μεταβαλλόμενης πίεσης έως 3,5 
bar (50 psi)
Ομοιόμορφοι ρυθμοί βροχόπτωσης σε όλα 
τα ακροφύσια (κάθε ακτίνας και τύπου) 
Ακόμα και όταν χρησιμοποιείται βίδα 
ρύθμισης της ακτίνας, διατηρείται η 
ομοιόμορφη παροχή και ο ομοιόμορφος 
ρυθμός βροχόπτωσης
Βίδα ρύθμισης της ακτίνας επιτρέπει 
μείωση της ακτίνας μέχρι 25%, πλήρη 
διακοπή ροής και τρόπο λειτουργίας 
bubbler

•

•

•

•

•

•

•

ΝΕΟ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την 
ακτίνα για εύκολο προσδιορισμό με πέντε 
επιλογές ακτίνας: 2,4 m (5’), 3,0 m (8’), 3,7 
m (10’),  
4,6 m (12’), 5,2 m (15’) 
Πλήρης σειρά τόξων για όλες τις επιλογές 
ακτίνας: 360°, 270°, 240°, 210°, 180°, 150°, 
120°, 90°, 60° και ‘3’ ακροφύσια πλευρικής 
λωρίδας (SST, LCS, RCS)
Διατίθεται πλήρης σειρά ακροφυσίων με 
αρσενικό ή θηλυκό σπείρωμα για όλες τις 
επιλογές ακτίνας και τόξου
Εύχρηστη συσκευασία ακροφυσίων 
– τα ακροφύσια και τα ενσωματωμένα 
φίλτρα είναι συσκευασμένα σε 
επανασφραγιζόμενα σακουλάκια
Ενσωματωμένα φίλτρα με ανοίγματα 
λεπτής διατομής για να αποτρέπεται η 
απόφραξη των ακροφυσίων μικρότερου 
όγκου

•

•

•

•

•

Προδιαγραφές
Ρυθμός ροής: 0,19 έως 11,4 l/min
Εύρος πίεσης λειτουργίας: 1,0 έως 3,5 bar  
(15 psi έως 50 psi)  
Μέγιστη πίεση: 4 bar (60 psi)
5 επίπεδα γωνίας εκτόξευσης 
Μέγιστη γωνία εκτόξευσης: 27°
Ρυθμός βροχόπτωσης: 25 mm/h  

•
•

•

•

Θα αρχίσει να διατίθεται το 2009
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TVAN Variable Arc Nozzles – Performance Data (Metric)
 l  l  l  l  l

TVAN Variable Arc Nozzles – Performance Data (English)
 l  l  l  l  l

TVAN Ακροφύσια μεταβλητού τόξου (Μετρικό)
Σειρά 8 Σειρά 10 Σειρά 12 Σειρά 15’ Σειρά 17’ 

Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ.
Τύπος bar l/min Ακτίνα. (m) ▲  ■. l/min Ακτίνα (m) ▲  ■. l/min Ακτίνα (m) ▲  ■. l/min Ακτίνα (m) ▲  ■. l/min Ακτίνα (m) ▲  ■.

90 1,50 1,30 2,20 74,44 64,46 1,80 2,80 63,63 55,10 3,00 3,40 71,92 62,28 3,90 4,60 51,08 44,23 4,60 4,90 53,10 45,98
2,00 1,40 2,40 67,36 58,33 1,90 3,00 58,51 50,67 3,10 3,60 66,29 57,41 4,20 4,60 55,01 47,64 5,10 5,20 52,27 45,27
2,50 1,60 2,60 65,59 56,80 2,30 3,00 70,82 61,33 3,80 3,80 72,93 63,16 4,90 4,80 58,94 51,04 5,80 5,40 55,12 47,74
3,00 1,80 2,70 68,43 59,26 2,60 3,00 73,90 64,00 4,50 4,10 74,19 64,25 5,60 4,90 64,64 55,98 6,50 5,50 59,55 51,57
3,50 1,90 2,70 72,23 62,55 2,80 3,00 86,22 74,67 4,80 4,30 71,94 62,30 6,10 4,90 70,41 60,97 7,00 5,50 64,13 55,54

180 1,50 2,10 2,20 60,12 52,07 3,20 2,50 70,95 61,44 5,20 3,40 62,33 53,98 6,50 4,10 53,58 46,40 7,40 4,40 52,97 45,87
2,00 2,40 2,40 57,74 50,00 3,60 2,70 64,63 55,97 5,70 3,60 60,94 52,78 7,10 4,50 48,58 42,07 8,00 5,10 42,62 36,91
2,50 2,60 2,40 62,55 54,17 3,90 2,90 64,26 55,65 6,40 4,00 55,43 48,00 8,00 4,60 52,39 45,37 10,70 5,30 52,78 45,71
3,00 2,80 2,50 62,08 53,76 4,30 3,00 66,20 57,33 7,10 4,30 53,21 46,08 8,80 4,60 57,63 49,91 10,70 5,30 52,78 45,71
3,50 2,90 2,80 51,26 44,39 4,70 3,00 72,36 62,67 7,70 4,30 57,71 49,97 9,40 4,60 61,56 53,31 11,60 5,50 53,14 46,02

270 1,50 3,20 2,20 61,08 52,88 4,50 2,50 66,51 57,59 7,40 3,20 66,76 57,80 8,60 3,80 55,02 47,63 9,90 4,20 51,85 44,89
2,00 3,50 2,40 56,13 48,60 4,90 2,70 62,09 53,76 8,10 3,90 49,20 42,59 9,90 4,50 45,16 39,10 10,80 5,10 38,36 33,21
2,50 3,80 2,40 60,95 52,76 5,60 2,90 61,51 53,26 9,40 4,20 49,23 42,62 10,90 4,60 47,59 41,20 12,70 5,20 43,39 37,56
3,00 4,20 2,50 62,08 53,75 6,20 3,00 63,64 55,10 10,40 4,30 51,96 44,99 11,90 4,70 49,77 43,09 14,20 5,30 46,70 40,43
3,50 4,60 2,80 54,20 46,93 6,70 3,00 68,77 59,54 10,90 4,30 54,46 47,15 12,90 4,90 49,63 42,97 15,40 5,50 47,03 40,72

360 1,50 4,20 2,20 60,12 52,07 6,20 2,50 68,73 59,52 8,60 3,00 66,21 57,33 9,90 3,80 47,50 41,14 11,00 5,20 28,19 24,41
2,00 4,80 2,40 57,74 50,00 6,90 2,70 65,58 56,79 10,00 3,80 47,98 41,55 11,80 4,50 40,37 34,96 12,80 5,50 29,32 25,39
2,50 5,50 2,60 56,37 48,82 7,90 2,90 65,09 56,36 11,10 3,60 59,34 51,39 12,90 4,60 42,24 36,58 14,20 5,50 32,52 28,17
3,00 6,10 2,70 57,98 50,21 8,80 3,00 67,75 58,67 12,10 3,50 68,44 59,27 14,00 4,70 43,91 38,03 15,60 5,50 35,73 30,94
3,50 6,70 2,70 63,68 55,14 9,50 3,00 73,14 63,33 12,90 3,70 65,29 56,54 15,00 4,90 43,29 37,48 17,00 5,50 38,94 33,72

Χαρακτηριστικά
Ομοιόμορφοι ρυθμοί βροχόπτωσης (MPR) 
σε κάθε ομάδα
Προσαρμόζονται σε όλα τα σώματα 
εκτοξευτών Toro, LPS και 570Z
Ρύθμιση του τόξου χωρίς περιορισμό από 
0° έως 360°
Πέντε διαφορετικά ακροφύσια για 
διαφορετικές ακτίνες

•

•

•

•

TVAN Ακροφύσια μεταβλητού τόξου

Με δυνατότητα εύκολης ρύθμισης από 0° έως 

360°, τα ακροφύσια μεταβλητού τόξου της 

Toro προσφέρουν ευρύ φάσμα ρυθμίσεων 

της γωνίας για προσαρμογή στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις κάθε τύπου εδάφους. Με τη σειρά 

570Z VAN, η κατανομή του νερού με υψηλή 

ακρίβεια επιτυγχάνεται εύκολα.

Χρωματική κωδικοποίηση για εύκολο 
προσδιορισμό
Εξαιρετικά ομοιόμορφη κάλυψη
Βίδα ρύθμισης που επιτρέπει μείωση της 
ακτίνας έως και 25%
Αύξηση ή μείωση της ροής ανάλογα με τη 
ρύθμιση της ακτίνας  
Μοναδικό σύστημα ρύθμισης με 
περιστροφή – είτε είναι βρεγμένα είτε 

•

•
•

•

•

στεγνά
Φιλικά προς το περιβάλλον φίλτρα άμεσης 
τοποθέτησης, με ανοίγματα λεπτής 
διατομής, για να αποτρέπεται η απόφραξη

Προδιαγραφές
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας:  
1,4-3,5 bar (20-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:  
5,2 bar (75 PSI)

•

•

•

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

3,0 m (10’), μπλε 4,6 m (15’), μαύρο 5,2 m (17’), γκρι2,4 m (8’), πράσινο 3,7 m (12’), καφέ

TVAN Ακροφύσια μεταβλητού τόξου (Αγγλοσαξονικό)
Σειρά 8 Σειρά 10 Σειρά 12 Σειρά 15’ Σειρά 17’ 

Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ. Ρυθμός βροχόπ.
Τύπος PSI GPM Ακτίνα ▲  ■. GPM Ακτίνα ▲  ■. GPM Ακτίνα ▲  ■. GPM Ακτίνα ▲  ■. GPM Ακτίνα ▲  ■.

90 20 0.58 7 5.26 4.56 0.59 9 3.24 2.81 0.76 10 3.38 2.93 1.06 15 2.09 1.81 1.25 16 2.17 1.88
30 0.71 8 4.93 4.27 0.72 10 3.20 2.77 0.93 12 2.87 2.49 1.29 15 2.55 2.21 1.46 17 2.25 1.95
40 0.82 9 4.50 3.90 0.84 10 3.73 3.24 1.07 12 3.30 2.86 1.49 16 2.59 2.24 1.68 18 2.31 2.00
50 0.92 9 5.05 4.38 0.94 10 4.18 3.62 1.21 13 3.18 2.76 1.66 16 2.88 2.50 1.87 18 2.57 2.22

180 20 0.81 7 3.67 3.18 0.94 9 2.58 2.24 1.35 10 3.00 2.60 1.71 14 1.94 1.68 1.95 15 1.93 1.67
30 0.99 8 3.44 2.98 1.15 10 2.56 2.21 1.65 12 2.55 2.21 2.08 15 2.05 1.78 2.38 17 1.83 1.59
40 1.15 8 3.99 3.46 1.33 10 2.96 2.56 1.91 12 2.95 2.55 2.40 15 2.37 2.05 2.74 17 2.11 1.83
50 1.28 9 3.51 3.04 1.49 10 3.31 2.87 2.13 13 2.80 2.43 2.68 15 2.65 2.29 3.06 18 2.10 1.82

270 20 1.08 7 3.27 2.83 1.37 9 2.51 2.17 1.90 11 2.33 2.02 2.41 14 1.82 1.58 2.69 14 2.03 1.76
30 1.33 8 3.08 2.67 1.67 10 2.47 2.14 2.32 12 2.39 2.07 2.94 15 1.94 1.68 3.28 17 1.68 1.46
40 1.53 8 3.54 3.07 1.92 10 2.85 2.47 2.68 12 2.76 2.39 3.38 15 2.23 1.93 3.76 17 1.93 1.67
50 1.70 9 3.11 2.69 2.15 10 3.19 2.76 2.99 12 3.08 2.67 3.77 16 2.18 1.89 4.19 18 1.92 1.66

360 20 1.25 7 2.84 2.46 1.73 9 2.37 2.06 2.27 10 2.52 2.19 2.69 13 1.77 1.53 3.05 17 1.17 1.02
30 1.52 8 2.64 2.29 2.11 10 2.35 2.03 2.77 12 2.14 1.85 3.26 15 1.61 1.40 3.73 17 1.43 1.24
40 1.75 9 2.40 2.08 2.42 10 2.69 2.33 3.12 12 2.41 2.09 3.79 15 1.87 1.62 4.26 18 1.46 1.27
50 1.96 9 2.69 2.33 2.69 10 2.99 2.59 3.47 12 2.68 2.32 4.33 16 1.88 1.63 4.71 18 1.62 1.40

Η έντονη γραφή υποδεικνύει τη βέλτιστη πίεση λειτουργίας.
Η ακτίνα παρουσιάζεται σε μέτρα (Μετρικό) ή πόδια (Αγγλοσαξονικό). 
Τα παρεχόμενα στοιχεία είναι με βάση 360°. 
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MINI 8 Series Lawn Pop-up  
Apex @ 2,8 Bar (40 PSI)

Mini 8 Series –  
Performance Data (Metric)

Mini 8 Series –  
Performance Data (English)

Σειρά MINI 8, Pop-up χλοοτάπητα  
Μέγιστο ύψος @ 2,8 bar (40 PSI)

Ακροφύσιο

25°
Μέγιστο ύψος σπρέι 

Μέτρα (Πόδια)

0.75 0,95m (3’ 11”)

1.0 1,55m (5’ 1”)

1.5 2,04m (6’ 7”)

2.0 2,32m (7’ 6”)

3.0 2,32m (7’ 6”)

Σειρά MINI 8 Εκτοξευτές
Το μοντέλο Mini 8, ένας περιστροφικός 

εκτοξευτής 13 mm (½”) με γραναζωτό 

μηχανισμό περιστροφής, είναι η ιδανική 

ενδιάμεση λύση για περιπτώσεις όπου η έκταση 

είναι πολύ μεγάλη για εκτοξευτές τύπου σπρέι, 

αλλά πολύ μικρή για περιστροφικό εκτοξευτή 

κανονικού μεγέθους. Χρησιμοποιώντας έναν 

περιστροφικό εκτοξευτή 13 mm (½”), μπορείτε 

να ποτίζετε αποδοτικά, εξοικονομώντας νερό 

(και χρήματα). Το κόστος άρδευσης είναι 

μικρότερο και, σε σύγκριση με τα συστήματα 

σταθερών εκτοξευτών τύπου σπρέι, 

απαιτούνται λιγότερες στάσεις για την κάλυψη 

μιας περιοχής. 

Βασικά χαρακτηριστικά
Οπτική ένδειξη τόξου στην κορυφή του 
εκτοξευτή, για δυνατότητα απεριόριστων 
ρυθμίσεων από 40° έως 360°
Πέντε εναλλάξιμα ακροφύσια – (διατίθεται 
με προεγκατεστημένο ακροφύσιο 1.5)
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου και 
πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή
Βίδα ρύθμισης ακτίνας από ανοξείδωτο 
χάλυβα που επιτρέπει μείωση της ακτίνας 
έως και 25%
Στεγανοποιητική διάταξη που 
ενεργοποιείται με την πίεση και 
ανθεκτικός μηχανισμός ενεργοποίησης για 
μεγαλύτερη αξιοπιστία
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
για εύκολη ρύθμιση του τόξου

•

•

•

•

•

•

Σειρά MINI 8  
Προσδιοριστικά στοιχεία

XX4PMINI8 - - XX-

Περιγραφή Σώμα Ακροφύσιο Προαιρετικό

MINI8— Περιστροφικός 
εκτοξευτής 
Mini 8

4P— Pop-up 
χλοοτάπητα

75—.75
10—1.0
15—1.5
20—2.0
30—3.0

CV— Βαλβίδα 
διακοπής 
ροής 

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς Mini 8 με 
ακροφύσιο 3.0 παραγγέλλεται ως:

MINI8-4P-30

Σειρά Mini 8 –   
Στοιχεία απόδοσης (Μετρικό)

Ακροφύσιο Πίεση 
(bar)

Ροή 
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.
▲         ■ 

.75
2,0
2,5
3,0
3,5

3,0
3,3
3,8
4,6

6,1
6,3
6,5
6,7

5,6
5,8
6,2
7,1

4,8
5,0
5,4
6,1

1.0
2,0
2,5
3,0
3,5

4,2
4,6
5,2
5,7

7,9
8,1
8,3
8,6

4,7
4,8
5,2
5,3

4,0
4,2
4,5
4,6

1.5*
2,0
2,5
3,0
3,5

4,5
5,0
5,6
6,1

8,8
9,0
9,3
9,5

4,0
4,3
4,5
4,7

3,5
3,7
3,9
4,0

2.0
2,0
2,5
3,0
3,5

5,3
6,0
6,8
7,7

9,1
9,3
9,4
9,4

4,4
4,8
5,3
6,0

3,8
4,2
4,6
5,2

3.0
2,0
2,5
3,0
3,5

8,7
9,4

10,4
11,5

10,3
10.6
10,7
10,7

5,7
5,8
6,3
6,9

4,9
5,0
5,4
6,0

Σειρά Mini 8 –   
Στοιχεία απόδοσης (Αγγλοσαξονικό)

Ακροφύσιο Πίεση 
(psi)

Ροή 
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ. 
▲         ■ 

.75
30
40
50

0.8
0.9
1.0

20
21
22

0.21
0.22
0.23

0.18
0.19
0.20

1.0
30
40
50

1.0
1.1
1.3

26
27
28

0.15
0.17
0.18

0.13
0.15
0.16

1.5*
30
40
50

1.3
1.5
1.7

29
30
31

0.12
0.19
0.20

0.15
0.16
0.17

2.0
30
40
50

1.7
2.0
2.3

30
31
31

0.21
0.23
0.27

0.18
0.20
0.23

3.0
30
40
50

2.6
3.0
3.4

34
35
35

0.25
0.27
0.31

0.22
0.24
0.27

*Προεγκατεστημένο ακροφύσιο.
▲  Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, 

παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά 
ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

■  Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, 
παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά 
ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη 
πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

MINI8-CV
Προαιρετική 

βαλβίδα  
διακοπής ροής

Προδιαγραφές
Απόδοση ακροφυσίου

Ακτίνα: 6,1–10,7 mm
Ρυθμός ροής: 3–11,3-l/min
Γωνία εκτόξευσης: 25°

Pop-up χλοοτάπητα
Ρυθμός ροής: 3–11,3-l/min
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας:  
2,0-3,5 bar (30-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 4,1 bar (60 PSI)
Είσοδος με σπειρώματα 13 mm (½”)-NPT/
BSP
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 95 mm
Διαστάσεις:

Διάμετρος σώματος: 44 mm
Διάμετρος καπακιού: 57 mm
Ύψος: 150 mm

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

➊ Υποδοχή ανάσυρσης σε στεγνή 
κατάσταση

➋ Οπτική ένδειξη τόξου στην 
κορυφή του εκτοξευτή 

➌ Βίδα ρύθμισης ακτίνας

➍ Απεριόριστη ρύθμιση τόξου από 
45° έως 360°

Σύστημα 
πολλαπλών 

ακροφυσίων
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Σειρά T5 Εκτοξευτές

Προδιαγραφές: 
Διαστάσεις: 
Διάμετρος σώματος: 57 mm  
Διάμετρος καπακιού: 67 mm  
Ύψος: 190 mm

Προδιαγραφές λειτουργίας:
Ακτίνα: 7,6-15,2 m
Ρυθμός ροής: 0.2,8-36,5 l/min
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας:  
1,7-4,5 bar (25-65 psi) 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:  
5,2 bar (75 psi))
Γωνία εκτόξευσης:  
25° κανονικό, 10° χαμηλής γωνίας
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 5”
Είσοδος:  20 mm (¾”) με θηλυκό σπείρωμα
Ακροφύσιο #3.0 εγκατεστημένο από το 
εργοστάσιο
Διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα:

Βαλβίδα διακοπής ροής
Διετής εγγύηση

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

Σειρά T5 – Προσδιοριστικά στοιχεία

 XX XXXX COM- - - ET5

Περιγραφή Σώμα Ακροφύσιο Προαιρετικό Για χρήση 
ακάθαρτου νερού

T5—Εκτοξευτής T5 P—Pop-up χλοοτάπητα
S—Άρδευσης θάμνων
HP—High Pop

15—1,5 GPM
20—2,0 GPM
25—2,5 GPM
30—3,0 GPM
40—4,0 GPM
50—5,0 GPM
60—6,0 GPM
80—8,0 GPM

Ακροφύσιο χαμηλής γωνίας COM—Check-O-Matic E— Σύστημα 
χρήσης 
ακάθαρτου 
νερού

10LA—1.0 GPM
15LA—1.5 GPM
20LA—2.0 GPM
30LA—3.0 GPM

Παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής χλοοτάπητα T5 με ακροφύσιο 2.5 παραγγέλλεται ως:  
T5P-25

Βασικά χαρακτηριστικά
Πρωτοποριακός σχεδιασμός που 
συνδυάζει την εμφάνιση ενός κανονικού 
pop-up 4” με τις επιδόσεις ενός pop-up 5”
Αξεπέραστη αποδοτικότητα άρδευσης 
χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια. 
Το σύστημα πολλαπλών ακροφυσίων 
περιλαμβάνει οκτώ κανονικά ακροφύσια 
και τέσσερα ακροφύσια χαμηλής γωνίας 
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε μία κεφαλή με 
ανθεκτικό ελαστικό κάλυμμα στην κορυφή 
του εκτοξευτή για μεγαλύτερη προστασία 
από προσκρούσεις
Οι αλλαγές τόξου γίνονται με ένα λεπτό 
κατσαβίδι από την κορυφή του εκτοξευτή 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε 
ανάπτυξη ή σύμπτυξη
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται 
ελαστικό κάλυμμα

•

•

•

•

•

Ο νέος περιστροφικός εκτοξευτής της σειράς 

T5 της Toro διαθέτει όλες τις λειτουργίες που 

χρειάζονται για την κάλυψη των βασικών 

αρδευτικών αναγκών σας αλλά και μερικά 

πρόσθετα χαρακτηριστικά που θα σας 

εκπλήξουν ευχάριστα. Χάρη σε αυτόν τον 

περιστροφικό εκτοξευτή πολλαπλών χρήσεων 

εξασφαλίζετε μεγάλη ευκολία σε ανταγωνιστική 

τιμή με μία μόνο μονάδα 20 mm (¾”). Για τις 

απλές, καθημερινές εγκαταστάσεις, ο T5 είναι ο 

μοναδικός περιστροφικός εκτοξευτής που θα 

χρειαστείτε.

Τεχνολογία μεσαίας 
απόστασης Cross-slot

Εξασφαλίζει άριστη 
κατανομή σε μεσαίες 

αποστάσεις.
Ευθυγραμμιστές ροής 
Ευθυγραμμίζουν τη ροή 
του νερού πίσω από το 
ακροφύσιο για ακρίβεια σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις

ΝΕΟ

Πατενταρισμένη 
αεροδυναμική 
τεχνολογία
Εξασφαλίζει ομοιόμορφο 
πότισμα και κοντά στην 
κεφαλή του ακροφυσίου 
χωρίς να προκαλεί έκπλυση 
των σπόρων

Αξεπέραστη τεχνολογία ακροφυσίου
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T5 Series Nozzle Performance Data (Metric)

T5 Low Angle Nozzle Performance Data (English)

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων σειράς T5 (Αγγλοσαξονικό)

Ακροφύσιο psi Ακτίνα GPM Ρυθμός βροχόπ.         
        Ακροφύσιο psi Ακτίνα GPM Ρυθμός βροχόπ.

        

1.5

25 33 1.12 0.23 0.20

4.0

25 37 2.91 0.47 0.41

35 34 1.35 0.26 0.22 35 40 3.50 0.49 0.42

45 35 1.54 0.28 0.24 45 42 4.01 0.51 0.44

55 35 1.71 0.31 0.27 55 42 4.44 0.56 0.48

65 36 1.86 0.32 0.28 70 43 4.83 0.58 0.50

2.0

25 35 1.50 0.27 0.24

5.0

25 39 3.72 0.54 0.47

35 36 1.81 0.31 0.27 35 41 4.47 0.59 0.51

45 37 2.07 0.34 0.29 45 43 5.09 0.61 0.53

55 37 2.30 0.37 0.32 55 45 5.66 0.62 0.54

65 37 2.55 0.41 0.36 65 45 6.16 0.68 0.59

2.5

25 35 1.81 0.33 0.28

6.0

25 39 4.25 0.62 0.54

35 36 2.26 0.39 0.34 35 43 5.23 0.63 0.54

45 37 2.51 0.41 0.35 45 44 6.01 0.69 0.60

55 37 2.76 0.45 0.39 55 47 6.63 0.67 0.58

65 37 3.01 0.49 0.42 65 48 7.22 0.70 0.60

3.0

25 36 2.26 0.39 0.34

8.0

25 36 5.90 1.01 0.88

35 38 2.71 0.42 0.36 35 43 7.06 0.85 0.74

45 40 3.09 0.43 0.37 45 50 8.03 0.71 0.62

55 40 2.47 0.48 0.42 55 50 8.86 0.79 0.68

65 40 3.78 0.53 0.45 65 50 9.63 0.86 0.74

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων σειράς T5 (Μετρικό)

Ακροφύσιο Πίεση
bar

Ακτίνα
m

Ροή 
m³/h

Ροή
l/m

Ρυθμός βροχόπ. 
        

Ακροφύσιο Πίεση
bar

Ακτίνα
m

Ροή 
m³/h

Ροή
l/m

Ρυθμός βροχόπ. 
         

1.5

1,7 10,10 0,25 4,2 6,0 5,0

4.0

1,7 11,30 0,66 10,8 12,0 10,0
2,0 10,20 0,28 4,8 6,0 5,0 2,0 11,60 0,71 12,0 12,0 11,0
2,5 10,40 0,31 5,4 7,0 6,0 2,5 12,30 0,81 13,2 13,0 11,0
3,0 10,60 0,34 6,0 7,0 6,0 3,0 12,70 0,89 15,0 13,0 11,0
3,5 10,70 0,37 6,0 8,0 7,0 3,5 12,80 0,97 16,2 14,0 12,0
4,0 10,60 0,40 6,6 8,0 7,0 4,0 12,80 1,04 17,4 15,0 13,0
4,5 10,40 0,42 7,2 9,0 8,0 4,5 12,80 1,10 18,0 15,0 13,0

2.0

1,7 10,70 0,34 5,4 7,0 6,0

5.0

1,7 11,90 0,84 13,8 14,0 12,0
2,0 10,80 0,36 6,0 7,0 6,0 2,0 12,10 0,91 15, 14,0 12,0
2,5 11,00 0,41 6,6 8,0 7,0 2,5 12,70 1,03 17,4 15,0 13,0
3,0 11,20 0,45 7,8 8,0 7,0 3,0 13,50 1,13 18,6 14,0 12,0
3,5 11,30 0,49 8,4 9,0 8,0 3,5 13,70 1,23 20,4 15,0 13,0
4,0 11,10 0,42 9,0 10,0 8,0 4,0 13,70 1,32 22,2 16,0 14,0
4,5 10,70 0,55 9,0 11,0 10,0 4,5 13,70 1,40 23,4 17,0 15,0

2.5

1,7 10,70 0,41 6,6 8,0 7,0

6.0

1,7 11,90 0,97 16,2 16,0 14,0
2,0 10,90 0,44 7,2 8,0 7,0 2,0 12,40 1,05 17,4 16,0 14,0
2,5 11,30 0,50 8,4 9,0 8,0 2,5 13,20 1,21 20,4 16,0 14,0
3,0 11,30 0,56 9,6 10,0 9,0 3,0 13,90 1,34 22,2 16,0 14,0
3,5 11,30 0,60 10,2 11,0 9,0 3,5 14,20 1,45 24,0 17,0 14,0
4,0 11,30 0,64 10,8 12,0 10,0 4,0 14,90 1,55 25,8 17,0 15,0
4,5 11,30 0,68 11,4 12,0 11,0 4,5 14,60 1,64 28,2 18,0 15,0

3.0

1,7 11,00 0,51 8,4 10,0 8,0

8.0

1,7 11,00 1,34 22,2 26,0 22,0
2,0 11,20 0,55 9,0 10,0 9,0 2,0 11,80 1,45 24,0 24,0 21,0
2,5 11,20 0,62 10,2 11,0 9,0 2,5 13,30 1,63 27,0 21,0 19,0
3,0 12,10 0,69 11,4 11,0 9,0 3,0 14,10 1,79 30,0 21,0 18,0
3,5 12,20 0,74 12,6 12,0 10,0 3,5 14,90 1,93 32,4 20,0 18,0
4,0 12,20 0,80 13,2 12,0 11,0 4,0 15,20 2,06 34,2 21,0 18,0
4,5 12,20 0,84 13,8 13,0 11,0 4,5 15,20 2,19 36,6 22,0 19,0

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων χαμηλής γωνίας σειράς T5 (Μετρικό)

Ακροφύσιο Πίεση
bar

Ακτίνα
m

Ροή 
m³/h

Ροή
l/m

Ρυθμός βροχόπ. 
        

Ακροφύσιο Πίεση
bar

Ακτίνα
m

Ροή 
m³/h

Ροή
l/m

Ρυθμός βροχόπ. 
        

1,0 LA

1,7 7,60 0,17 3,0 7,0 6,0

2,0 LA

1,7 8,80 0,33 5,4 10,0 9,0
2,0 8,00 0,18 3,0 6,0 6,0 2,0 9,10 0,36 6,0 10,0 9,0
2,5 8,60 0,20 3,6 6,0 5,0 2,5 9,50 0,41 6,6 10,0 9,0
3,0 8,80 0,22 3,6 7,0 6,0 3,0 9,70 0,45 7,8 11,0 10,0
3,5 8,80 0,24 4,2 7,0 6,0 3,5 9,90 0,49 8,4 11,0 10,0
4,0 8,80 0,26 4,2 8,0 7,0 4,0 10,10 0,52 9,0 12,0 10,0
4,5 8,80 0,27 4,8 8,0 7,0 4,5 10,10 0,56 9,0 13,0 11,0

1,5 LA

1,7 8,20 0,26 4,2 9,0 8,0

3.0 LA

1,7 8,80 0,51 8,4 15,0 13,0
2,0 8,60 0,28 4,8 9,0 8,0 2,0 9,30 0,55 9,0 15,0 13,0
2,5 9,20 0,32 5,4 9,0 8,0 2,5 10,10 0,62 10,2 14,0 12,0
3,0 9,40 0,35 6,0 9,0 8,0 3,0 10,60 0,68 11,4 14,0 12,0
3,5 9,40 0,38 6,6 10,0 9,0 3,5 10,80 0,74 12,6 15,0 13,0
4,0 9,40 0,41 6,6 11,0 9,0 4,0 11,00 0,80 13,2 15,0 13,0
4,5 9,40 0,44 7,2 11,0 10,0 4,5 11,00 0,84 13,8 16,0 14,0

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων χαμηλής γωνίας σειράς T5 (Αγγλοσαξονικό)

Ακροφύσιο psi Ακτίνα GPM Ρυθμός βροχόπ.         
        Ακροφύσιο psi Ακτίνα GPM Ρυθμός βροχόπ.         

        

1.5LA

25 25 0.76 0.27 0.23

2.5LA

25 29 1.47 0.39 0.34

35 28 0.92 0.26 0.23 35 31 2.77 0.41 0.35

45 29 1.05 0.28 0.24 45 32 2.02 0.44 0.38

55 29 1.17 0.31 0.27 55 33 2.24 0.46 0.40

65 29 1.27 0.34 0.29 65 33 3.45 0.50 0.43

2.0LA

25 27 1.15 0.35 0.30

3.0LA

25 29 2.23 0.59 0.51

35 30 1.38 0.34 0.30 35 33 2.68 0.55 0.47

45 31 2.58 0.37 0.32 45 35 3.07 0.56 0.48

55 31 2.76 0.41 0.35 60 36 2.41 0.58 0.51

65 31 2.92 0.44 0.38 65 36 3.72 0.64 0.55

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

Σειρά T5 Εκτοξευτές
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Σειρά 300 Περιστροφικοί εκτοξευτές ακτινωτού τύπου (Stream Rotor®)

Βασικά χαρακτηριστικά
Η πολλαπλή, περιστρεφόμενη, ακτινωτή 
ροή επιτρέπει στο νερό να εισχωρήσει σε 
σκληρά εδάφη και πρανή, χωρίς απορροή
Ακροφύσια ομοιόμορφου ρυθμού 
βροχόπτωσης και δίσκοι επιλογής τόξου
Επιλογή έξι ακροφυσίων και εννέα 
εναλλάξιμων δίσκων τόξου
Πλανητικός γραναζωτός μηχανισμός, 
υδρολίπαντος, για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής
Μεγάλο καλαθοειδές φίλτρο
Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής και ανοξείδωτο χάλυβα

•

•

•

•

•
•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Εκτοξευτής χλοοτάπητα και pop-up 

300 mm (12”)
Εκτοξευτής χλοοτάπητα και pop-up 
300 mm (12”)
Σχεδίαση pop-up
Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο 
χάλυβα
Δακτύλιος στεγανότητας
Μικρή διάμετρος επιφάνειας
Εγκατάσταση στο επίπεδο του εδάφους
Σώμα 300 mm (12”) με πλαϊνή είσοδο 
Διατίθεται καπάκι που ασφαλίζει

Προδιαγραφές
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας:  
2,4-3,5 bar (35-50 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 
5,2 bar (75 PSI)
Ρυθμός ροής: 2–28,5 l/min
Μοντέλα σταθερής ακτίνας: 5-9,2 m 
Μοντέλα με απεριόριστες ρυθμίσεις της 
ακτίνας:  
4,6–9,2m 
Γωνία εκτόξευσης: 27°

Pop-up χλοοτάπητα
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 70 mm
Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 20 mm (¾”)
Διαστάσεις:

Διάμετρος σώματος: 59 mm 
Διάμετρος καπακιού: 75 mm 
Ύψος: 157 mm 

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Ακτίνα 4,6–9,2 m 

Οι περιστροφικοί εκτοξευτές ακτινωτού τύπου 

της Toro είναι γνωστοί για την όμορφη αισθητικά 

εκτόξευση νερού σε διαφορετικές ακτίνες. Είναι 

ιδανικοί για περιοχές χλοοτάπητα και θάμνων 

μεσαίας προς μεγάλης έκτασης.

Θάμνων
Είσοδοι με θηλυκά σπειρώματα 13 mm 
(½”) και 20 mm (¾”)
Διαστάσεις:

Διάμετρος βάσης: 50 mm
Ύψος: 150 mm

Η βαλβίδα διακοπής ροής διατηρεί 
μεταβολή ανύψωσης έως 2,4 m

High-pop
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 290 mm
Είσοδοι από κάτω και από το πλάι με 
θηλυκά σπειρώματα 20 mm (¾”)
Πλαϊνή είσοδος: 180 mm από την κορυφή 
του εκτοξευτή έως το κέντρο της πλαϊνής 
εισόδου
Διαστάσεις:

Διάμετρος σώματος: 59 mm
Διάμετρος καπακιού: 75 mm 
Ύψος: 405 mm

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Περιστροφικοί εκτοξευτές ακτινωτού τύπου  
(Stream Rotor®) σειράς 300 – Προσδιοριστικά στοιχεία

3XX XX COMXX E- - --
Τόξο Σώμα Ακροφύσιο Προαιρετικό Προαιρετικό

00— χωρίς δίσκο 
επιλογής τόξου

04—90°
05—112°
06—135°
07—157.5°
08—180°
09—202.5°
10—225°
12—270°
16—360°

00— Pop-up 
χλοοτάπητα

10— Άρδευσης 
θάμνων

12—High-pop

01—Μικρή ακτίνα, 12 θύρες
01—Μεσαία ακτίνα, 12 θύρες
01—Μεγάλη ακτίνα, 12 θύρες
15— Ρυθμιζόμενο άρδευσης θάμνων και 

pop-up χλοοτάπητα
21—Μικρή ακτίνα, 12 θύρες, High-pop
22—Μεσαία ακτίνα, 12 θύρες, High-pop
23—Μεγάλη ακτίνα, 12 θύρες, High-pop
25—Ρυθμιζόμενο High-pop 
63—Μεγάλη ακτίνα, 6 θύρες, Χαμηλή ροή
93—Μεγάλη ακτίνα, 9 θύρες

COM— Check-
O-
Matic*

E— Σύστημα 
χρήσης 
ακάθαρτου 
νερού

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής άρδευσης θάμνων της σειράς 300, με τόξο 90° και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 
παραγγέλλεται ως:    304-10-15
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300 Series Fixed-Radius Nozzle Performance Data (English)

300 Series Lawn Pop-up  
Apex @ 3,5 Bar (50 PSI)

300 Series Fixed-Radius Nozzle Performance Data (Metric)

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων σταθερής γωνίας σειράς 300 (Αγγλοσαξονικό)
360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°

Ακροφύσιο PSI Ακτίνα
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ροή (στα καθορισμένα τόξα)
(GPM)

01 35
50

16’
18’

0.99
0.99

0.86
0.86

2.28
2.88

1.71
2.16

1.43
1.80

1.28
1.62

1.14
1.44

1.00
1.26

0.86
1.08

0.71
0.90

0.57
0.72

02 35
50

21’
24’

0.73
0.66

0.63
0.57

2.88
3.41

2.16
2.56

1.80
2.13

1.62
1.92

1.44
1.71

1.26
1.49

1.08
1.28

0.90
1.06

0.72
0.85

03 35
50

28’
30’

0.77
0.80

0.67
0.69

5.43
6.45

4.07
4.84

3.39
4.03

3.05
3.63

2.72
3.23

2.38
2.82

2.04
2.42

1.69
2.01

1.36
1.61

63§ 35
50

28’
30’

0.39
0.40

0.33
0.35

2.72
3.23

2.04
2.42

1.70
2.02

1.53
1.82

1.36
1.62

1.19
1.41

1.02
1.21

0.85
1.00

0.68
0.81

93§ 35
50

28’
30’

0.58
0.60

0.50
0.52

4.07
4.84

3.05
3.63

2.54
3.03

2.29
2.72

2.04
2.42

1.78
2.12

1.53
1.82

1.27
1.51

1.02
1.21

Σειρά 300, Pop-up χλοοτάπητα  
Μέγιστο ύψος @ 3,5 bar (50 PSI)

Ακροφύσιο 

27°

Μέγιστο ύψος σπρέι 
Μέτρα (Πόδια)

01 1,47m (4’10”)

02 1,55m (5’1”)

03 1,8m (5’11”)

63 2,1m (7’)

93 1,9m (6’3”)

Στοιχεία απόδοσης ακροφυσίων σταθερής γωνίας σειράς 300 (Μετρικό)
360° 270° 225° 202,5° 180° 157,7° 135° 112° 90°

Ακροφύσιο bar kPa kg/cm2 Ακτίνα
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ροή (στα καθορισμένα τόξα)
(l/min)

01 2,5
3,5

250
350

2,6
3,6

4,9
5,5

25,4
25,2

22,0
21,8

8,8
11,0

6,6
8,3

5,5
6,9

4,9
6,2

4,4
5,5

3,9
4,8

3,3
4,1

2,8
3,4

2,2
2,8

02 2,5
3,5

250
350

2,6
3,6

6,5
7,4

18,2
16,4

15,7
14,2

11,1
13,0

8,3
9,8

6,9
8,1

6,2
7,3

5,5
6,5

4,8
5,7

4,2
4,9

3,5
4,1

2,8
3,3

03 2,5
3,5

250
350

2,6
3,6

8,6
9,2

19,5
20,1

16,9
17,4

20,9
24,6

15,7
18,5

13,1
15,4

11,7
13,8

10,4
12,3

9,1
10,8

7,8
9,2

6,5
7,7

5,2
6,2

63§ 2,5
3,5

250
350

2,6
3,6

8,6
9,2

9,8
10,1

8,5
8,7

10,5
12,3

7,8
9,2

6,5
7,7

5,9
6,9

5,2
6,2

4,6
5,4

3,9
4,6

3,3
3,9

2,6
3,9

93§ 2,5
3,5

250
350

2,6
3,6

8,6
9,2

14,7
15,1

12,7
13,1

15,7
18,5

11,7
13,9

9,8
11,5

8,8
10,4

7,8
9,2

6,9
8,1

5,7
6,9

4,9
5,8

3,9
4,6

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

➊ Ακροφύσιο σταθερής ή ρυθμιζόμενης ακτίνας: 
Ακτίνα 4,6–9,2 m

➋ Μεταλλικός δίσκος επιλογής τόξου

➌ Γραναζωτός μηχανισμός περιστροφής

➍  Δακτύλιος στεγανότητας

➎ Διάμετρος καπακιού 75 mm

➏ Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο χάλυβα

➐ Μεταβλητός στάτορας

➑ Μεγάλο καλαθοειδές φίλτρο

➒ Είσοδος 20 mm (¾”)

Pop up  
(3”)

75 mm

Ύψος  
(61⁄8”) 

155 mm
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Σειρά 300 Περιστροφικοί εκτοξευτές ακτινωτού τύπου (Stream Rotor®)

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

Ακροφύσιο Omni 
– Ρυθμίζεται από 
τα 4,6 έως τα 9 m

Omni™ Ακροφύσιο ρυθμιζόμενης ακτίνας – Πίνακας κανονικών αποδόσεων (Μετρικό)
360°

 

270°

 

225°

 

202,5°

 

180°

 

157,5°

 

135°

 

112°

 

90°

 

Πίεση Ακτίνα
(m)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ροή (στα καθορισμένα τόξα)
(l/min)bar (kPa) (kg/cm2)

2,5 250 2,55

4,5
5,0
6,0
7,0
8,0

44,1
39,0
31,9
27,0
24,0

38,2
33,8
27,6
23,3
20,8

12,9
14,1
16,6
19,1
22,2

9,7
10,6
12,5
14,3
16,7

8,1
8,8

10,4
11,9
13,9

7,3
8,0
9,3

10,7
12,5

6,5
7,1
8,3
9,6

11,1

5,7
6,2
7,3
8,4
9,7

4,9
5,3
6,2
7,2
8,3

4.0
4,4
5,2
5,9
6,9

3,2
3,5
4,2
4,8
5,6

3,5 350 3,57

6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

36,9
31,3
27,2
24,1
21,6

31,9
27,1
23,6
20,9
18,7

19,2
22,2
25,2
28,2
31,2  

14,4
16,7
18,9
21,1
23,4

12,0
13,9
15,7
17,6
19,5

10,8
12,5
14,2
15,8
17,5

9,6
11,1
12,6
14,1
15,6

8,4
9,7

11,0
12,3
13,6

7,2
8,3
9,4

10,6
11,7

6,0
6,9
7,8
8,8
9,7

4,8
5,6
6,3
7,0
7,8

Πίνακας κανονικών αποδόσεων ακροφυσίου ρυθμιζόμενης ακτίνας Omni™ – Αγγλοσαξονικό
360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°

Πίεση
PSI

Ακτίνα
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ροή (στα καθορισμένα τόξα)
(GPM)

35 15
18
21
24
26

1.69
1.37
1.15
1.00
0.95

1.46
1.19
1.00
0.86
0.82

3.41
4.00
4.58
5.17
5.76

2.55
3.00
3.44
3.88
4.32

2.13
2.50
2.86
3.23
3.60

1.91
2.25
2.29
2.58
2.88

1.70
2.00
2.58
2.91
3.24

1.49
1.75
2.01
2.26
2.52

1.28
1.50
1.72
1.94
2.16

1.06
1.24
1.42
1.60
1.79

0.85
1.00
1.15
1.29
1.44

50 18
21
24
27
30

1.60
1.35
1.17
1.04
0.93

1.38
1.17
1.02
0.90
0.80

4.65
5.36
6.08
6.79
7.51  

3,49
4.02
4.56
5.09
5.63

2.91
3.35
3.80
4.24
4.69

2.62
3.02
3.42
3.82
4.23

2.33
2.68
3.04
3.40
3.75

2.04
2.35
2.66
2.97
3.29

1.74
2.01
2.28
2.55
2.82

1.44
1.66
1.88
2.10
2.33

1.16
1.34
1.52
1.70
1.88

Ακροφύσιο High-pop Ακροφύσιο Pop-up 
για θάμνους και 
χλοοτάπητες

Οι δίσκοι επιλογής τόξου της Σειράς 300 
διατίθενται σε 9 διαφορετικές εκδόσεις

Σειρά 300: Άρδευση θάμνων με 
βαλβίδα διακοπής ροής (Δίσκος 
τόξου 360°) – Στοιχεία απόδοσης 

(Αγγλοσαξονικό) 
(Μοντέλα αριθ. 300-10-00COM)

Ακροφύσιο psi Σειρά 300
GPM Ακτίνα

01
50 2.07 14
75 2.95 16

02
50 2.48 23
75 3.69 25

03
50 4.55 27
75 6.24 29

63
50 2.66 28
75 3.82 30

93
50 3.64 29
75 5.29 31

Omni (ελάχ.)
50 2.67 16
75 3.95 18

Omni (μεγ.)
50 5.08 30
75 6.36 33

Σειρά 300: Άρδευση θάμνων με 
βαλβίδα διακοπής ροής 

(Δίσκος τόξου 360°) – Στοιχεία 
απόδοσης (Μετρικό) 

(αριθ. μοντέλων) 300-10-00COM)

Ακροφύσιο bar l/min Ακτίνα

05
3,5 12,5  8,6
5,0 18,8 10,5

07
3,5 19,2 10,7
5,0 26,3 12,6

09
3,5 22,2 11,0
5,0 33,3 13,2

10
3,5 25,6 11,4
5,0 38,3 14,0
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Σειρά 640 – Προσδιοριστικά στοιχεία
64X X XX XXXX - ---

Τόξο Σπείρωμα σώματος Τύπος βαλβίδας Nozzle Ειδικό τόξο Προαιρετικό

0—Ειδικό τόξο
1—90°
2—180°
3—270°
4—360

0—NPT
5—BSP

1— Υδραυλικό μοντέλο 
Normally Open Valve-In-
Head (Κανονικά ανοικτό 
– βαλβίδα στην κεφαλή)

2— Check-O-Matic

40
41
42
43
44

045°
060°
108°
127°

148°
173°
192°
238°

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα:
Ένας εκτοξευτής της σειράς 640, με τόξο 180°, ακροφύσιο #42, σπειρώματα  

BSP και βαλβίδα διακοπής ροής, παραγγέλλεται ως: 

  642-52-42

Σειρά 640 Εκτοξευτές

Βασικά χαρακτηριστικά
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται 
ελαστικό κάλυμμα, για ελαχιστοποίηση 
της φθοράς από προσκρούσεις
Μικρή διάμετρος εκτεθειμένης επιφάνειας
Διάταξη ακροφυσίου και μηχανισμού 
περιστροφής σε περίβλημα από 
ανοξείδωτο χάλυβα
Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής, ορείχαλκο και 
ανοξείδωτο χάλυβα
Δυνατότητα ταχύτερης περιστροφής 
– παρέχονται στοιχεία για την απόδοση σε 
υψηλή ταχύτητα

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Επιλογή 5 ακροφυσίων και 12 τόξων
Valve-in-head (υδραυλικά μοντέλα 
normally open)
βίδα ρύθμισης που επιτρέπει μείωση της 
ακτίνας έως και 25%
βαλβίδα διακοπής ροής, στον 
βασικό εξοπλισμό, που εμποδίζει την 
αποστράγγιση στο κάτω μέρος της 
κεφαλής και διατηρεί το νερό στα 
πλευρικά τμήματα
Δυνατότητα εγκατάστασης έως και 13 mm 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
Καπάκι προστασίας από βανδαλισμούς με 
βίδα ασφάλισης
Ελατήριο επαναφοράς από ανοξείδωτο 
χάλυβα
Γραναζωτός μηχανισμός περιστροφής για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Καλαθοειδές φίλτρο για αποτροπή 
αποφράξεων
Εγγύηση 5 ετών

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Προδιαγραφές
Ακτίνα: 14-20 m
Ρυθμός ροής: 23-95 l/min
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 2,8-6,2 bar  
(40-90 PSI)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 7 bar (100 PSI)
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο:  
60 mm
Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 25 mm (1”)  
(NPT ή BSP)
Γωνία εκτόξευσης: 27°
Διαστάσεις:
•  Διάμετρος εκτεθειμένης επιφάνειας 

όταν τοποθετείται 13 mm κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους: 65 mm (2½”)

• Διάμετρος σώματος: 65 mm
• Διάμετρος καπακιού: 83 mm
•  Ύψος σώματος: Check-O-Matic: 230 mm 

Valve-in-head: 267 mm 
Το σύστημα Check-O-Matic διατηρεί 
μεταβολή ανύψωσης 4,6m

•
•
•

•
•

•

•
•

•

➊ Ελαστικό 
κάλυμμα 
στον βασικό 
εξοπλισμό 

➋ Δυνατότητα 
εγκατάστασης 
έως και 13 mm 
κάτω από την 
επιφάνεια του 
εδάφους

➌ Εκτεθειμένη 
επιφάνεια: 65 
mm

➍ Διάταξη 
μηχανισμού 
περιστροφής 
σε περίβλημα 
από 
ανοξείδωτο 
χάλυβαΣειρά 640

Valve-In-Head

Pop-up   
60 mm

Ύψος σώματος ⁄  
267 mm 

Σειρά Toro 640, Εκτοξευτές

Ακτίνα 14-20 m
Οι εκτοξευτές της Σειράς 640 θεωρούνται 
οι περισσότερο ανθεκτικοί και κατάλληλοι 
για βαριά χρήση επαγγελματικοί εκτοξευτές 
που διατίθενται στην αγορά. Πρόκειται 
για τους παραδοσιακούς εκτοξευτές που 
χρησιμοποιούνται σε αθλητικούς χώρους 
και άλλες εγκαταστάσεις επαγγελματικής 
χρήσης, έχοντας αποδείξει την αξία 
τους εδώ και 35 χρόνια. Στο βασικό τους 
εξοπλισμό περιλαμβάνεται ελαστικό 
κάλυμμα, πέντε ακροφύσια, 12 τόξα και 
βαλβίδα διακοπής ροής. Διατίθεται μια 
ποικιλία μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων Valve-In-Head (βαλβίδας 
στην κεφαλή) και χρήσης  
ακάθαρτου νερού. 
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640 Series Performance Data (Metric)

 

640 Series Performance Data (English)

 

640 Series Performance Data 
Apex at 3,5 Bar (50 PSI)

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 640 (Μετρικό)

360°    ●

 
Ακροφύσιο

 
bar

 
kPa

 
kg/cm2

Ροή
(l/min)

Ακτίνα 
(m)

Ρυθμός βροχόπ.* 
▲         ■

40

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

300
350
400
450
500
550
600

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12

23,6
25,5
27,2
29,0
30,9
32,5
34,1

14,6
15,3
15,7
16,0
16,2
16,5
16,7

7,7
7,5
7,6
7,8
8,1
8,3
8,5

6,6
6,5
6,6
6,8
7,1
7,2
7,3

41

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

300
350
400
450
500
550
600

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12

36,9
38,8
41,0
43,4
45,8
48,0
49,9

15,2
16,2
16,4
16,6
16,8
17,1
17,3

11,0
10,2
10,5
10,9
11,2
11,4
11,5

9,6
8,9
9,1
9,4
9,7
9,8

10,0

42

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

300
350
400
450
500
550
600

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12

46,6
49,1
52,2
54,4
56,7
59,7
62,5

16,2
16,8
17,0
17,2
17,5
17,7
17,7

12,3
12,0
12,5
12,7
12,8
13,2
13,8

10,6
10,4
10,8
11,0
11,1
11,4
11,9

43

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

300
350
400
450
500
550
600

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12

51,7
55,2
58,5
62,0
65,6
69,1
72,2

17,4
18,0
18,0
18,3
18,7
19,2
19,4

11,8
11,8
12,5
12,8
13,0
13,0
13,3

10,2
10,2
10,8
11,1
11,2
11,2
11,5

44

3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

300
350
400
450
500
550
600

3,06
3,57
4,08
4,59
5,10
5,61
6,12

65,7
70,8
74,3
79,3
84,3
88,4
92,8

17,3
18,3
18,5
18,9
19,4
19,8
20,2

15,2
14,6
15,0
15,4
15,5
15,6
15,7

13,1
12,7
13,0
13,3
13,4
13,5
13,6

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 640 (Αγγλοσαξονικό)

360°    ●

 
Ακροφύσιο

 
PSI

Ροή
(GPM)

Ακτίνα 
(ft)

Ρυθμός βροχόπ.* 
▲         ■

40

40
50
60
70
80
90

6.0
6.7
7.3
8.0
8.6
9.2

47
50
52
53
54
55

0.30
0.30
0.30
0.32
0.33
0.34

0.26
0.26
0.26
0.27
0.28
0.29

41

40
50
60
70
80
90

9.5
10.2
11.0
11.9
12.7
13.4

48
53
54
55
56
57

0.46
0.40
0.42
0.44
0.45
0.46

0.40
0.35
0.36
0.38
0.39
0.40

42

40
50
60
70
80
90

12.0
12.9
14.0
14.7
15.8
16.8

52
55
56
57
58
58

0.49
0.47
0.50
0.50
0.52
0.56

0.43
0.41
0.43
0.44
0.45
0.48

43

40
50
60
70
80
90

13.2
14.5
15.7
17.0
18.3
19.4

56
59
59
61
63
64

0.47
0.46
0.50
0.51
0.51
0.53

0.41
0.40
0.43
0.44
0.44
0.46

44

40
50
60
70
80
90

16.7
18.6
19.9
21.9
23.4
25.0

55
60
61
63
65
67

0.61
0.57
0.59
0.61
0.62
0.62

0.53
0.50
0.52
0.53
0.53
0.54

Σειρά 640, Στοιχεία απόδοσης 
Μέγιστο ύψος @ 3,5 bar (50 PSI)

Ακροφύσιο 
27°

Μέγιστο ύψος σπρέι
Μέτρα(πόδια)

 40 3,5 m (11’6”)

 41 4,2 m (13’10”)

 42 4,1 m (13’5”)

 43 5,7m στα 4 bar (18’8” στα 60 PSI)

 44 6,0m στα 5 bar (19’8” στα 75 PSI)

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 

Σειρά 640 Εκτοξευτές
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Σειρά TS90 Εκτοξευτές

Βασικά χαρακτηριστικά
Η δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος 
TruJectory™ από 7° έως 30°, επιτρέπει την 
ακριβή ρύθμιση της γωνίας εκτόξευσης 
σπρέι του ακροφυσίου, βοηθά στην πλήρη 
κάλυψη και ενδείκνυται για προσήνεμες 
περιοχές.
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή  
Καταργεί την ανάγκη διατήρησης 
αποθέματος πολλών μοντέλων και 
ανταλλακτικών 
Δυνατότητα πίσω ακροφυσίου  Ιδανικό 
για περιμετρική τοποθέτηση σε γήπεδα. 
Παρέχει την ευελιξία για την ακριβή 
ρύθμιση κάθε αρδευτικής εγκατάστασης 
Μηχανισμός ανύψωσης τύπου καστάνιας 
επιτρέπει τη ρύθμιση της θέσης του 
μηχανισμού ανύψωσης στο σώμα χωρίς 
αποσυναρμολόγηση. Απλά ανασηκώνετε 
τον μηχανισμό ανύψωσης και ρυθμίζετε 
την καστάνια στην ακριβή θέση που 
θέλετε να ποτίσετε

•

•

•

•

Ο νέος περιστροφικός εκτοξευτής μεγάλης 

απόστασης ρίψης TS90 εισάγει πατενταρισμένες, 

αποκλειστικές καινοτομίες της Toro όπως 

το σύστημα TruJectory και ο μηχανισμός 

ανύψωσης τύπου καστάνιας στον χώρο της 

άρδευσης μεγάλων εκτάσεων, αποτελώντας 

ιδανικό περιστροφικό εκτοξευτή για αθλητικές 

εγκαταστάσεις. 

Προδιαγραφές
Ακτίνα: 16,2-29,0 (53’-95’)
Ρυθμός ροής: 53-233 l/min
Τόξο: 

Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή
Πλήρης κύκλος: 360° συνεχής 
δεξιόστροφη περιστροφή
Τμήμα κύκλου: 40°-330°

Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 25 mm (1”)  
(NPT ή BSP)
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας:

4,5-6,9 bar (65-100 psi)
Μέγιστη πίεση: 10,3 bar (150 psi)
Ελάχιστη πίεση: 2,8 bar (40 psi)
Ύψος σώματος: 254 mm
Διάμετρος σώματος: 165 mm
Απόσταση από το pop-up έως το 
ακροφύσιο: 83 mm
Διάμετρος εκτεθειμένης επιφάνειας 
καπακιού: 55,9 mm
βαλβίδα διακοπής ροής στον βασικό 
εξοπλισμό
Διατίθενται μοντέλα χρήσης ακάθαρτου 
νερού

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Διάταξη τριών ακροφυσίων για 
μεγαλύτερη ομοιομορφία κατανομής, 
ευελιξία συστήματος ακροφυσίων και 
αποδοτικότητα του συστήματος
Μηχανισμός περιστροφής σταθερής 
ταχύτητας, για αξιόπιστη περιστροφή με 
σταθερή ταχύτητα όλων των εκτοξευτών
Πλήρες σετ ακροφυσίων με χρωματική 
κωδικοποίηση που βιδώνουν απευθείας 
στο μπροστινό μέρος του εκτοξευτή
Φίλτρο προστασίας από χαλίκια που 
αφαιρείται από την κορυφή του εκτοξευτή, 
επιτρέποντας την ταχεία έκπλυση του 
συστήματος
Ασφαλές ελαστικό κάλυμμα και 
εγκατάσταση κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους

•

•

•

•

•

Σειρά TS90 – Προσδιοριστικά στοιχεία
X-TS90T XX- -XX

Σώμα Σπειρώματα Ακροφύσιο Προαιρετικό

TS90T— TS90T 25 mm-
1” με σύστημα 
TruJectory

02— NPT
52— BSP

15
20
25
30
35

40
45
50
55

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς TS90, με σύστημα TruJectory, ένδειξη χρήσης ακάθαρτου νερού και 
σπειρώματα BSP, παραγγέλλεται ως:

TS90T-52-E
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TS90 Series Performance Data (English)

TS90 Series Performance Data (Metric)

Σειρά TS90 Εκτοξευτές

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά TS90 (Αγγλοσαξονικό)

Ακροφύσιο
50 psi 60 psi 70 psi 80 psi 90 psi 100 psi

Ακτίνα (ft) GPM Ακτίνα (ft) GPM Ακτίνα (ft) GPM Ακτίνα (ft) GPM Ακτίνα (ft) GPM Ακτίνα (ft) GPM

15  53   13.9   54   15.2   55   16.42  55   17.4   54   18.5   56   19.4  

20  55   18.7   59   20.5   61   22.1   59   23.6   59   25.0   62   26.3  

25  54   20.7   57   22.7   60   24.5   61   26.1   63   27.6   68   29.1  

30  69   27.7   72   30.2   74   32.7   80   35.1   81   36.9   82   38.9  

35  69   29.7   73   32.6   78   35.2   79   37.7   82   39.9   84   41.8 

40  72   31.1   76   34.3   81   36.9   82   39.6   86   41.9  87   44.1  

45  71   34.8   78   38.1   79   41.1   80   43.6   87   46.2   84   48.6  

50  73   38.4   78   42.0   83   45.3   86   48.5   88   51.4  88   54.1  

55  75   43.5   81   47.6   83   51.4   85   55.1   91   58.3   95   61.6  

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά TS90 (Μετρικό)

Ακροφύσιο
3,4 bar 4,1 bar 4,8 bar 5,5 bar 6,2 bar 6,9 bar

Ακτίνα (m) l/min Ακτίνα (m) l/min Ακτίνα (m) l/min Ακτίνα (m) l/min Ακτίνα (m) l/min Ακτίνα (m) l/min

15 16,2 53 16,5 58 16,8 62 16,8 66 16,5 70 17,1 74

20 16,8 71 18,0 77 18,6 84 18,0 89 18,0 95 18,9 99

25 16,5 78 17,4 86 18,3 93 18,6 99 19,2 105 20,7 110

30 21,0 105 21,9 114 22,6 124 24,4 133 24,7 140 25,0 147

35 21,0 112 22,3 123 23,8 133 24,1 143 25,0 151 25,6 158

40 21,9 118 23,2 130 24,7 140 25,0 150 26,2 159 26,5 167

45 21,6 132 23,8 144 24,1 156 24,4 165 26,5 175 25,6 184

50 22,3 145 23,8 159 25,3 171 26,2 184 26,8 195 26,8 205

55 22,9 165 24,7 180 25,3 195 25,9 208 27,7 221 29,0 233
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DT Series Specifications

Σειρά DT Εκτοξευτές

Εκτοξευτές σειράς DT – Προσδιοριστικά στοιχεία

DTXX X X XXX X  

Είσοδος 
σώματος Τόξο Σπειρώματα 

σώματος
Τύπος 

βαλβίδας Ακροφύσιο Ρύθμιση πίεσης* Προαιρετικό

5-  1½” (40 
mm)

4 – Πλήρης 
κύκλος
5-  Μέρος κύκλου 

και πλήρης 
κύκλος σε έναν 
εκτοξευτή

0–NPT
4- ACME
5- BSP

1-  Υδραυλικός 
Normally 
Open

2-  Check-O-
Matic

6- Ηλεκτρικός

DT54/DT55 
51  52  53  54  55  
56 57  58 59

6- 65 psi (4,5 bar)
8- 80 psi (5,5 bar)
1- 100 psi (6,9 bar)

E-  Μοντέλο 
χρήσης 
ακάθαρτου 
νερού

DL-  Πηνίο GDC 
N-  Επινικελωμένο 

πηνίο

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς DT55, με σπειρώματα BSP, ακροφύσιο #34, ηλεκτρική βαλβίδα 
 και ρύθμιση πίεσης στα 4,5 bar (65 psi), παραγγέλλεται ως:

DT55–56–346  

* Μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα. Όλοι οι εκτοξευτές φέρουν ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης που επιτρέπει ρυθμίσεις στα 3,5, 4,5, 5,5 και 6,9 bar (50, 65, 80 και 100 psi). 
Σημείωση: Ανατρέξτε στον τρέχοντα τιμοκατάλογο για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων.

Σειρά DT – Προδιαγραφές
DT54 DT55

Τύπος ποτίσματος Πλήρης κύκλος Πλήρης κύκλος & τμήμα κύκλου:

Τόξο 360° 40°-330°

Μέγεθος εισόδου 40 mm (1½”)

Ακτίνα 15,9 m – 30,2 m

Ρυθμός ροής 50,0 – 233,9 l/min 

Πίεση λειτουργίας
4,5 – 6,9 bar (65-100 psi)

Ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης στα 3,4, 4,5, 5,5 και 6,9 bar  
(50, 65, 80 και 100 psi)

Παραλλαγές ακροφυσίων Εννέα 
(51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)

Ρυθμοί βροχόπτωσης 12,7 mm/h - 18,3 mm/h

Παραλλαγές στάτορα 3

Ύψος σώματος 29 cm 

Διάμετρος σώματος 19 cm

Βάρος 1,70 kg

Ρυθμιζόμενη γωνία εκτόξευσης 15° και 25°

Όρια πίεσης 2,8 bar (40 psi) κατ’ ελάχιστο, 10,3 bar (150 psi) κατά μέγιστο

Επιλογές ενεργοποίησης
Ηλεκτρικό μοντέλο (Electric Valve-In-Head) 

Υδραυλικό μοντέλο (Normally Open Valve-In-Head) 
Μοντέλο Check-O-Matic – διατηρεί μεταβολή ανύψωσης 11,2 m

Ύψος Pop-Up 100 mm - 83 mmέως το ακροφύσιο

Τύποι σπειρώματος NPT, BSP και ACME

Απώλειες λόγω τριβών βαλβίδας < 0,34 bar (< 5 psi)

Ηλεκτρικό πηνίο Valve-In-Head 24V ac, 50/60 Hz 
Εισροή: 60 Hz, 0.30 Amp - Συγκράτηση: 60 Hz, 0.2 Amp

Βασικά χαρακτηριστικά
Δυνατότητα διπλής ρύθμισης της γωνίας 
εκτόξευσης του κύριου ακροφυσίου – 25° 
ή 15°
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή 
(μοντέλα DT35/DT55)
Άφθαρτο έδρανο βαλβίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα 
βαλβίδα εμβόλου με σχεδίαση αργού 
κλεισίματος
Ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης  
(50, 65, 80, και 100 psi)
Φίλτρο προστασίας από χαλίκια που 
αφαιρείται από την κορυφή του εκτοξευτή
Λιγότερα και λιγότερο δαπανηρά 
ανταλλακτικά
47 διαφορετικοί συνδυασμοί ακροφυσίων 
με μεγάλη ποικιλία πίσω ακροφυσίων
Χρωματική κωδικοποίηση όλων των 
ακροφυσίων για εύκολη αναγνώριση
Προαιρετική βίδα μείωσης της ακτίνας, 
που επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της 
ακτίνας.
Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς κύριο 
ακροφύσιο που επιτρέπει το πότισμα 
κοντά στον εκτοξευτή
Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 
πλήρους κύκλου και σταθερής ταχύτητας 
που εξασφαλίζει σταθερή ταχύτητα 
περιστροφής για ομοιόμορφο πότισμα 
(μοντέλα DT34/DT54)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ο πιο προηγμένος, ανθεκτικός και ευέλικτος 

εκτοξευτής που έχει κατασκευαστεί ειδικά για 

τις ανάγκες των σύγχρονων γηπέδων γκολφ. Οι 

εκτοξευτές της σειράς DT της Toro παντρεύουν 

την άνω των 40 ετών πείρα της Toro στην 

άρδευση γηπέδων γκολφ με τις πιο πρόσφατες 

εξελίξεις της τεχνολογίας και της διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων. 
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855S Series Performance Data (Metric)
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855S Series Performance Data (English)

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

 
 ● 

●  ■  ● ■  ● ■  ●  ■  ●  ■  ● ■  ●  ■  ●  ■  

Ακτίνα 15,9–30,5 m
Βασικά χαρακτηριστικά

Η δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος TruJectory™ 
από 7° έως 30°, επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της 
γωνίας εκτόξευσης σπρέι του ακροφυσίου, βοηθά 
στην πλήρη κάλυψη και ενδείκνυται για προσήνεμες 
περιοχές.
Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου και πλήρους 
κύκλου σε έναν εκτοξευτή Καταργεί την ανάγκη 
διατήρησης ανταλλακτικών για δύο διαφορετικούς 
εκτοξευτές.
Δυνατότητα πίσω ακροφυσίου Παρέχει την 
ευελιξία για την ακριβή ρύθμιση κάθε αρδευτικής 
εγκατάστασης Ιδανικό για περιμετρική τοποθέτηση 
σε γήπεδα
Η ρυθμιζόμενη βαλβίδα καθοδήγησης χρειάζεται 
λιγότερα ανταλλακτικά και μπορεί να λειτουργήσει 
υπό διαφορετικές συνθήκες πίεσης σε οποιαδήποτε 
αθλητική εγκατάσταση.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Απόδοση—Υπέρτερη κάλυψη

Διάταξη τριών ακροφυσίων για μεγαλύτερη 
ομοιομορφία κατανομής, ευελιξία ακροφυσίων και 
αποδοτικότητα του συστήματος
Μηχανισμός περιστροφής σταθερής ταχύτητας, 
για αξιόπιστη περιστροφή με σταθερή ταχύτητα 
όλων των εκτοξευτών
Μείωση της απαιτούμενης έντασης ηλεκτρικού 
ρεύματος κάτω από το ήμισυ ώστε να είναι 
δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων 
εκτοξευτών ή να μειώνεται το κόστος της 
ηλεκτρικής σύνδεσης

Αξιοπιστία—Εγγυημένη λειτουργία
Σχεδόν τριπλάσια προστασία από υπερτάσεις χάρη 
στο πηνίο Spike-Guard™ 
Η σχεδίαση κλειστού περιβλήματος παρέχει 
μοναδική προστασία από προσκρούσεις και 
δεν αφήνει να εισχωρήσουν ξένα σώματα στα 
εσωτερικά εξαρτήματα
Το σταθερό άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας 
εμβόλου μειώνει τις καταπονήσεις πίεσης στο 
υδραυλικό σύστημα του εκτοξευτή

Μικρότερο κόστος συντήρησης—Εξοικονόμηση 
χρημάτων

Λιγότερα εξαρτήματα για εξοικονόμηση χρόνου 
και χρήματος
Αφαιρούμενο φίλτρο προστασίας από χαλίκια
Άφθαρτο έδρανο βαλβίδας και σωλήνας 
διασύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα που δεν 
χρειάζονται ποτέ αντικατάσταση
Το σύστημα DebrisBuster™ συγκρατεί τα ιζήματα 
πριν να προκληθεί βλάβη στη βαλβίδα ή το έδρανο

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 855S (Μετρικό)

Πίεση βάσης

Σετ ακροφυσίων 
52  (Μπλε)

Σετ ακροφυσίων 
53  (Καφέ)

Σετ ακροφυσίων 
54 (Πορτοκαλί)

Σετ ακροφυσίων 
55 (Πράσινο)

Σετ ακροφυσίων 
56  (Γκρι)

Σετ ακροφυσίων 
57 (Μαύρο)

Σετ ακροφυσίων 
58     (Κόκκινο)

Σετ ακροφυσίων 
59 (Μπεζ)

   
κόκκινο

  
γκρι

  
πορτοκαλί

 
γκρι

  
πορτοκαλί

   
γκρι

   
μπλε

 
γκρι

 
μπλε

  
γκρι

 
πορτοκαλί

  
γκρι

●  
μπλε

  
γκρι

  
μπλε

  
γκρι

bar kPa kg/cm2 Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min Ακτίνα l/min
4,5 450 4,59 19,5 79 20,7 89 22,6 118 23,2 128 24,7 135 – – – – – –
6,9 690 7,04 22,3 97 23,2 109 24,4 145 25,6 156 27,1 165 28,7 184 29,0 195 30,5 231

Στάτορας χαμηλής ροής Στάτορας μεσαίας ροής Στάτορας υψηλής ροής
Η ακτίνα αναγράφεται σε μέτρα. 

Η Toro συνιστά τη χρήση αρθρωτού βραχίονα 30 mm για ροή άνω των 95 l/min. Ακτίνα ρίψης εκτοξευτή, σύμφωνα με το πρότυπο S398.1 του οργανισμού ASAE
● = Κύριο ακροφύσιο       ● = Ενδιάμεσο ακροφύσιο   ■ = Εσωτερικό ακροφύσιο

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 855S (Αγγλοσαξονικό)

Πίεση 
βάσης

Σετ ακροφυσίων 
52  (Μπλε)

Σετ ακροφυσίων 
53  (Καφέ)

Σετ ακροφυσίων 
54 (Πορτοκαλί)

Σετ ακροφυσίων 
55 (Πράσινο)

Σετ ακροφυσίων 
56  (Γκρι)

Σετ ακροφυσίων 
57 (Μαύρο)

Σετ ακροφυσίων 
58     (Κόκκινο)

Σετ ακροφυσίων 
59 (Μπεζ)

   
κόκκινο

  
γκρι

  
πορτοκαλί

 
γκρι

  
πορτοκαλί

   
γκρι

   
μπλε

 
γκρι

 
μπλε

  
γκρι

 
πορτοκαλί

  
γκρι

●  
μπλε

  
γκρι

  
μπλε

  
γκρι

PSI Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM Ακτίνα GPM
65 64 20.8 68 23.4 74 31.2 76 33.8 81 35.7 – – – – – –

100 73 25.5 76 28.7 80 38.2 84 41.3 89 43.7 94 48.5 95 51.5 100 61.1
Στάτορας χαμηλής ροής Στάτορας μεσαίας ροής Στάτορας υψηλής ροής

Η ακτίνα αναγράφεται σε πόδια.

Σειρά 855S – Προσδιοριστικά στοιχεία
8XXS X X XXX X- - -

Είσοδος 
σώματος Τόξο Σπειρώματα 

σώματος Τύπος βαλβίδας Ακροφύσιο Ρύθμιση πίεσης* Προαιρετικό

855S
5—40 mm 
(1½”)

5— Δυνατότητα τόξων 
τμημάτων κύκλου 
και πλήρους κύκλου 
σε έναν εκτοξευτή

0—NPT 
4—ACME 
5—BSP

1— Υδραυλικό Normally 
Open (Κανονικά 
ανοικτό)

2—Check-O-Matic
6—Ηλεκτρικός

52 
53 
54 
55

56 
57 
58 
59

5—3.5 bar (50 PSI)
6—4.5 bar (65 PSI)
8—5.5 bar (80 PSI)
1—6.9 bar (100 PSI)

E— Σύστημα χρήσης 
ακάθαρτου νερού

D—Αποκωδικοποιητής

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς 855S, με σπειρώματα NPT, ακροφύσιο #54, ηλεκτρική βαλβίδα και ρύθμιση 

πίεσης στα 4,5 bar (65 psi), παραγγέλλεται ως:   855S–06–546

*Μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα. Τα Spike-Guard και DuraSeal είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας The Toro Company
Σημείωση: Τα πηνία αποκωδικοποιητή δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις διαμορφώσεις των μοντέλων. 

Σειρά 855S Εκτοξευτές

Προδιαγραφές
Ακτίνα: 15,9–30,5 m
Ρυθμός ροής: 52,6–231,3 l/min
Τόξο: Δυνατότητα τόξων τμημάτων κύκλου και 
πλήρους κύκλου σε έναν εκτοξευτή

Πλήρης κύκλος: Συνεχής δεξιόστροφη περιστροφή 360°
Τμήμα κύκλου: 40°–330°

Σύστημα TruJectory: δυνατότητα ρύθμισης από 7°–30°
βαλβίδα καθοδήγησης: Δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 
3,5, 4,5, 5,5 και 6,9 bar (50, 65, 80 και 100 psi)
Συνιστώμενο εύρος πίεσης λειτουργίας: 4,5-6,9 bar 
(65–100 PSI)
Μέγιστη πίεση: 10,3 bar (150 PSI)

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Ελάχιστη πίεση: 2,8 bar (40 PSI)
Επιλογές ενεργοποίησης:

Ηλεκτρικό μοντέλο Valve-In-Head (βαλβίδας στην 
κεφαλή)
Υδραυλικό μοντέλο Normally Open Valve-In-Head 
(Κανονικά ανοικτό – βαλβίδα στην κεφαλή)
Check-O-Matic (διατηρεί μεταβολή ανύψωσης 
11,2m)

Προαιρετικό πίσω ακροφύσιο
Ρυθμοί βροχόπτωσης:

Ελάχιστος: 11 mm/hr 
Μέγιστος: 16 mm/hr 

Μέγεθος εισόδου: 40 mm (1½”) NPT, BSP ή ACME

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
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690 Series Performance Data (Metric)
 

 

690 Series Performance Data (English)
 

 

να εξασφαλίζεται η λειτουργία του 
ακροφυσίου με υψηλή ακρίβεια, 
ανεξάρτητα από το ύψος: - 5,5 bar και 
6,9 bar (80 psi και 100 psi) (ηλεκτρικά 
μοντέλα)
βαλβίδα αντεπιστροφής (Check-O-Matic), 
στον βασικό εξοπλισμό, που εμποδίζει 
την αποστράγγιση στο κάτω μέρος της 
κεφαλής, διατηρώντας το νερό στα 
πλευρικά τμήματα
Σύστημα εξαερισμού ημισφαιρικού τύπου 
(ατμοσφαιρικό) που ελαχιστοποιεί τη 
διαφορά πίεσης που απαιτείται για τη 

•

•

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 690 (Μετρικό)
 

Πίεση βάσης
Σετ ακροφυσίων

90
Σετ ακροφυσίων

91
Σετ ακροφυσίων 

92

bar kPa kg/cm2 Ακτίνα:. l/min Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ακτίνα:. l/min Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ακτίνα: l/min Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

5,5 550 5,61 26,5 193 19,0 16,5 29,3  232  18,7 16,2 30,5  280  20,8 18,0

6,9 690 7,04 27,4 216 19,9 17,2 30,5  278  20,7 17,9 32,9  311  19,9 17,2

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά 690 (Αγγλοσαξονικό)
Πίεση βάσης Σετ ακροφυσίων

90
Σετ ακροφυσίων 

91
Σετ ακροφυσίων

92

PSI Ακτίνα:. GPM Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ακτίνα:. GPM Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

Ακτίνα:. GPM Ρυθμός βροχόπ.*
▲         ■

80 87 51.0 0.75 0.65  96  61.2  0.74 0.64  100  74.0  0.82 0.71

100 90 57.1 0.78 0.68  100  73.5  0.82 0.71  108  82.2  0.78 0.68

26,5–33 m 

Βασικά χαρακτηριστικά
Διατίθενται τρεις τύποι σώματος/
ενεργοποίησης, για κάθε εφαρμογή:

Υδραυλικό Normally Open (Κανονικά 
ανοικτό) 
Valve-In-Head

Χειροκίνητη λειτουργία του εκτοξευτή,  
On-Off-Auto (ηλεκτρικά μοντέλα)
Η πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά 
εξαρτήματα για τη συντήρηση 
πραγματοποιείται από το πάνω μέρος του 
εκτοξευτή
Η σχεδίαση δύο ταχυτήτων αποτελεί μια 
οικονομική εναλλακτική λύση σε περιοχές 
όπου δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη, ενώ 
εξασφαλίζει ομοιόμορφο πότισμα.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Με το βασικό εξοπλισμό παρέχονται 
δύο επιλογές ρύθμισης πίεσης, για 

•

•

•
•

•

•

•

Σειρά 690 Προσδιοριστικά στοιχεία
69X 0X XX X- -

Τόξο Τύπος βαλβίδας Ακροφύσιο Προαιρετικό

1—90°
2—180°
4—Πλήρης κύκλος
6— Πλήρης κύκλος, 2πλής 

ταχύτητας (60°-120°)
8— Πλήρης κύκλος, 2πλής 

ταχύτητας (180°-180°)

A—150°
B—165°
C—195°
D—210°

1— Υδραυλικό 
Normally Open 
(Κανονικά ανοικτό)

2—Check-O-Matic
6—Ηλεκτρικός

90
91
92

8—5,5 bar (80 PSI)
1—6,9 bar (100 PSI)

Για παράδειγμα: Ένας εκτοξευτής της σειράς 690, με τόξο 180°, ηλεκτρική βαλβίδα στην κεφαλή (valve-in-head), 
ακροφύσιο #91 και ρύθμιση πίεσης στα 5,5 bar (80 psi), παραγγέλλεται ως:

692-06-918

*Μόνο τα ηλεκτρικά μοντέλα.

▲ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τριγωνική διάταξη, παρατίθενται 
σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά ώρα, κι έχουν 
υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

■ Οι ρυθμοί βροχόπτωσης αφορούν τετράγωνη διάταξη, 
παρατίθενται σε χιλιοστά (Μετρικό) ή ίντσες (Αγγλοσαξονικό) ανά 
ώρα, κι έχουν υπολογιστεί στο 50% της διαμέτρου.

Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης βασίζονται στην αναφερόμενη πίεση 
λειτουργίας στη βάση της κεφαλής του εκτοξευτή. 
Η ακτίνα αναγράφεται σε μέτρα. Ακτίνα ρίψης εκτοξευτή, σύμφωνα με 
το πρότυπο S398.1 του οργανισμού ASAE

Σειρά 690 Εκτοξευτές
ρύθμιση και εξασφαλίζει το κλείσιμο της 
βαλβίδας (ηλεκτρικά μοντέλα)
Γραναζωτός μηχανισμός με μεγάλη 
διάρκεια ζωής
Διατίθεται μεγάλη ποικιλία ακροφυσίων 
για να επιλέξετε
Κατασκευή από βιομηχανικό πλαστικό 
υψηλής αντοχής και ανοξείδωτο χάλυβα

Προδιαγραφές
Ακτίνα: 26,5–33,0 m 
Ρυθμός ροής: 193–311 l/min

•

•

•

•
•

Διαστάσεις: Ύψος: 405 mm
Είσοδος με θηλυκό σπείρωμα 40 mm (1½”) 
NPT

σταθερά τόξα 90°, 150°, 165°, 180°, 195°, 
210°, 360°
60°/120° πλήρης κύκλος, δύο ταχύτητες
180°/180° πλήρης κύκλος, δύο ταχύτητες  
(Τα μοντέλα δύο ταχυτήτων λειτουργούν 
με τη μισή ταχύτητα στις περιοχές όπου 
δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη, για να 
εξασφαλίζεται ομοιόμορφο πότισμα)

Προαιρετικό κιτ ελαστικού καλύμματος:  
Κωδ. 690-01

•
•

•

•
•

•

120° 
Κανονική  
ταχύτητα

120° 
Κανονική  
ταχύτητα

  60° 
  Αργή  
ταχύτητα

180° 
Κανονική ταχύτητα

180° 
Μισή ταχύτητα

         60° 
     Αργή  
ταχύτητα
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--
EZ-Flo Plus Series Friction Loss 

Data (English)

EZ-Flo Plus Series Friction Loss 
Data (Metric)

Βασικά χαρακτηριστικά
Σύστημα καλύμματος jar-top με σπείρωμα 
και ανθεκτικό δακτύλιο στο καπάκι (χωρίς 
βίδες) για γρήγορη και εύκολη συντήρηση 
χωρίς αφαίρεση από το σύστημα
Κατασκευή υψηλής αντοχής από 
PVC, πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με 
υαλονήματα και ανοξείδωτο χάλυβα 
(ανθεκτικό στη διάβρωση και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία)
Αργό αντιπληγματικό κλείσιμο
Πλωτός σωλήνας εκτόνωσης που επιτρέπει 
τη θερμική διαστολή χωρίς να επηρεάζεται 
η απόδοση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Ανθεκτικό, διάφραγμα διπλής ενίσχυσης 
από Santoprene®, για μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και για αποτροπή των διαρροών 
Εύκαμπτη στεγανοποίηση εδράνου 
διαφράγματος Buna-N
Χειροκίνητη, εσωτερική εκτόνωση
Χειροκίνητη εξωτερική εκτόνωση 
(λειτουργία έκπλυσης)
Σύστημα μέτρησης εξ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα
Πηνίο κλειστού τύπου, με προσαρτημένο 
εξάγωνο εμβολέα και ελατήριο
Προαιρετικός έλεγχος ροής (FC)
Εγγύηση 3 ετών

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

Σημείωση: Ορισμένοι συνδυασμοί μοντέλων δεν είναι διαθέσιμοι. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Toro για να 
ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση των εκτοξευτών, κατά τη σχεδίαση 
ενός συστήματος, υπολογίστε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών 
για να εξασφαλίσετε επαρκή πίεση στα κατάντη. Συνιστάται η 
απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 0,35 Bar (5 PSI). 

Προδιαγραφές
Εύρος παροχής: 
25 mm (1”): 1-114 l/min
Πίεση λειτουργίας:  
0,7-10 Bar (10-150 PSI) 
Τύπος σώματος: σφαιρική βάνα
Διατίθενται μοντέλα αρσενικού και 
θηλυκού τύπου

25 mm (1”) 
NPT/BSP

Πηνίο: 60 Hz (24 VAC) 
Εισροή: 0,4 Amp, 11,50 VA  
Συγκράτηση: 0,2 Amp, 5,75 VA
Πηνίο: 50 Hz (24 VAC) 
Εισροή: 0,34 Amp, 11,50 VA  
Συγκράτηση: 0,2 Amp, 5,75 VA
Διαστάσεις:

Θηλυκού, σφαιρικού τύπου:  
130 x 75 x 101 mm (Υ x Π x Μ)
Αρσενικού, σφαιρικού τύπου: 
130 x 75 x 140 mm (Υ x Π x Μ) 

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Βάνες σειράς EZ-Flo Plus – Προσδιοριστικά στοιχεία

EZX XX X4

Σπειρώματα Έλεγχος ροής Σπειρώματα σώματος Πηνίο Μέγεθος

F—NPT
P—BSP

0— χωρίς έλεγχο 
ροής

2— με έλεγχο 
ροής

0—Ολίσθησης
1—M x M, NPT
2—M x M, BSP

3—Θηλυκό, BSP
5— Αρσενικό x Φις
6—Θηλυκό, NPT

0—60Hz
5—50Hz
6—Κανένα
9— Πηνίο με μηχανισμό 

ασφάλισης DC

4—25 mm (1”)

Για παράδειγμα: Μια βάνα της σειράς EZ-Flo Plus μεγέθους 25 mm (1”), με σπειρώματα Αρσενικό x Αρσενικό, BSP, 
έλεγχο ροής και πηνίο 50Hz, παραγγέλλεται ως:

EZP-22-54

Διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα
Διάταξη πηνίου πορφυρού χρώματος για 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό και ετικέτα
Διάταξη πηνίου με μηχανισμό ασφάλισης 
συνεχούς ρεύματος (DC)* 
 

* Η μέγιστη πίεση για μια βάνα στην οποία χρησιμοποιείται 
πηνίο με μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς ρεύματος (DC) 
είναι 8 bar (120 PSI).

•

•

Σειρά EZ-Flo® Plus Jar-Top Πλαστικές βάνες οικιακής χρήσης

➊  Χειροκίνητη 
ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση

➋  Βίδα εξωτερικής 
εκτόνωσης για 
έκπλυση του 
συστήματος

➌  Σύστημα 
μέτρησης από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα

➍  Διαμορφώσεις 
αρσενικές, 
θηλυκές ή 
ολίσθησης

--
Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, 

Σειρά EZ-Flo Plus (Αγγλοσαξονικό)
Ροή .25 5 10 15 20 30

Απώλειες λόγω 
τριβών (PSI) 2.0 3.5 4.0 3.0 3.3 4.3

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, 
Σειρά EZ-Flo Plus (Μετρικό)

Ροή (l/min) 1 19 38 57 76 114

Απώλειες λόγω 
τριβών (Bar) ,14 ,24 ,28 ,21 ,23 ,43

Σχεδίαση Jar-Top για ευκολία στη χρήση
Η σχεδίαση jar-top (σπείρωμα και 
ανθεκτικός δακτύλιος στο καπάκι) 
της EZ-Flo διευκολύνει την 
εγκατάσταση των βανών. 
Το ότι δεν υπάρχουν βίδες 
συνεπάγεται μικρότερο 
χρόνο έκπλυσης κατά την 
εκκίνηση λειτουργίας του 
συστήματος. Ο καθαρισμός της 
περιοχής του διαφράγματος 
γίνεται εύκολα καθώς δεν 
απαιτούνται εργαλεία. Τέλος, 
η επανατοποθέτηση του 
διαφράγματος στη βάνα είναι 
ακόμη πιο εύκολη καθώς εφαρμόζει 
μόνο προς μία κατεύθυνση. 

Ηλεκτρικό μοντέλο 25 mm ( 1” ) 

Διάταξη πηνίου με
μηχανισμό ασφάλισης DCLS-P
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TPV Series Friction Loss Data (Metric)

Σειρά TPV − Προσδιοριστικά στοιχεία 

TPV XXXX 100 XX XX
Περιγραφή Έλεγχος ροής Μέγεθος Τύπος σώματος Σπειρώματα Πηνίο  

TPV—Βάνα TPV F— Με έλεγχο 
ροής

100—1” (κενό)—Θηλυκό σπείρωμα
MM— Αρσενικό x Αρσενικό
S—Ολίσθησης
MB—Αρσενικό x Φις

(κενό)—NPT
BSP—BSP

DC— Πηνίο με 
μηχανισμό 
ασφάλισης 
DCLS-P

Για παράδειγμα:  Μια βαλβίδα της σειράς TPV μεγέθους 1”,  
με διαμόρφωση ολίσθησης και έλεγχο ροής, παραγγέλλεται ως: 

TPVF100S

➊ Glue Stop

TPV100BSP

TPVF100BSP
TPVF100MMBSP

TPV100MMBSP

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά TPV (Αγγλοσαξονικό)
Ροή (GPM) .10 .25 5 10 15 20 30 40

Απώλειες σε PSI 2.0 2.0 3.5 3.9 3.0 3.3 7.0 13

Στοιχεία απόδοσης, Σειρά TPV (Μετρικό)
Ροή (l/min) ,38 ,95 19 38 57 76 114 151

Απώλειες σε Bar ,14 ,14 ,24 ,29 ,21 ,23 ,48 ,90

TPV Πλαστικές βάνες οικιακής και επαγγελματικής χρήσης
Ηλεκτρικά μοντέλα 25 mm (1”)

Η αναζήτηση για μια βάνα οικιακής και 

επαγγελματικής χρήσης με ολοκληρωμένα 

χαρακτηριστικά αλλά και προσιτή τιμή έφτασε 

στο τέλος της χάρη στη νέα πρόταση της Toro 

στην κατηγορία των 25 mm (1”), τη σειρά TPV. 

Βασικά χαρακτηριστικά
Η πατενταρισμένη διάταξη δονούμενης 
βελόνας μέτρησης και διαφράγματος 
του συστήματος παράκαμψης ξένων 
σωμάτων (DBS Technology™) επιτρέπει τη 
διέλευση μικρών σωματιδίων από τη βάνα 
αποτρέποντας το ενδεχόμενο απόφραξης 
Το διάφραγμα διπλής ενίσχυσης από 
Santoprene που είναι ανθεκτικό στο όζον 
και τη χλωραμίνη εξασφαλίζει ομαλή και 
θετική στεγανοποίηση 
Αντοχή στο όζον σημαίνει ότι η 
ανθεκτικότητα του διαφράγματος 
δεν κινδυνεύει σε περίπτωση χρήσης 
συστήματος οζονισμού (επεξεργασίας του 
νερού με όζον)
Αντοχή στη χλωραμίνη για συστήματα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα 
Το διάφραγμα εύκολης τοποθέτησης 
διευκολύνει την εύκολη εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης ή επισκευής, εάν ποτέ 
χρειαστεί
Σχεδιασμένη για να καλύπτει κάθε 
απαιτητική ανάγκη εφαρμογών άρδευσης 
με στάλαξη, οικιακής και ελαφριάς 
επαγγελματικής χρήσης και σε υψηλή πίεση
Η ιδανική βάνα για συστήματα με χρήση 
ακάθαρτου νερού ή νερού με ξένα σώματα, 
ιλύ ή άμμο

•

•

•

•

•

•

•

ΝΕΟ

Χάρη στο Glue Stop™, ένα πατενταρισμένο 
χαρακτηριστικό των μοντέλων TPV Slip-
by-Slip, ο εγκαταστάτης δεν μπορεί να 
αποφράξει κατά λάθος τη θύρα εξαγωγής 
της βάνας.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Υψηλότερα όρια υψηλής πίεσης και πίεσης 
θραύσης από κάθε ανταγωνιστικό προϊόν
Χειροκίνητη λειτουργία χωρίς τη χρήση 
προγραμματιστή--εσωτερική και 
εξωτερική εκτόνωση
Βίδες που δέχονται εργαλεία Phillips ή 
εξαγωνικά κλειδιά 
Ευμεγέθη βέλη κατεύθυνσης ροής
Το αυτο-ευθυγραμμιζόμενο κάλυμμα 
επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εκτέλεση 
των εργασιών συντήρησης ή επισκευής
Ο προαιρετικός έλεγχος ροής επιτρέπει την 
ακριβή ρύθμιση ζώνης και την χειροκίνητη 
διακοπή ροής
Πηνίο κλειστού τύπου, injection molded, 
με προσαρτημένο εμβολέα
Αφαιρούμενη λαβή ελέγχου ροής για 
προστασία από βανδαλισμούς

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Εγγύηση πέντε ετών
Διατίθεται διαμόρφωση πηνίου με 
μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς ρεύματος 
(DC) (προαιρετικός εξοπλισμός)

Προδιαγραφές
Εύρος παροχής: 0,38 έως 151 l/min 
Διαστάσεις: 
13 cm Υ x 7 cm Π x 12,7 cm Μ
Πίεση λειτουργίας:  
Ηλεκτρικό μοντέλο – 0,69 έως 12 Bar  
(10 έως 175 psi)
Πίεση θραύσης προδιαγραφών ασφαλείας:  
68,9 Bar (1000 psi)
Πηνίο: 24 VAC (50/60 Hz) στο βασικό 
εξοπλισμό 
- Εισροή: 0,4 amp 
- Συγκράτηση: 0,2 amp

•
•

•
•

•

•

•

➋ Διάφραγμα διπλής ενίσχυσης 
από Santoprene, ανθεκτικό 
στο όζον και τη χλωραμίνη

➌ Πατενταρισμένη διάταξη 
δονούμενης βελόνας 
μέτρησης του συστήματος 
παράκαμψης ξένων σωμάτων 
(Debris Bypass System-DBS)

Σημείωση:  Ορισμένες διαμορφώσεις μοντέλων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της 
Toro για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Διάταξη πηνίου με
μηχανισμό ασφάλισης DCLS-P
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■ 

■ 

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, μην παραλείψετε να υπολογίσετε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών για να εξασφαλίσετε 
επαρκή πίεση στα κατάντη. Για βέλτιστη απόδοση της ρύθμισης, καθορίστε το μέγεθος για τις βάνες ρύθμισης προς τις υψηλότερες τιμές του εύρους παροχής.
■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 5 PSI. Οι τιμές αναγράφονται σε PSI.

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά P-150 (Αγγλοσαξονικό – ροή GPM)
Μέγεθος Διαμόρφωση 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150

1½” Σφαιρική
Υπό γωνία

3.14
3.10

3.11
3.36

2.59
2.37

2.67
1.72

3.77
2.22

5.09
3.10

6.40
3.98

2” Σφαιρική
Υπό γωνία

3.20
2.63

3.33
2.62

2.86
2.24

2.81
1.88

2.87
1.97

4.39
2.67

6.20
3.82

9.68
5.67

■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 0,35 Bar. Οι τιμές αναγράφονται σε Bar. 
Για υπολογισμό των τιμών kPa, πολλαπλασιάστε τις τιμές του πίνακα με το 100. Για υπολογισμό των τιμών Kg/cm2, πολλαπλασιάστε τις τιμές του πίνακα με το 1,02.

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά P-150 (Μετρικό – Ροή l/min)
Μέγεθος Διαμόρφωση 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

40 mm 
(1,5”)

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,22
0,21

0,21
0,21

0,21
0,22

0,17
0,15

0,18
0,13

0,20
0,13

0,31
0,19

0,46
0,26

50 mm  
(2”)

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,22
0,18

0,22
0,17

0,20
0,14

0,19
0,13

0,26
0,16

0,34
0,24

0,42
0,24

0,42
0,26

0,52
0,32

0,62
0,37

0,74
0,43

Βάνες σειράς P 150 – Προσδιοριστικά στοιχεία

--P150 23 X X
Τύπος Διαμόρφωση Πηνίο Μέγεθος

P150— Πλαστική βάνα 
σειράς P-150

23— BSP, 
Ηλεκτρική.

5—Πηνίο 50 Hz 
6—Χωρίς πηνίο

6—40 mm (1½”)
8—50 mm (2”)

Για παράδειγμα:  Μια πλαστική βάνα της σειράς P-150 μεγέθους 50 mm (2”),  
με σπειρώματα BSP και πηνίο 50 Hz, παραγγέλλεται ως:

P150–23–58

Σειρά P-150 Πλαστικές βάνες
 

Βασικά χαρακτηριστικά:
Ανθεκτική κατασκευή από νάιλον ενισχυμένο 
με υαλονήματα (GFN) και ανοξείδωτο 
χάλυβα
Σφαιρική/Υπό γωνία διαμόρφωση
Προδιαγραφών 10 Bar (150 psi) με τιμές ροής 
από 20 έως 568 l/min
Το νερό φιλτράρεται για να μην εισχωρήσουν 
ξένα σώματα στη διάταξη του πηνίου. Η 
πρόσβαση στο φίλτρο για τη συντήρησή του 
πραγματοποιείται από το πάνω μέρος της 
βάνας.
Η σχεδίαση αργού κλεισίματος περιορίζει τις 
κρούσεις ύδατος
Προαιρετικό σύστημα για ακριβή έλεγχο της 
πίεσης με συμπαγή σχεδίαση περιστροφικού 
διακόπτη EZ Reg® (με δυνατότητα 
συντήρησης σε συνθήκες πίεσης – χωρίς να 
απαιτείται αφαίρεση του πηνίου)
Έλεγχος της πίεσης ηλεκτρικά και 
χειροκίνητα και δυνατότητα συντήρησης υπό 
πίεση

Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
Λαβή χειροκίνητου ελέγχου ροής, χωρίς 
ανύψωση, με δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 
μηδενική παροχή
Χειροκίνητη, εσωτερική εκτόνωση
Ανθεκτικό διάφραγμα διπλής ενίσχυσης από 
Santoprene
Πηνίο κλειστού τύπου, injection molded, με 
προσαρτημένο εξάγωνο εμβολέα
Σχεδίαση πρόσθιας 
ροής για ρύθμιση της 
πίεσης με ακρίβεια
Χωρίς εξωτερικές 
σωληνώσεις για τα 
ηλεκτρικά μοντέλα ή 
τα μοντέλα ρύθμισης 
πίεσης

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Ηλεκτρικά μοντέλα 40 και 50 mm  
(1½” και 2”)

Βάνες σφαιρικής/υπό γωνία διαμόρφωσης, 

γραμμικές, 40 mm (1½”) και 50 mm (2”) για 

ελαφριά επαγγελματική χρήση. Οι βάνες της 

Σειράς P-150 είναι το οικονομικό μοντέλο 

ευρείας χρήσης στην κατηγορία των βανών 

από πλαστικό.

EZReg®
μονάδα ρύθμισης
πίεσης

Διατίθεται διάταξη πηνίου 
ακάθαρτου νερού και 
ετικέτα

Δοκιμασμένο πηνίο κλειστού τύπου, 
injection-molded, με προσαρτημένο εξάγωνο 
εμβολέα και ελατήριο
Διατίθενται μοντέλα πηνίων πορφυρού 
χρώματος για χρήση ακάθαρτου νερού
Θετικός δακτύλιος στεγανότητας στο πώμα 
εισόδου
Μοναδικές βίδες καλύμματος SS, 3 
κατευθύνσεων, που δέχονται εργαλεία 
Phillips ή εξαγωνικά κλειδιά

Προδιαγραφές:
Πηνίο: 50Hz (24 VAC)

Volt-Amp εισροής: 50Hz (24 VAC) – 7,2 VA
Ρεύμα εισροής: 0,3A
Volt-Amp συγκράτησης: 50Hz (24 VAC) 
– 4,8 VA
Ρεύμα συγκράτησης: 0,2A

Εύρος παροχής: 19-568 l/min
Εύρος παροχής: 1,4-10 Bar (20-150 PSI)
Τύποι σώματος: 
Βάνα σφαιρικής/υπό γωνία διαμόρφωσης 
θηλυκά σπειρώματα 40 και 50 mm (1 ½” και 
2”) BSP 
Διαστάσεις:

40 mm (1½”) 
184 mm x 92 mm (Υ x Π)
50 mm (2”) 
241 mm x 156 mm (Υ x Π)

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Προαιρετικά εξαρτήματα:
Διάταξη πηνίου με μηχανισμό ασφάλισης 
συνεχούς ρεύματος (DC)
Πηνίο 24 V DC
Διάταξη πηνίου πορφυρού χρώματος για 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό και ετικέτα
Πηνίο σε περίβλημα 24 VAC 
Καλώδια ηλεκτροδότησης 60  cm (24”)

50/60Hz
Εισροή: 0,37A, 8,8 VA
Συγκράτηση: 0,3A, 7,2 VA

EZR-30: Μονάδα ρύθμισης πίεσης 0,3-2 Bar 
(5-30 psi)
EZR-100: Μονάδα ρύθμισης πίεσης 0,3-7 Bar 
(5-100 psi)

•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
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Ηλεκτρικά μοντέλα 25, 40, 50 και 75 mm 
(1”, 1½”, 2” και 3”)

Με ανώτερο σύστημα ρύθμισης και 

προδιαγραφές 15 Bar (220 PSI), η  

Σειρά P-220 σας χαρίζει την αντοχή που 

παρέχει ο ορείχαλκος σε συμφέρουσα τιμή.

Βασικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 Bar (220 PSI)
Σφαιρική/Υπό γωνία διαμόρφωση (μόνο στα 
πλαστικά μοντέλα P-220)
Προαιρετικό σύστημα για ακριβή έλεγχο της 
πίεσης με συμπαγή σχεδίαση περιστροφικού 
διακόπτη EZ Reg® (με δυνατότητα 
συντήρησης σε συνθήκες πίεσης – χωρίς να 
απαιτείται αφαίρεση του πηνίου)
Έλεγχος της πίεσης ηλεκτρικά και 
χειροκίνητα και δυνατότητα συντήρησης 
υπό πίεση
Ενισχυμένο με ύφασμα ελαστικό διάφραγμα 
διπλής ενίσχυσης, με πίεση θραύσης 
προδιαγραφών 52 Bar (750 PSI)
Αυτοκαθαριζόμενη ράβδος μέτρησης από 
ανοξείδωτο χάλυβα
Εγγύηση 5 ετών

•
•

•

•

•

•

•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Ανθεκτική κατασκευή από πλαστικό: νάιλον 
ενισχυμένο με υαλονήματα (33%) και 
ανοξείδωτο χάλυβα
Ανθεκτική, ενισχυμένη κατασκευή του 
καλύμματος, για αντοχή σε δύσκολες 
συνθήκες και σε υψηλή πίεση
Σχεδίαση πρόσθιας ροής για πιο ακριβή 
ρύθμιση
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται 
ενσωματωμένη βαλβίδα τύπου Schrader, για 
έλεγχο της πίεσης στα κατάντη
Χωρίς εξωτερικές σωληνώσεις για τα 
ηλεκτρικά μοντέλα ή τα μοντέλα ρύθμισης 
πίεσης
Εσωτερικό σύστημα χειροκίνητης εκτόνωσης 
προς τη φορά της κυκλοφορίας για να 
διατηρείται στεγνό το φρεάτιο της βάνας και 
να είναι δυνατή η χειροκίνητη επιλογή για τη 
ρύθμιση της πίεσης
Εξωτερική χειροκίνητη εκτόνωση για 

•

•

•

•

•

•

•

Σειρά P-220 Πλαστικές βάνες
έκπλυση του συστήματος
Χειροκίνητος έλεγχος ροής: ρυθμιζόμενη 
μέχρι μηδενικής ροής
Έλεγχος ροής ανεξάρτητα από το πηνίο
Αυτο-ευθυγραμμιζόμενο κάλυμμα για την 
εξασφάλιση σωστής εγκατάστασης
Θετικός δακτύλιος στεγανότητας στο πώμα 
εισόδου, για εξάλειψη των διαρροών
Δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλό ρυθμό 
ροής, έως 20 l/min με τη μονάδα EZReg®
Εύκολη συντήρηση, χωρίς αφαίρεση του 
συστήματος
Δοκιμασμένο πηνίο κλειστού τύπου, 
injection-molded, με προσαρτημένο εξάγωνο 
εμβολέα και ελατήριο 
Χαμηλές απαιτήσεις ισχύος για μεγαλύτερες 
αποστάσεις καλωδιώσεων
Καλώδια ηλεκτροδότησης 45 cm (18”) για 
εύκολη εγκατάσταση

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Βάνες σειράς P-220 – Προσδιοριστικά στοιχεία

P220 XX X X- X -

Τύπος Μηχανισμός καθαρισμού Διαμόρφωση Πηνίο Μέγεθος

P-220— Πλαστική 
βάνα 
σειράς 
P-220

(κενό)— Χωρίς μηχανισμό 
καθαρισμού

S— Μηχανισμός 
καθαρισμού

23—BSP, Ηλεκτρική 
26—NPT, Ηλεκτρική
27— NPT με μονάδα 

ρύθμισης πίεσης 
EZR-100

0—Πηνίο 60 Hz
5—Πηνίο 50 Hz 
6—Χωρίς πηνίο
9— Πηνίο με μηχανισμό 

ασφάλισης DC

4—25 mm (1”)
6—40 mm (1½”)
8—50 mm (2”)
0—75 mm (3”)

Για παράδειγμα:  Μια πλαστική ηλεκτρική βάνα της σειράς P-220 μεγέθους 25 mm (1”), με πηνίο 50 Hz, σπειρώματα 
BSP και ρύθμιση πίεσης, παραγγέλλεται ως:  P220–23–54 and EZR-100

➊ Βίδα συνδυασμένης εσωτερικής και 
εξωτερικής χειροκίνητης εκτόνωσης 
(έκπλυσης)

➋  Εργονομική λαβή χειροκίνητου ελέγχου 
ροής 

➌ Ορειχάλκινο στέλεχος ελέγχου ροής 
55 mm (2”) και 75 mm (3”)

➍ Εσωτερική, χειροκίνητη εκτόνωση

➎ Μονάδα ρύθμισης πίεσης EZReg® ή πώμα 
θύρας

➏ Σχεδίαση στερέωσης με πείρους και 
περικόχλια

➐ Αυτοκαθαριζόμενη ράβδος μέτρησης 
από ανοξείδωτο χάλυβα

➑ Ανθεκτικό κάλυμμα από νάιλον 
ενισχυμένο με υαλονήματα (GFN) 
προδιαγραφών 15 bar (220 PSI)

➒ Ενισχυμένο με ύφασμα διάφραγμα διπλής 
ενίσχυσης, προδιαγραφών 52 bar  
(750 PSI)

➓ Ενσωματωμένη βαλβίδα Schrader για 
ένδειξη της πίεσης λειτουργίας

 Ποδιά προστασίας από ξένα σώματα

 Περικόχλια σύσφιξης αεροδιαστημικής 
τεχνολογίας

 Σώμα σφαιρικής/υπό γωνία διαμόρφωσης 
σε μεγέθη 25 mm (1”) έως 75 mm (3”)

 Πώμα καπακιού με δακτύλιο 
στεγανότητας

Ισοσταθμιστής πίεσης
Οι βάνες της σειράς P-220 με τη μονάδα EZReg® 
ρυθμίζουν με ακρίβεια. Ο ισοσταθμιστής πίεσης 
τοποθετείται εύκολα και γρήγορα — ακόμη και υπό 
πίεση, χωρίς κίνδυνο εκτόξευσης νερού από την υποδοχή 
του αφαιρεθέντος πηνίου ή από το άνοιγμα της βάνας. 

Σημείωση:  Ορισμένες διαμορφώσεις μοντέλων δεν είναι διαθέσιμες. Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Toro για να ενημερωθείτε σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Νέες βάνες P220 
με μηχανισμό 
καθαρισμού
Ο νέος μηχανισμός 
καθαρισμού αποτρέπει 
τον κίνδυνο απόφραξης: 
πρόκειται για έναν 
εσωτερικό μηχανισμό, 
για τον οποίο επίκειται 
η έκδοση διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, που 
καταπολεμά ενεργά 
την παρεμπόδιση της 
ροής από ξένα σώματα 
– η ιδανική βάνα για 
επαναχρησιμοποιούμενο 
νερό. 

ΝΕΟ
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P-220 Series Friction Loss Data (Metric – LPM Flow)

P-220 Series Friction Loss Data (English – GPM Flow)

Έξοδος: EZR-100 
0,3-7,0 Bar, ± 0,2 Bar (5-100 PSI, ± 3 PSI)

Είσοδος:  1,0–15 Bar (15-220 PSI)
Ελάχιστη διαφορά πίεσης 
(μεταξύ εισόδου και εξόδου): 0,7 Bar 
(10 PSI)

Πίεση θραύσης προδιαγραφών ασφαλείας: 
52 Bar (750 PSI)
Τύποι σώματος: Βάνα σφαιρικής/υπό 
γωνία διαμόρφωσης, θηλυκά σπειρώματα
Πηνίο SpikeGuard™ : 24 VAC (50/60 Hz) 

Εισροή: 60 Hz, 12 Amp
Συγκράτηση: 60 Hz, 0,1 Amp

•

•
•

•

•

•
•
•

Προδιαγραφές
Συνιστώμενο εύρος παροχής:

25 mm (1”)   
19–114 l/min
40 mm (1½”)   
114–265 l/min
50 mm (2”)   
300–530 l/min
75 mm (3”)   
568–852 l/min

Πίεση λειτουργίας:
Ηλεκτρικά μοντέλα — 0,7–15 Bar  
(10–220 PSI)

Έξοδος: EZR–30 
0,3–2,0 Bar, ± 0,2 Bar (5–30 PSI, ± 3 PSI)

•
•

•

•

•

•
•

•

Σειρά P-220 Πλαστικές βάνες (συνέχεια)

Πηνίο: 24 VAC (50 Hz)
Εισροή: 0,30 Amp, 7,2 VA
Συγκράτηση: 0,20 Amp, 4,8 VA

Διαστάσεις:
25 mm (1” ) 
171 mm x 92 mm (Υ x Π)
40 mm (1½”) 
184 mm x 92 mm (Υ x Π)
50 mm (2”) 
241 mm x 156 mm (Υ x Π)
75 mm (3”) 
273 mm x 156 mm (Υ x Π)

•
•
•

•
•

•

•

•

Διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα
Διατάξεις πηνίου με μηχανισμό ασφάλισης 
DC
Διάταξη πηνίου 24 V DC
Διάταξη πηνίου πορφυρού χρώματος για 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό και ετικέτα
Διάταξη πηνίου σε περίβλημα 24 VAC

50–60 Hz, καλώδια 60 cm (24”)
Εισροή: 0,37 Amp, 8,80 VA
Συγκράτηση: 0,30 Amp, 7,20 VA

EZR-30 — Μονάδα ρύθμισης πίεσης 
 0,3-2,0 Bar (5-30 PSI)
EZR-100 — Μονάδα ρύθμισης πίεσης 
 0,3-7,0 Bar (5-100 PSI)
Σπειρώματα NPT/BSP

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 5 PSI. Οι τιμές αναγράφονται σε PSI. 

■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 0,35 Bar.  
Οι τιμές αναγράφονται σε Bar. Για υπολογισμό των τιμών kPa, πολλαπλασιάστε τις τιμές του πίνακα με το 100. Για υπολογισμό των τιμών Kg/cm2, πολλαπλασιάστε τις 
τιμές του πίνακα με το 1,02.
Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, μην παραλείψετε να υπολογίσετε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών για να εξασφαλίσετε επαρκή 
πίεση στα κατάντη. Για βέλτιστη απόδοση της ρύθμισης, καθορίστε το μέγεθος για τις βάνες ρύθμισης προς τις υψηλότερες τιμές του εύρους παροχής.

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά P-220 (Μετρικό – Ροή l/min)

Μέγεθος
Διαμό- 
ρφωση

40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100

25 mm 
(1”)

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,29
0,29

0,25
0,25

0,25
0,21

0,26
0,20

0,32
0,21

0,43
0,29

0,55
0,38

0,69
0,49

0,82
0,61

40 mm 
(1½”)

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,12
0,09

0,14
0,10

0,18
0,13

0,23
0,17

0,28
0,22

0,43
0,34

0,62
0,48

0,85
0,65

1,11
0,85

50 mm 
(2”)

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,14
0,08

0,20
0,12

0,25
0,15

0,32
0,19

0,40
0,24

0,48
0,29

0,54
0,32

75 mm 
(3”) 

Σφαιρική
Υπό γωνία

0,18
0,14

0,24
0,19

0,32
0,26

0,41
0,34

0,52
0,43

0,65
0,54

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά P-220 (Αγγλοσαξονικό – Ροή GPM)
Μέγεθος

Διαμό- 
ρφωση

5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 200 225 250 275 300

1”
(25mm)

Σφαιρική
Υπό γωνία

4.00
4.00

4.20
4.20

3.20
3.10

4.10
2.70

7.20
4.80

10.90
 7.90

1½”
(40mm)

Σφαιρική
Υπό γωνία

1.60
1.30

2.30
1.60

3.60
2.80

5.20
4.00

7.00
5.50

9.20
7.10

11.70
 9.00

14.40
11.00

17.50
13.30

2”
(50mm)

Σφαιρική
Υπό γωνία

2.10
1.20

 2.70
 1.60

3.30
2.00

4.00
2.40

4.80
2.80

5.60
3.30

6.50
3.90

7.50
4.40

8.05
5.10

3”
(75mm)

Σφαιρική
Υπό γωνία

2.50
1.90

3.00
2.40

4.10
3.30

5.30
4.30

6.70
5.50

8.30
6.90

10.10
 8.50

Διαστασιολόγηση καλωδίων βάνας (Αγγλοσαξονικό)
 Μέγιστη απόσταση (σε πόδια) μεταξύ προγραμματιστή  

και βάνας με πηνίο Spike-Guard™*

Καλώδιο 
γείωσης 
(AWG)

Καλώδιο ελέγχου (AWG)

18 16 14 12 10 8 6

18 2040 2520 2940 3280 3540 3720 3860

16 2520 3260 4000 4660 5220 5620 5920

14 2940 4000 5180 6360 7420 8300 8960

12 3280 4660 6360 8240 10100 11800 13180

10 3540 5220 7420 10100 13180 16060 18770

8 3720 5260 8300 11800 16060 20800 25540

6 3860 5960 8960 13180 18700 25540 33080

Διαστασιολόγηση καλωδίων βάνας (Μετρικό)
 Μέγιστη απόσταση (σε μέτρα) μεταξύ προγραμματιστή  

και βάνας με πηνίο Spike-Guard™*

Καλώδιο 
γείωσης 

(mm)

Καλώδιο ελέγχου (m)

1.02 1.29 1.63 2.05 2.59 3.26 4.11

1,02 621,79 768,10 896,11 999,74 1078,99 1133,86 1176,53

1,29 768,10 993,65 1219,20 1420,37 777,24 1712,98 1804,42

1,63 896,11 1219,20 1578,86 1938,53 2261,62 2529,84 2731,01

2,05 999,74 1420,37 1938,53 2511,55 3078,48 3596,64 4017,26

2,59 1078,99 1591,06 2261,62 3078,48 4017,26 4895,09 5721,10

3,26 1133,86 1603,25 2529,84 3596,64 4895,09 6339,84 7784,59

4,11 1176,53 1816,61 2731,01 4017,26 5699,76 7784,59 10082,78
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DCLS-P latching
solenoid assembly

EZReg®
Σύστημα ρύθμισης

πίεσης

25–75 mm (1”–3”)  
Ηλεκτρικά μοντέλα και μοντέλα 
ρύθμισης πίεσης 

Όσον αφορά τις ορειχάλκινες βάνες της 

Σειράς 220 από την Toro, το όνομα τα λέει 

όλα…αντοχή 15 Bar (220 PSI). 

Βασικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 Bar (220 PSI)
Προαιρετικό σύστημα για ακριβή έλεγχο της 
πίεσης με συμπαγή σχεδίαση περιστροφικού 
διακόπτη EZ Reg® (με δυνατότητα 
συντήρησης σε συνθήκες πίεσης – χωρίς να 
απαιτείται αφαίρεση του πηνίου)
Ενισχυμένο με ύφασμα ελαστικό διάφραγμα 
διπλής ενίσχυσης, με πίεση θραύσης 
προδιαγραφών 52 Bar (750 PSI)
Αυτοκαθαριζόμενη ράβδος μέτρησης από 
ανοξείδωτο χάλυβα

•
•

•

•

Σειρά 220 Ορειχάλκινες βάνες
 

Ορειχάλκινες βάνες σειράς 220 – Προσδιοριστικά στοιχεία

220 XX X X

Τύπος Διαμόρφωση Πηνίο Μέγεθος

220— Ορειχάλκινη βάνα 
σειράς 220

21— Υδραυλική (μόνο τα 
υδραυλικά μοντέλα) 

23—BSP, Ηλεκτρική 
26—NPT, Ηλεκτρική

0—Πηνίο 60 Hz
5—Πηνίο 50 Hz
6—Χωρίς πηνίο

4—25 mm (1”)
6—40 mm (1½”)
8—50 mm (2”)
0—75 mm (3”)

Για παράδειγμα:
Μια ορειχάλκινη ηλεκτρική βάνα της σειράς 220 μεγέθους 25 mm (1”), με πηνίο 50 Hz,  

σπειρώματα BSP και ρύθμιση πίεσης, παραγγέλλεται ως:

220–23–54 και EZR-100 

➊ Βίδα συνδυασμένης εσωτερικής και 
εξωτερικής χειροκίνητης εκτόνωσης 
(έκπλυσης)

➋ Πηνίο Spike-Guard™ με 
προσαρτημένο εξάγωνο εμβολέα και 
ελατήριο

➌ Έδρανο πηνίου από ανοξείδωτο 
χάλυβα

➍ Ενισχυμένο με ύφασμα διάφραγμα 
διπλής ενίσχυσης

➎ Δακτύλιος στήριξης διαφράγματος 
από ανοξείδωτο χάλυβα

➏ Μονάδα ρύθμισης πίεσης EZReg® ή 
πώμα θύρας

➐ Εξωτερικά αφαιρούμενο φίλτρο 
αυτο-έκπλυσης 120-mesh

➑ Ενσωματωμένη βαλβίδα Schrader 
για ένδειξη της πίεσης λειτουργίας

Θετικός δακτύλιος στεγανότητας στο πώμα 
εισόδου, για εξάλειψη των διαρροών
Δυνατότητα λειτουργίας με χαμηλό ρυθμό 
ροής, έως 20 l/min με τη μονάδα EZReg®
Εύκολη συντήρηση, χωρίς αφαίρεση του 
συστήματος
Δοκιμασμένο πηνίο κλειστού τύπου, injection-
molded, με προσαρτημένο εξάγωνο εμβολέα 
και ελατήριο 
Χαμηλές απαιτήσεις ισχύος για μεγαλύτερες 
αποστάσεις καλωδιώσεων
Καλώδια ηλεκτροδότησης 45 cm (18”) για 
εύκολη εγκατάσταση

•

•

•

•

•

•

Προστασία από 
ακάθαρτο νερό
Το καλαθοειδές φίλτρο 120-mesh από 
ανοξείδωτο χάλυβα τοποθετείται από την 
πλευρά της παροχής του νερού. Εκπλένεται 
διαρκώς από τη ροή, καθιστώντας δυνατή τη 
χρήση πολύ ακάθαρτου νερού χωρίς κίνδυνο 
απόφραξης ή αστοχίας στο κλείσιμο της βάνας.

Πηνίο Spike Guard  
Λειτουργεί με το ήμισυ της 
έντασης ηλεκτρικού ρεύματος που 
χρειάζεται ένα συμβατικό πηνίο 
(0,1A) επιτρέποντας μεγαλύτερες 
αποστάσεις καλωδιώσεων και την 
ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων 
βανών.

ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Κατασκευή από ορείχαλκο και ανοξείδωτο 
χάλυβα
Ανθεκτική, ενισχυμένη κατασκευή του 
καλύμματος, για αντοχή σε δύσκολες 
συνθήκες και σε υψηλή πίεση
Σχεδίαση πρόσθιας ροής για πιο ακριβή 
ρύθμιση
Έλεγχος της πίεσης ηλεκτρικά και χειροκίνητα 
και δυνατότητα συντήρησης υπό πίεση
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται 
ενσωματωμένη βαλβίδα τύπου Schrader, για 
έλεγχο της πίεσης στα κατάντη
Χωρίς εξωτερικές σωληνώσεις για τα 
ηλεκτρικά μοντέλα ή τα μοντέλα ρύθμισης 
πίεσης
Εσωτερικό σύστημα χειροκίνητης εκτόνωσης 
προς τη φορά της κυκλοφορίας για να 
διατηρείται στεγνό το φρεάτιο της βάνας και 
να είναι δυνατή η χειροκίνητη επιλογή για τη 
ρύθμιση της πίεσης.
Εξωτερική χειροκίνητη εκτόνωση για 
έκπλυση του συστήματος
Χειροκίνητος έλεγχος ροής: ρυθμιζόμενη 
μέχρι μηδενικής ροής
Έλεγχος ροής ανεξάρτητα από το πηνίο
Αυτο-ευθυγραμμιζόμενο κάλυμμα για την 
εξασφάλιση σωστής εγκατάστασης
Ορειχάλκινο στέλεχος ελέγχου ροής 
– Μοντέλα 50 mm και 75 mm (2” και 3”) 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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220 Series Friction Loss Data (Metric – LPM)

Σειρά 220 Ορειχάλκινες βάνες (συνέχεια)

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά 220 (Μετρικό – l/min)
Μοντέλο-Ηλεκτρικό 19 38 57 76 114 151 189 227 265 303 378 454 568 644 681 757 946 1136 1325

25  mm (1”) 0,14 0,17 0,10 0,17 0,38 0,61

40 mm (1½”) 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,50

50 mm (2”) 0,07 0,14 0,14 0,17 0,21 0,24  0,41 0,52 0,69 0,83 0,97

75 mm (3”) 0,15 0,17 0,17 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31 0,34

Μοντέλο - Υδραυλικό 

 25 mm (1”) 0,01 0,07 0,10 0,17 0,38 0,48

 40 mm (1½”) 0,07 0,10 0,17 0,21 0,31 0,41 0,55

 50 mm (2”)  0,03 0,07 0,08 0,10 0,17 0,21 0,38 0,48 0,69 0,79 1,00

■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 0,3 Bar. Οι τιμές αναγράφονται σε Bar. 
Σημειώσεις: Για βέλτιστη απόδοση, κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, υπολογίστε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών για να εξασφαλίσετε επαρκή πίεση στα κατάντη. Για βέλτιστη απόδοση 
της ρύθμισης, καθορίστε το μέγεθος για τις βάνες ρύθμισης προς τις υψηλότερες τιμές του εύρους παροχής.

Στοιχεία απωλειών λόγω τριβών, Σειρά TPV (Αγγλοσαξονικό – GPM)
Μοντέλο - Ηλεκτρικό 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 120 150 170 180 200 250 300 350

1” (25 mm) 2.0 2.5 1.5 2.5 5.5 8.9

1½” (40 mm) 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 7.2

2” (50 mm) 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 3.5 6.0 7.5 10.0 12.0 14.0

3” (75 mm) 2.2 2.4 2.5 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.5 5.0

Μοντέλο - Υδραυλικό 

1” (25 mm) <1.0 <1.0 1.5 2.5 5.5 7

1½” (40 mm) <1.0 1.5 2.5 3 4.5 6.0 8.0

2” (50 mm) <1.0 1.0 1.1 1.5 2.5 3.0 5.5 7.0 10.0 11.5 14.5

■ Συνιστάται η απώλεια στους ρυθμούς ροής να μην υπερβαίνει τα 5 PSI. Οι τιμές αναγράφονται σε PSI. 
Σημειώσεις: Για βέλτιστη απόδοση, κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος, υπολογίστε τη συνολική απώλεια λόγω τριβών για να εξασφαλίσετε επαρκή πίεση στα κατάντη. Για βέλτιστη απόδοση της ρύθμισης, καθορίστε το 
μέγεθος για τις βάνες ρύθμισης προς τις υψηλότερες τιμές του εύρους παροχής.

Μοντέλα ρύθμισης πίεσης:
Έξοδος: EZR-30 
0,3-2,0 Bar, ± 0,2 Bar (5-30 PSI, ± 3 PSI)
Έξοδος: EZR-100 
0,3–7,0 Bar, ± 0,2 Bar (5–100 PSI, ± 3 
PSI) 
Είσοδος: 1,0–15 Bar (15-220 PSI)

Ελάχιστη διαφορά πίεσης (μεταξύ εισόδου 
και εξόδου): 0,7 Bar (10 PSI)
Πίεση θραύσης προδιαγραφών ασφαλείας:  
52 Bar (750 PSI)
Τύποι σώματος: Βάνα σφαιρικής 
διαμόρφωσης, θηλυκά σπειρώματα (εκτός 
από το μοντέλο 75 mm (3”) – υπό γωνία 
διαμόρφωσης

•
•

•

•

•

•

Προδιαγραφές
Συνιστώμενο εύρος παροχής:

25 mm (1”)   
19–95 l/min 
40 mm (1½”)   
75–227 l/min 
50 mm (2”)   
150–303 l/min 
75 mm (3”)   
303–681 l/min 

Πίεση λειτουργίας: 
 Ηλεκτρικά μοντέλα — 0,7–15 Bar  
(10–220 PSI)

•
•

•

•

•

•

Πηνίο SpikeGuard™ : 24 VAC (50/60 Hz) 
Εισροή: 60 Hz, 12 Amp
Συγκράτηση: 60 Hz, 0,1 Amp

Πηνίο: 50 Hz 24 VAC 
Εισροή: 0,30 Amp, 7,2 VA
Συγκράτηση: 0,20 Amp, 4,8 VA

Διαστάσεις:
25 mm (1”)  
146 x 127 mm (Υ x  Π)
40 mm (1½”) 
165 x 152 mm (Υ x Π)
50 mm  (2”) 
191 x 178 mm (Υ x Π)
75 mm (3”)  
223 x 216 mm (Υ x  Π)

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα
Διάταξη πηνίου με μηχανισμό ασφάλισης 
DC
Διάταξη πηνίου 24 V DC
Διάταξη πηνίου πορφυρού χρώματος για 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό και ετικέτα 
(RW60–Kit)
Διάταξη πηνίου σε περίβλημα 24 VAC

50–60 Hz, καλώδια 60  cm (24”)
Εισροή: 0,37 Amp, 8,80 VA
Συγκράτηση: 0,30 Amp, 7,20 VA

EZR-30 — Μονάδα ρύθμισης πίεσης 
0,3-2,0 Bar (5-30 PSI)
EZR-100 — Μονάδα ρύθμισης πίεσης 
0,3-7,0 Bar (5-100 PSI)
Σπειρώματα NPT/BSP

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

Περιλαμβάνονται ετικέτες χρήσης ακάθαρτου νερού 
Από το 2008, όλες οι βάνες της σειράς 220 περιλαμβάνουν 
ετικέτες που προειδοποιούν ότι το νερό είναι 
επαναχρησιμοποιούμενο και δεν είναι πόσιμο.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Προγραμματιστές για χλοοτάπητες Ευελιξία και ευκολία χρήσης

Η οικογένεια προγραμματιστών 

της Toro συνεχίζει να μεγαλώνει, με 

πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και 

εξαρτήματα που διευκολύνουν την 

εγκατάσταση και τον προγραμματισμό... 

όπως η επεκτασιμότητα του αριθμού των 

στάσεων του δικτύου, ο τηλεχειρισμός και 

οι ασύρματοι αισθητήρες βροχόπτωσης.

Ηλεκτρονικός 
χρονοδιακόπτης κρουνού TBCWP DDC™ WP DDC™ Επεκτάσιμοι 

προγραμματιστές TMC-212
Επεκτάσιμος 

προγραμματιστής TMC-424E
Σειρά Custom 

Command TDC

Λειτουργία Απαιτούμενες μπαταρίες 1 x 9V 2 x 9V 2 x 9V
προγραμματιστής X X X

Χαρακτηριστικά Στάσεις 1 1, 2, 4, 6 2, 4, 6, 8 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10, 12 4, 8, 12, 16, 20, 24 12, 15, 18, 24, 36, 48 Έως 200
Ανεξάρτητα προγράμματα 1 4 3 3 3 4 4 10

Χρόνοι έναρξης 8 10 3 3 4 16 16 6

Εξωτερική/Εσωτερική εγκατάσταση Εξωτερική Εξωτερική Εξωτερική/
Εσωτερική

Εξωτερική/
Εσωτερική Εξωτερική/Εσωτερική Εξωτερική/Εσωτερική Εξωτερική/

Εσωτερική
Εξωτερική/
Εσωτερική

Αδιάβροχος X X
Εξοικονόμηση νερού X X X X X X X

Ηλεκτρικός ασφαλειοδιακόπτης X X X X X
Έτοιμα για εγκατάσταση 

τηλεχειρισμού X X X X X

Ταυτόχρονη εκτέλεση προγραμμάτων X X X
Προγραμματισμός συγκεκριμένων 

ημερών της εβδομάδας X X X X X X X X

Προγραμματισμός για τις ζυγές ή τις 
μονές ημέρες X X X X X X X

Βάνες ανά στάση 1 1 1 2 2 2 2
Συμβατός με αισθητήρα RainSensor X X X X X X X

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας 3 ώρες 12 ώρες 4 ώρες 4 ώρες 4 ώρες 8 ώρες 10 ώρες 18 ώρες
Προαιρετικό Προστασία από υψηλές υπερτάσεις X X X
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Συμβατός με 
αισθητήρα
RainSensor

Η ονομασία TBOS™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Rain Bird 
Corporation, και δεν υφίσταται καμία σχέση ή διασύνδεση 
μεταξύ της Rain Bird Corporation και της The Toro 
Company

Σειρά TBC Remote  
Προσδιοριστικά στοιχεία

 HHTBC -

Περιγραφή Τηλεχειρισμός

TBC —  Μονάδα προγραμματισμού 
της Toro

HH —  Συσκευή 
χειρός

Παράδειγμα: Μία συσκευή τηλεχειρισμού TBC 
παραγγέλλεται ως:

 TBC-HH

TBCWP Αδιάβροχος προγραμματιστής μπαταρίας
Μονάδα προγραμματισμού χειρός TBC 

Η μονάδα προγραμματισμού χειρός TBC 
παρέχει στους χρήστες ένα απλό και εύκολο 
μέσο για τον προγραμματισμό του TBCWP
Η ασύρματη ή υπέρυθρη επικοινωνία 
και η δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 
ξεχωριστών προγραμμάτων απλουστεύει τη 
διαδικασία προγραμματισμού
Συμβατότητα (Προγραμματιστή και μονάδας 
προγραμματιστή χειρός) με: 

τους κανονικά κλειστούς (Normally Closed) 
αισθητήρες βροχόπτωσης RainSensor™ της 
Toro
τις βάνες της Toro που δέχονται πηνία με 
μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς ρεύματος 
(DC) (μοντέλο DCLS-P ή αντίστοιχο) και 
επιλεγμένα μοντέλα βανών/πηνίων με 
μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς ρεύματος 
(DC) άλλων κατασκευαστών.

Εγγύηση 3 ετών

•

•

•

•

•

•

1, 2, 4, και 6 στάσεις

Ο αδιάβροχος προγραμματιστής 

μπαταρίας της Toro: Ένας 

προγραμματιστής μπαταρίας που παρέχει 

προστασία από βανδαλισμούς και είναι 

ιδανικός για χρήση σε περιοχές χωρίς 

σταθερή ηλεκτροδότηση.

Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά του 

TBCWP, όπως οι επιλογές εποχιακής 

(εξοικονόμηση νερού) και ημερολογιακής 

ρύθμισης, ενεργοποιούνται εύκολα μέσω 

του προγραμματιστή χειρός.

Βασικά χαρακτηριστικά του TBCWP:
Δύο αλκαλικές μπαταρίες 9 volt (δεν 
περιλαμβάνονται) παρέχουν επαρκή ισχύ για 
μια ολόκληρη αρδευτική περίοδο
Πλήρως υδατοστεγής και αδιάβροχος σε 
βάθος έως 2 μέτρα, σύμφωνα με το πρότυπο 
IP68
Εξοικονόμηση νερού

ρύθμιση 0 έως 300% με βήματα 
προσαύξησης 10%, ανά πρόγραμμα
Δυνατότητα μηνιαίας προρύθμισης  
– ιδανική για την έναρξη και τον τερματισμό 
λειτουργίας του συστήματος εκ των 
προτέρων

Τέσσερα ανεξάρτητα προγράμματα και 10 
ώρες έναρξης
Χρόνοι λειτουργίας στάσεων από 1 λεπτό έως 
12 ώρες
Διαφορετικές επιλογές για τις ημέρες 
ποτίσματος

Ημερολόγιο 7 ημερών με πρόβλεψη 
δίσεκτου έτους
Πότισμα τις μονές ή τις ζυγές ημέρες του 
χρόνου, εξαιρουμένης της 31ης ημέρας του 
μήνα
Περίοδος 1- 31 ημερών
Όλες οι επιλογές με δυνατότητα εξαίρεσης 
συγκεκριμένης ημέρας

Μοναδικό χαρακτηριστικό ελέγχου ισχύος που 
επιβεβαιώνει εάν η στάθμη της μπαταρίας 
επαρκεί για την απενεργοποίηση όλων των 
στάσεων πριν από την εκκίνηση του κύκλου. 
Περιλαμβάνεται βολικός βραχίονας στερέωσης 
που διευκολύνει την εγκατάσταση σε φρεάτια 
βανών ή άλλους στενούς χώρους
Η σταθερή (μη διαγραφόμενη) μνήμη δεν 
χρειάζεται μπαταρίες για να διατηρήσει τον 
προγραμματισμό
Ρολόι πραγματικού χρόνου 12-ώρου/24-ώρου 
για ακριβή προγραμματισμό
Αισθητήρας βροχής ανάλογα με το πρόγραμμα
Ενσωματωμένο σύστημα καθυστέρησης λόγω 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Βασικά χαρακτηριστικά του TBC-HH:
Για προγραμματιστές TBCWP χωρίς ραδιοπομπό, 
το TBC-HH διαθέτει ενσωματωμένο καλώδιο 
υπερύθρων που συνδέει άμεσα τον 
προγραμματιστή εν αναμονή προγραμματισμού
Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας που εμφανίζεται 
στην οθόνη LCD και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη διαθέσιμη στάθμη ισχύος τόσο 
για τον προγραμματιστή TBCWP όσο και για τον 
προγραμματιστή χειρός
Ευανάγνωστα εικονίδια και κείμενο σε απλά 
αγγλικά
Ηλεκτρονικός εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων 
στην ισχύ εξόδου των στάσεων για ταχύτερη 
αντιμετώπιση προβλημάτων
Χειροκίνητη λειτουργία ανά στάση και ανά 
πρόγραμμα
Ρολόι πραγματικού χρόνου 12-ώρου/24-ώρου 
για ακριβή προγραμματισμό

Προδιαγραφές 
Διαστάσεις συσκευής TBCWP   
98 x 85 x 132 mm (Π x Υ x Β)
Βάρος συσκευής TBCWP:  0,75 kg
Διαστάσεις συσκευής TBC-HH  
76 x 51 x 159 mm (Π x Υx Β)
Βάρος συσκευής TBC-HH: 0,23 kg
Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου TBCWP: Συνεχές ρεύμα 
(DC) 9 volt (2 αλκαλικές μπαταρίες 9V, δεν 
παρέχονται)
Ισχύς εξόδου στάσης TBCWP: χρησιμοποιείται 
ένα πηνίο με μηχανισμό ασφάλισης συνεχούς 
ρεύματος (DC) 9 volt ανά στάση
Ισχύς εισόδου TBC-HH: μία αλκαλική 
μπαταρία 9 volt (δεν παρέχεται)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 60°C  
Θερμοκρασία αποθήκευσης (χωρίς τη 
μπαταρία):  
-30°C έως 65°C
CE, FCC, και C-Tick
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του προγραμματιστή 
TBCWP και ενός πηνίου με μηχανισμό 
ασφάλισης συνεχούς ρεύματος (DC) μέσω 
καλωδίου μεγέθους AWG #18 61m

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Σειρά TBC Προσδιοριστικά στοιχεία

XXTBCWP - -
Περιγραφή Μέθοδος επικοινωνίας Στάσεις

TBCWP— Προγραμματιστής 
μπαταρίας της 
Toro, αδιάβροχος

(κενό)— Μόνο θύρα 
υπερύθρων

R— Ενσωματωμένος 
ασύρματος πομποδέκτης 
με θύρα υπερύθρων

1—1 στάση 
2—2 στάσεις*
4—4 στάση
6—6 στάση

Παράδειγμα: Ένας προγραμματιστής TBCWP, τεσσάρων στάσεων, χωρίς 
ενσωματωμένο πομποδέκτη, παραγγέλλεται ως :  TBCWP-4  
Ένας προγραμματιστής TBCWP, τεσσάρων στάσεων, με ενσωματωμένο 

πομποδέκτη, παραγγέλλεται ως:  TBCWP-R-4 
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Διαδρομές καλωδίωσης για DDCWP
Για τάση μπαταρίας 9 VDC, οι μέγιστες συνιστώμενες 

διαδρομές καλωδίωσης για έναν DDCWP 8 στάσεων είναι:

 Πολύκλωνο 
καλώδιο

Απόσταση

Μέτρα Πόδια

18 AWG 60 197

16 AWG 93 305
14 AWG 150 493
12 AWG 250 820

Σειρά DDC™WP Αδιάβροχος προγραμματιστής μπαταρίας
2, 4, 6 και 8 στάσεις

Χρησιμοποιώντας πηνία με μηχανισμό 

ασφάλισης και τροφοδοτούμενοι από 

μπαταρίες, οι DDCWP είναι 100% αδιάβροχοι 

σύμφωνα με τα πρότυπα IP68, χαρακτηριστικά 

που τους καθιστούν ιδανικούς για τοποθέτηση 

σε φρεάτια βανών ή στο ύπαιθρο.

Οι αδιάβροχοι προγραμματιστές DDCWP 

διαθέτουν το αποκλειστικό σύστημα 

χειρισμού “virtual dial”, για το οποίο επίκειται 

η έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, και το 

οποίο καθοδηγεί το χρήστη στην εκτέλεση 

απλών λειτουργιών προγραμματισμού. Σε 

κάθε μοντέλο περιλαμβάνεται βραχίονας 

στερέωσης που διευκολύνει την τοποθέτηση 

και υδατοστεγείς σύνδεσμοι.

* Υπό φυσιολογικές συνθήκες
** Διατίθεται μόνο με τα μοντέλα DDCWP

Σειρές DDC™/DDC™WP Προσδιοριστικά στοιχεία

XXX XXXDDCXX - - -

Περιγραφή Προαιρετικό Στάσεις Τροφοδοσία Κλωβός

DDC— Προγραμματιστής 
με σύστημα 
χειρισμού Digital 
Dial

WP—Αδιάβροχος 2—2 στάσεις**
4—4 στάσεις
6—6 στάσεις
8—8 στάσεις

120—120 V a.c
220—220 V a.c
240—240 V a.c
9V—Μπαταρίες 9V*

(κενό)— Εσωτερικού 
χώρου

OD— Μοντέλο AC 
εξωτερικού χώρου

Για παράδειγμα:  Ένας προγραμματιστής DDCWP, 4 στάσεων, με τροφοδοσία 9 volt, παραγγέλλεται ως:

DDCWP-4-9V   και  4 x DCLS-P

Βασικά χαρακτηριστικά
Πλήρως υδατοστεγής και αδιάβροχος σε 
βάθος έως 2m, σύμφωνα με το πρότυπο IP68 
Περιλαμβάνεται βολικός βραχίονας 
στερέωσης που διευκολύνει την 
εγκατάσταση σε φρεάτια βανών ή άλλους 
στενούς χώρους
Εξοικονόμηση νερού

ρύθμιση 0 έως 200% με βήματα 
προσαύξησης 10%, ανά πρόγραμμα

Δυνατότητα μηνιαίας προρύθμισης 
– ιδανική για την έναρξη και τον τερματισμό 
λειτουργίας του συστήματος εκ των 
προτέρων
Συμβατός με τους αισθητήρες βροχής της 
Toro και άλλων κατασκευαστών
Οι 2 x 9V αλκαλικές μπαταρίες παρέχουν 
επαρκή ισχύ για μια ολόκληρη αρδευτική 
περίοδο  
Η μοναδική λειτουργία τροφοδοσίας προτού 
προβεί στην ενεργοποίηση κάποιας στάσης 
πρώτα εξασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής 
τάση για την απενεργοποίησή της
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας που εμφανίζεται 
στη μεγάλη οθόνη LCD

Κοινά χαρακτηριστικά των DDC και 
DDCWP

Η αποκλειστική τεχνολογία “digital dial” της 
Toro μιμείται την απλότητα ενός μηχανικού 
περιστροφικού μηχανισμού
3 ανεξάρτητα παράλληλα προγράμματα, τα 
οποία προσδιορίζονται εύκολα στο σύστημα 
χειρισμού “digital dial”
3 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα 
Χρόνοι λειτουργίας 1 έως 240 λεπτών 
Διαφορετικές επιλογές για τις ημέρες 
ποτίσματος

Ημερολόγιο 365 ημερών
Περίοδος 1- 7 ημερών
Ημερολόγιο 7 ημερών, περίοδος 14 
ημερών 
Πότισμα τις μονές ή τις ζυγές ημέρες, 
εξαιρουμένης της 31ης ημέρας του μήνα

Ρολόι πραγματικού χρόνου 12-ώρου ή 24-
ώρου για ακριβή προγραμματισμό
Ενσωματωμένο σύστημα καθυστέρησης 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

λόγω βροχής 
Προγραμματιζόμενη κεντρική βάνα
Πρακτική λειτουργία ελέγχου προγράμματος
Διατήρηση των προγραμμάτων για 5 χρόνια, 
με ενσωματωμένη κερματοειδή μπαταρία
Προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το 
ενδεχόμενο διακοπής της τροφοδοσίας
Χειροκίνητη λειτουργία ανά πρόγραμμα ή 
στάση
Λειτουργία επισκόπησης προγράμματος

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές
Λειτουργεί με χρήση 2 x 9V αλκαλικών 
μπαταριών (δεν παρέχονται)
Προγραμματίζει τη λειτουργία ενός πηνίου 
με μηχανισμό ασφάλισης Toro ανά στάση και 
μίας κεντρικής βάνας με πηνίο με μηχανισμό 
ασφάλισης
Μέγιστη απόσταση μεταξύ του 
προγραμματιστή και ενός πηνίου με 
μηχανισμό ασφάλισης μέσω καλωδίου 
μεγέθους 1,0 mm2 (AWG#18): 60 m
Ο προγραμματιστής είναι συμβατός με όλες 

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

τις βάνες της Toro που δέχονται πηνία με 
μηχανισμό ασφάλισης (EZ Flo Plus, TPV, 
P220) και επιλεγμένα μοντέλα βανών/
πηνίων με μηχανισμό ασφάλισης άλλων 
κατασκευαστών
Συμμορφώνεται με τις οδηγίες σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (CEE, FCC 
και C-Tick)

Μηχανολογικές προδιαγραφές
Βάρος χωρίς τις μπαταρίες των 9 volt:  
672 γραμμάρια
Διαστάσεις: 
12,6 x 14,5 x 4,9 cm 
(Υ x Π x Β)
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
0° - 60°C

•

•

•

•

Μηνιαία ποσοστιαία (%) ρύθμιση
Κατά την εγκατάσταση του DDCWP γίνεται ρύθμιση του 
χρόνου λειτουργίας κατά τη διάρκεια του αρδευτικού έτους. 
Κάποιες από τις παρεχόμενες δυνατότητες είναι ρύθμιση από 
0-200% και προγραμματισμός για την περίοδο από Ιανουάριο 
έως Δεκέμβριο. Με την εύκολη ρύθμιση για εποχιακή άρδευση, 
η εξοικονόμηση νερού είναι μεγαλύτερη και εξασφαλίζεται ο 
έξυπνος προγραμματισμός για όλο το έτος.

10 = 100%.  
Το 140% π.χ. ορίζεται ως 14

1 = Ο πρώτος μήνας, Ιανουάριος

ΝΕA ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συμβατός με 
αισθητήρα
RainSensor
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Συμβατός με αισθητήρα
RainSensor

Σειρά DDC™ Προγραμματιστής για οικιακές εφαρμογές
4, 6 και 8 στάσεις

Οι DDC διαθέτουν το αποκλειστικό 

σύστημα χειρισμού “virtual dial”, για το 

οποίο επίκειται η έκδοση διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, και το οποίο καθοδηγεί το 

χρήστη στην εκτέλεση απλών λειτουργιών 

προγραμματισμού.

Παρά το περιορισμένο μέγεθός τους, οι 

προγραμματιστές DDC διαθέτουν αρκετές 

σημαντικές δυνατότητες – αποτελώντας 

μια εξαιρετικά οικονομική και ευέλικτη 

λύση για οποιαδήποτε  

οικιακή εφαρμογή.

Βασικά χαρακτηριστικά
Η αποκλειστική τεχνολογία “digital dial” της 
Toro μιμείται την απλότητα ενός μηχανικού 
περιστροφικού μηχανισμού
3 ανεξάρτητα παράλληλα προγράμματα, 
τα οποία προσδιορίζονται εύκολα στο 
σύστημα χειρισμού “digital dial”
Εξοικονόμηση νερού: 0 έως 200% με 
βήματα προσαύξησης 10%
Δυνατότητα μηνιαίας προρύθμισης — 
ιδανική για την έναρξη και τον τερματισμό 
λειτουργίας του συστήματος εκ των 
προτέρων
Ασφαλειοδιακόπτης αυτό-διάγνωσης, 
για τον εντοπισμό προβλημάτων στην 
άρδευση
Οθόνη με δυνατότητα προβολής των 
ενδείξεων σε διαφορετικές γλώσσες 

•

•

•

•

•

•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Μεγάλη οθόνη LCD
3 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα 
Ο κλωβός εξωτερικού χώρου που 
ασφαλίζει με κλειδί παρέχει προστασία 
από βανδαλισμούς
Χρόνοι λειτουργίας 1 έως 240 λεπτών με 
καθυστέρηση μεταξύ των στάσεων 
Διαφορετικές επιλογές για τις ημέρες 
ποτίσματος
Ημερολόγιο 365 ημερών
Ημερολόγιο 7 ημερών, περίοδος 14 
ημερών 
Πότισμα τις μονές ή τις ζυγές ημέρες, 
εξαιρουμένης της 31ης ημέρας του μήνα
Λειτουργία για τη χειροκίνητη έναρξη των 
προγραμμάτων που είναι αποθηκευμένα 
στη μνήμη του προγραμματιστή.
Ενσωματωμένο σύστημα καθυστέρησης 
λόγω βροχής με συνδεδεμένους 
αισθητήρες
Εύκολος προγραμματισμός “Arm Chair” με 
τροφοδοσία από μπαταρία 9 volt
Προγραμματιζόμενη κεντρική βάνα
Πρακτική λειτουργία επισκόπησης 
προγράμματος
Διατήρηση προγραμμάτων με 
ενσωματωμένη κερματοειδή μπαταρία
Προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το 
ενδεχόμενο διακοπής της τροφοδοσίας
Κάρτα γρήγορης αναφοράς για βοήθεια 
στον προγραμματισμό
Πιστοποίηση CE, EMC, C-Tick, UL και cUL

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Δέχεται ασύρματο αισθητήρα βροχής/
παγετού TWRS ή TWRFS της Toro
Λειτουργία επισκόπησης προγράμματος
Ασφαλειοδιακόπτης αυτό-διάγνωσης

Προδιαγραφές
Εσωτερική εγκατάσταση:

Βάρος χωρίς τη μπαταρία των 9 volt: 280 
γραμμάρια  

Διαστάσεις: 
127,5 x 145 x 40 mm 
(Υ x Π x Β)
Μετασχηματιστής 500mA τάξης 2

Εξωτερική εγκατάσταση:
Βάρος χωρίς τη μπαταρία των 9 volt: 
1,14 κιλά
Διαστάσεις: 
220 x 178 x 89 mm  
(Υ x Π x Β)

Ισχύς εισόδου:  
120 VAC, 50/60 Hz (μετασχηματιστής 
πρίζας, με πιστοποίηση UL/cUL)
230 VAC, 50/60 Hz  
(μετασχηματιστής πρίζας, με σήμα 
πιστοποίησης CE) 
240 VAC, 50/60 Hz  
(μετασχηματιστής πρίζας, SAA)  
60 W (0,50 Amp) μέγιστο

Ισχύς εξόδου στάσης:
24 VAC

6 VA (0,25 Amp) μέγιστο ανά στάση
6 VA (0,25 Amp) εκκίνηση αντλίας/
κεντρική βάνα

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

* Διατίθεται μόνο με τα μοντέλα DDCWP

Σειρές DDC™/DDC™WP Προσδιοριστικά στοιχεία

XXX XXXDDCXX - - -

Περιγραφή Προαιρετικό Στάσεις Τροφοδοσία Κλωβός

DDC— Προγραμματιστής 
με σύστημα 
χειρισμού Digital 
Dial

WP—Αδιάβροχος 2—2 στάσεις*
4—4 στάσεις
6—6 στάσεις
8—8 στάσεις

120—120 V a.c
220—220 V a.c
240—240 V a.c
9V—Μπαταρίες 9V*

(κενό)— Μοντέλο AC 
εσωτερικού 
χώρου 

OD— Μοντέλο AC 
εξωτερικού χώρου

Για παράδειγμα:
Ένας προγραμματιστής DDC, οκτώ στάσεων, με μετασχηματιστή πρίζας 220 Va.c., παραγγέλλεται ως: 

DDC-8-220



•	 Μετασχηματιστής:	24VAC
•	 	Μπαταρία	9	V	
•	 Βάρος:	2Kg
•	 Διαστάσεις:	286x	197	x114mm

Προδιαγραφές

Νέο!

Toro Evolution
Νεός	προγραμματιστής	με	πρωτοποριακή	τεχνολογία	είναι	τώρα	κοντά	σας	
Ο	προγραμματιστής	αυτός	αντιπροσωπεύει	το	μέλλον	των	προγραμματιστών	

αυτόματου	ποτίσματος!

Συμβατός με 
αισθητήρα βροχής ή 
αισθητήρα υγρασιας 

εδάφους ή mini 
μετεωρολογικό σταθμό 

και τηλεχειριστήριο 

Modules
Μονάδες	επέκτασης,	4	στάσεις	σε	κάθε	
module,	ή	ενα	μεγάλο	των	12	στάσεων	
που	καταλαμβάνει	και	τις	2	θέσεις.
	Ευέλικτα	κατά	την	εγκατάσταση,	
εφαρμόζουν	απλά,	είναι	απόλυτα	

αξιόπιστα.	Διατίθεται	εξειδικευμένο	
μοντέλο

για	υπερτάσεις.

•	 Επεκτάσιμος:	4	-	16	στάσεις	στον	ίδιο	προγραμματιστή
•	 3	ανεξάρτητα	προγράμματα	+	1	βοηθητικό	για	αντλίες	συντριβάνια	
ή	άλλη	λειτουργία	(π.χ.	φώτα)
•	 Προγραμματισμός	άρδευσης	ημερολογιακά,	μονές	-	ζυγές	ημέρες	-	
επιλογή	εξαίρεσης	ημέρας
•	 Ειδικές	λειτουργίες	(Special	Functions	σελ.25)
•	 Χρονος	άρδευσης:	1	έως	12	ώρες
•	 Χειροκίνητη	λειτουργία	ανά	στάση	ή	πρόγραμμα	(Manual	on)
•	 Δυνατότητα	ποσοστιαίας	ρύθμισης	άρδευσης	ανά	μήνα	(%)
•	 Δυνατότητα	καθυστέρησης	άρδευσης	λογω	βροχής	(RainDelay)	1	
-7	ημέρες
•	 Λειτουργία	απαλοιφής	προγράμματος
•	 Εύκολη	αφαίρεση	της	μονάδας	ελέγχου	για	έυκολη	συντήρηση/
επισκευή
•	 Ξεχωριστή	ανασκόπιση	όλων	των	προγραμμάτων	άρδευσης.
•	 Δυνατότητα	να	ονομασθούν	οι	ζώνες	ποτίσματος	με	συγκεκριμένα	
ονόματα	πχ:	Ζώνη	1	=	Κήπος	μπροστά
•	 Εξελιγμένες	ειδοποιήσεις	και	διαγνωστικά
•	 Αυτόματη	ανίχνευση	βραχυκυκλωμάτων

Χαρακτηριστικά	&	πλεονεκτήματα

EVOLUTIONTM



Προγραμματίστε την άρδευση οπουδήποτε, οποιαδήποτε 
στιγμή σε λίγα δευτερόλεπτα

Με	το	ειδικό	πρόγραμμα	της	TORO	που	θα	διατίθεται	δωρεάν	στο	site	της,	
θα	προγραμματίζετε	όλες	τις	στάσεις,	τις	ενάρξεις,	τη	διάρκεια	ποτίσματος,	
τα	προγράμματα	και	όλες	τις	ρυθμίσεις	του	ποτίσματος	σας	απο	μεσω	του	

υπολογιστή.	Στη	συνέχεια	θα	τα	αποθηκεύετε	σε	ένα	απλό	USB.	

Στη	συνέχεια	συνδέετε	το	USB	stick	στην	ειδική	θύρα	που	βρίσκεται	
στην	πλακέτα	του	EVOLUTION.	Απο	τις	ρυθμίσεις	για	προχωρημένους	
μπορείτε	να	δώσετε	εντολή	στον	προγραμματιστή	να	φορτώσει	τον	
προγραμματισμό	απο	το	USB.	Ο	ΕVOLUTION	αυτόματα	ανιχνεύει	
τα	αρχεία	που	προορίζονται	για	αυτόν	και	επιλέγετε	ποιό	πρόγραμμα	

θέλετε	να	εισάγετε	στον	προγραμματιστή	σας.

Οι	συμβατικές	μέθοδοι	για	τη	χρήση	αισθητήρων	υγρασίας	εδάφους	ή	
βροχής	απαιτούσαν	ενα	πομπό	και	ενα	δέκτη	για	κάθε	συσκευή,	γεγονός	

που	περιέπλεκε	τα	πράγματα.	Στον	προγραμματιστή	ΕVOLUTION	
μπορεί	να	συνδεθεί	η	φύσα	γρήγορης	σύνδεσης	στην	οποία	συνδέονται	
οι	ασύρματες	περιφερειακές	συσκευές	της	ΤΟRO	χωρίς	να	απαιτούν	
ξεχωριστό	δέκτη.	Οι	αισθητήρες	συνδέονται	κατευεθείαν	πάνω	στον	
προγραμματιστή	και	πρόσβαση	στις	λειτουργίες	τους	δίνεται	μέσω	του	

μενού	για	προχωρημένους	στην	καρτέλα	SENSORS.

Διευρύνετε τις επιλογές σας με τη φύσα γρήγορης 
σύνδεσης (smart connector)

Ασύρματος	αισθητήρας	
υγρασίας	εδάφους

Τηλεχειριστήριο	
προγραμματιστή

Ασύρματος	αισθητήρας	
καιρού

Προγραμματισμός με USB



Αισθητήρες

Ασύρματος Αισθητήρας 
εξατμισοδιαπνοής

Χρησιμοποιεί	μετρήσεις	
θερμοκρασίας	και	ηλιακής	
ακτινοβολίας	αλλα	και	
ιστορικά	δεδομένα	της	
περιοχής	σας	για	να	

υπολογίσει	το	ποσό	του	
νερού	που	απαιτείται	απο	το	

αρδευτικό	σύστημα

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο
Επιτρέπει	την	

έναρξη	στάσεων	
και	προγραμμάτων	
διευκολύνωντας	την	
συντήρηση.	Εμβέλεια	

305	m.

Ασύρματος Αισθητήρας 
υγρασίας εδάφους

Μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
μέχρι	3	αισθητήρες	(ένας	

για	κάθε	πρόγραμμα)	για	να	
εποπτεύουν	την	υγρασία	του	
εδάφους	και	να	περιορίζουν	

την	υπεράρδευση.
	Εμβέλεια	150m

Λογισμικό
Προγραμματισμός	σε	

υπολογιστή	και	μεταφορά	
δεδομένων	μεσω	USB

*Δεν	απαιτεί	τη	φύσα	
SmartConnector



Dimensions
•� 11.25” W x 7.75” H x 4.5” D (286 x 197 x 114 mm)
•� Weight: 4.5 lbs. (2 kg)

•� Electrical input power:
•� 220 VAC
•� 30 VA maximum 
•� CE compliant

•� Station output power:
•� 24 VAC
•� 0.75 amps per station maximum
•� 0.75 amps pump/master valve
•� 1.0 amps total load

•� Surge Protection:
•� 6.0 KV common mode; 1.0 KV normal mode

•� 4 to 16 stations, Modular
•� 4 Stations Fixed in base unit
•� 4- and 12-station hot-swappable modules

•� One irrigation schedule in the default “standard” mode
•� Up to six schedules in “advanced” mode

•� Three irrigation schedules, four start times per schedule
•�
•� Two virtual auxiliary schedules for wireless control

•� Three scheduling choices:
•� Seven-day calendar
•� 1 to 30-day interval with up to seven day exclusions
•� Odd/even days with up to seven day exclusions

•� Station run times from one minute to twelve hours
•� Cycle and soak by station
•� Simultaneous operation of up to three zones
•� Monthly season adjust by schedule
•� Programmable “no irrigation” water restrictions
•� Automatic split cycle when season adjust >100%
•� Grow-in schedule settable up to 90 days
•� Station-delay from 1 second to 60 minutes
•� Pump start delay from 1 to 60 seconds
•�
•�
•� Quick select 30, 60, or 90 second manual run times

•� Compatible with normally closed rain sensors
•� Review feature to show planned irrigation
•� Customizable zone and schedule names
•� Automatic short detection for circuit protection
•� Advanced diagnostics and alerts including current draw
•� Operation of two solenoids per station 
•� Non-volatile memory does not require battery and holds 

•� Status LED provides rapid indication of alerts
•� 9V battery-powered timing mechanism for “armchair” 

programming
•� Smart Connector™ upgrades controller for wireless smart or 

handheld remote control
•� Evolution software lets users program on a computer and 

transfer programming via a USB drive
•� Outdoor key-lock cabinet manufactured out of durable UV-

resistant plastic
•� Indoor model includes internal transformer with wall plug 

pigtail

Optional Accessories
European Wireless Versions (868 mHz) 
•� EVO-SC-EU – Smart Connector™
•� PSS-SEN-EU – Precision™ Soil Sensor Probe
•� EVO-WS-EU  – ET/Weather Sensor
•� EVO-HH-EU – Maintenance Remote

Warranty
•� Five years

S p e c i f y i n g  I n f o r m a t i o n
EVO-4 XX -YY -ZZ -SC[-EU]

Description Cabinet Type Power Module Connector Options

EVO-4 XX YY ZZ -SC  or -SC-EU
EVO-4 –  Evolution Controller,  

4-station Base
ID – Indoor
OD – Outdoor

Blank – 120V/60Hz
EU – 220V/50Hz

00 – No Modules
04 – One 4-station Module 
44 – Two 4-station Modules
12 – One 12-station Module

SC – Smart Connector ™ , 915 mHz
SC-EU –  Smart Connector ™  

Europe, 868 mHz

Evolution Series Model List

Model Description

• �EVO-4ID -EU 
• �EVO-4OD -EU

4-station Indoor Controller, 220V, Europe
4-station Outdoor Controller, 220V, Europe

Add-ons and Accessories

Model Description

• �EMOD-4 �
• �EMOD-12
• �EVO-SC -EU

4-station Expansion Module
12-station Expansion Module
Smart Connector™ Europe 868 mHz

The Toro Company • �8111 �Lyndale�Avenue�South�• �Bloomington, �MN �• �55420 � �• �www.toro.com

GB 200-5496NA   ©2013 The Toro Company. All rights reserved.
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•� Weight: 4.5 lbs. (2 kg)

•� Electrical input power:
•� 220 VAC
•� 30 VA maximum 
•� CE compliant

•� Station output power:
•� 24 VAC
•� 0.75 amps per station maximum
•� 0.75 amps pump/master valve
•� 1.0 amps total load

•� Surge Protection:
•� 6.0 KV common mode; 1.0 KV normal mode

•� 4 to 16 stations, Modular
•� 4 Stations Fixed in base unit
•� 4- and 12-station hot-swappable modules

•� One irrigation schedule in the default “standard” mode
•� Up to six schedules in “advanced” mode

•� Three irrigation schedules, four start times per schedule
•�
•� Two virtual auxiliary schedules for wireless control

•� Three scheduling choices:
•� Seven-day calendar
•� 1 to 30-day interval with up to seven day exclusions
•� Odd/even days with up to seven day exclusions

•� Station run times from one minute to twelve hours
•� Cycle and soak by station
•� Simultaneous operation of up to three zones
•� Monthly season adjust by schedule
•� Programmable “no irrigation” water restrictions
•� Automatic split cycle when season adjust >100%
•� Grow-in schedule settable up to 90 days
•� Station-delay from 1 second to 60 minutes
•� Pump start delay from 1 to 60 seconds
•�
•�
•� Quick select 30, 60, or 90 second manual run times

•� Compatible with normally closed rain sensors
•� Review feature to show planned irrigation
•� Customizable zone and schedule names
•� Automatic short detection for circuit protection
•� Advanced diagnostics and alerts including current draw
•� Operation of two solenoids per station 
•� Non-volatile memory does not require battery and holds 

•� Status LED provides rapid indication of alerts
•� 9V battery-powered timing mechanism for “armchair” 

programming
•� Smart Connector™ upgrades controller for wireless smart or 

handheld remote control
•� Evolution software lets users program on a computer and 

transfer programming via a USB drive
•� Outdoor key-lock cabinet manufactured out of durable UV-

resistant plastic
•� Indoor model includes internal transformer with wall plug 

pigtail

Optional Accessories
European Wireless Versions (868 mHz) 
•� EVO-SC-EU – Smart Connector™
•� PSS-SEN-EU – Precision™ Soil Sensor Probe
•� EVO-WS-EU  – ET/Weather Sensor
•� EVO-HH-EU – Maintenance Remote

Warranty
•� Five years
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EVO-4 XX -YY -ZZ -SC[-EU]

Description Cabinet Type Power Module Connector Options

EVO-4 XX YY ZZ -SC  or -SC-EU
EVO-4 –  Evolution Controller,  

4-station Base
ID – Indoor
OD – Outdoor

Blank – 120V/60Hz
EU – 220V/50Hz

00 – No Modules
04 – One 4-station Module 
44 – Two 4-station Modules
12 – One 12-station Module

SC – Smart Connector ™ , 915 mHz
SC-EU –  Smart Connector ™  

Europe, 868 mHz

Evolution Series Model List

Model Description

• �EVO-4ID -EU 
• �EVO-4OD -EU

4-station Indoor Controller, 220V, Europe
4-station Outdoor Controller, 220V, Europe

Add-ons and Accessories

Model Description

• �EMOD-4 �
• �EMOD-12
• �EVO-SC -EU

4-station Expansion Module
12-station Expansion Module
Smart Connector™ Europe 868 mHz

The Toro Company • �8111 �Lyndale�Avenue�South�• �Bloomington, �MN �• �55420 � �• �www.toro.com

GB 200-5496NA   ©2013 The Toro Company. All rights reserved.

Πλήρεις προδιαγραφές
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Με δυνατότητα ανίχνευσης 
ροής για μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση νερού  Με 
δυνατότητα ανίχνευσης ροής για 

την παρακολούθηση έως και τριών 
ανεξάρτητων αισθητήρων ροής, 
ο προγραμματιστής βρίσκεται σε 

συνεχή λειτουργία επιτήρησης για 
την εμφάνιση τυχόν προβλημάτων 

και αναλαμβάνει δράση για 
την αντιμετώπιση διακοπών ή 

προβλημάτων του συστήματος.

TMC-424E Αναβαθμισμένος επεκτάσιμος προγραμματιστής
Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι μονάδες στάσεων θερμής εναλλαγής 
υποδεικνύουν τη θέση των μονάδων και τον 
αριθμό στάσεων σε πραγματικό χρόνο
Σύστημα εύκολου προγραμματισμού Armchair 
Programming
4 ανεξάρτητα προγράμματα
Οι 16 ώρες έναρξης (που ορίζονται σε κάθε 
πρόγραμμα) παρέχουν εξαιρετική ευελιξία 
προγραμματισμού
Ημερολόγιο 365 ημερών με προγραμματισμό 
ποτίσματος τις μονές/ζυγές ημέρες
Τρεις επιλογές προγραμματισμού σε κάθε 
πρόγραμμα:

Ημερολόγιο 7 ημερών 
Περίοδος 1- 31 ημερών 
Εξαίρεση ημέρας (αφαίρεση μιας ημέρας από 
το κανονικό πρόγραμμα)

Χειροκίνητο πότισμα ανά στάση, πρόγραμμα ή 
δοκιμαστικό πρόγραμμα
Παρακολούθηση ροής

Η ενημέρωση σχετικά με τη ροή γίνεται 
αυτόματα 
Έως 3 μονάδες ροής, κάθε μία από τις οποίες 
διαθέτει δική της έξοδο κεντρικής βάνας 
Κάθε στάση έχει δικό της σύστημα 
ειδοποίησης για ανεπαρκή ροή, υπερβολική 
ροή και επικίνδυνα υπερβολική ροή

Επαναφορά στάθμης φρέατος από 5 
δευτερόλεπτα έως 30 λεπτά
Ορισμός εκκίνησης αντλίας/κεντρικής βάνας σε 
κάθε πρόγραμμα και στάση  
Έξοδος εκκίνησης αντλίας/κεντρικής βάνας και σε 
αυτόνομο τρόπο λειτουργίας και σε συνδυασμό 
με μονάδες παρακολούθησης ροής
Καθυστέρηση λόγω βροχής από 1-14 ημέρες
Εξοικονόμηση νερού από 0 έως 200% με βήματα 
προσαύξησης 10%
Ρολόι πραγματικού χρόνου 12-ώρου/24-ώρου για 
ακριβή προγραμματισμό 
Κλωβός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες που 
ασφαλίζει με κλειδί 

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Βασικά χαρακτηριστικά
Επεκτάσιμος αριθμός στάσεων από 4 έως 24 
στάσεις με μονάδες 4 ή 8 στάσεων
Οι χρόνοι λειτουργίας των στάσεων και ο 
συνολικός χρόνος λειτουργίας σε δευτερόλεπτα 
ή λεπτά, καθώς και ο συσσωρευμένος χρόνος 
λειτουργίας εμφανίζονται σε κάθε πρόγραμμα
Επιλογές επεκτάσιμης τροφοδοσίας σε 
εσωτερικό/εξωτερικό χώρο, υψηλών 
υπερτάσεων ή/και παρακολούθησης της ροής–
προσαρμόστε και συνδυάστε τις σύμφωνα με τις 
ανάγκες σας.
Παράλληλα προγράμματα, με δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας έως 3 προγραμμάτων
Μεγάλος περιστροφικός διακόπτης ελέγχου και 
οθόνη LCD με οπτική επιβεβαίωση στάσεων/
προγραμμάτων
Δυνατότητα εμφάνισης ενδείξεων σε 
διαφορετικές γλώσσες

•

•

•

•

•

•

4, 8, 12, 16, 20 ή 24 στάσεις – Ηλεκτρικός  

Ο TMC-424E προσφέρει αναβαθμισμένες 

λειτουργίες, ευκολία στη χρήση και 

προηγμένη τεχνολογία επεκτασιμότητας 

χαρίζοντας κορυφαία ευελιξία, απόδοση 

και ευκολία

Πρόσθετα χαρακτηριστικά συντήρησης
Λειτουργία διαγραφής μνήμης για διαγραφή του 
προγραμματισμού, σε κάθε πρόγραμμα 
Η σταθερή (μη διαγραφόμενη) μνήμη δεν 
χρειάζεται μπαταρίες
Η λειτουργία επισκόπησης επιτρέπει τη 
γρήγορη σύνοψη όλων των πληροφοριών των 
προγραμμάτων στην οθόνη του προγραμματιστή 
Ηλεκτρονικός εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων για 
ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων
Δοκιμαστική λειτουργία βάνας για γρήγορους 
ελέγχους συστήματος 

Προδιαγραφές
Ισχύς εισόδου: 
 120, 230 ή 240 V.a.c., 50/60 Hz
 30 VA (μετασχηματιστής πρίζας εξωτερικού και 

εσωτερικού τύπου)
 Πιστοποίηση UL/cUL, CSA (ή ισοδύναμη), TUV, 

SAA, CE, C-Tick
Ισχύς εξόδου στάσης:
 24 VAC (50/60 Hz)  
 0,50 Amp μέγιστο ανά στάση 
 Αντλία/κεντρική βάνα 0, 50 Amp.  
 Συνολικό φορτίο 1,20 Amp.
Παρέχονται ειδικές μονάδες στάσεων για υψηλές 
υπερτάσεις (High-Surge) για την κάλυψη των 
απαιτήσεων προστασίας από υπερτάσεις
Προστασία από υπερτάσεις

Κανονικός τύπος: 6,0 kV κοινός τρόπος 
λειτουργίας, 600V κανονικός τρόπος 
λειτουργίας
High Surge (υψηλές υπερτάσεις): 6,0 kV κοινός 
τρόπος λειτουργίας, 6,0 kV κανονικός τρόπος 
λειτουργίας

Διαστάσεις (Μοντέλα εσωτερικού/εξωτερικού 
χώρου): 
273 x 260 x 117 mm  (Π x Υ x Β)
Βάρος αποστολής (Μοντέλο εσωτερικού/
εξωτερικού χώρου περιλαμβανομένου  
μετασχηματιστή: 2,43 kg

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

*Σημείωση: Όλα τα μοντέλα παρέχονται με προεγκατεστημένη μονάδα 4 στάσεων (TSM-4)

Επεκτάσιμος προγραμματιστής TMC-424 Προσδιοριστικά στοιχεία

 XXXTMC-424E XX- -

Περιγραφή Διαμόρφωση Τάση

TMC-424E— Επεκτάσιμος 
προγραμματιστής

OD—Κλωβός εξωτερικού χώρου
ID—Κλωβός εσωτερικού χώρου

(κενό)—Μετασχηματιστής 120V
220—Μετασχηματιστής πρίζας 220V
50H—Μετασχηματιστής 220/240 V a.c.

Για παράδειγμα: Ένας προγραμματιστής TMC-424E, 16 στάσεων, σε κλωβό εξωτερικού χώρου, με μετασχηματιστή 
220/240 V.a.c. και δύο συσκευές παρακολούθησης ροής, παραγγέλλεται ως: 

TMC-424E-OD-50H    και   1 x TSM-8F    1 x TSM-4F

TSM-4 TSM-4FTSM-4H

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Συμβατός με 
σύστημα

TMR-1

Συμβατός με
σύστημα 
TriComm

Συμβατός με 
αισθητήρα

Flow Sensor

Συμβατός με 
αισθητήρα
RainSensor
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Συμβατός με 
αισθητήρα
RainSensor

Συμβατός με
σύστημα TMR-1

πρόγραμμα
Αυτόματη, ημιαυτόματη, χειροκίνητη 
λειτουργία και χειροκίνητη λειτουργία με 
χρονομέτρηση
Σταθερή (μη διαγραφόμενη) μνήμη που 
διατηρεί τα δεδομένα προγράμματος 
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
οποιασδήποτε διάρκειας
Εφεδρική μπαταρία που διατηρεί ακριβή 
τρέχουσα ώρα για έως και 90 ημέρες 
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
Η λειτουργία με μπαταρία επιτρέπει 
τη χρήση του συστήματος εύκολου 
προγραμματισμού Armchair 
Programming™
Τα πλαστικά μοντέλα είναι 
κατασκευασμένα από υλικό υψηλής 
αντοχής, ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία και διαθέτουν ενσωματωμένο 
κατσαβίδι για λόγους ευκολίας
Διατίθεται βάση εγκατάστασης (μεταλλικά 
μοντέλα)

•

•

•

•

•

•

Σειρά Custom Command Προγραμματιστές
12, 15, 18 και 24 σταθερές στάσεις 
– Πλαστικός
12, 15, 18, 24, 36 και 48 σταθερές 
στάσεις – Μεταλλικός

Ο επαγγελματικός προγραμματιστής Custom 

Command της Toro σχεδιάστηκε για να 

ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις μιας 

μεγάλης ποικιλίας σύνθετων αρδευτικών 

εγκαταστάσεων. Διατίθεται σε μοντέλα από 

12 έως 48 στάσεων, με τέσσερα ανεξάρτητα 

προγράμματα, 16 συνολικά ρυθμίσεις ώρας 

έναρξης και ημερολόγιο 365 ημερών για 

προγραμματισμό μονών/ζυγών ημερών. 

προβλημάτων και λειτουργία επιτόπιας 
συντήρησης

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Σχεδίαση άμεσης αποσυναρμολόγησης, 
που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση της 
μονάδας ελέγχου χωρίς να επηρεάζεται η 
καλωδίωση βάνας
Επιλογές προγραμματισμού για 
ημερολόγιο 7 ημερών, μονές/ζυγές ημέρες 
ή περιόδους 1 έως 30 ημερών
Επιλογή εξαίρεσης ημέρας, όταν 
χρησιμοποιείται η επιλογή μονών/ζυγών 
ημερών, για την επιλογή συγκεκριμένων 
ημερών κατά τις οποίες δεν θα 
πραγματοποιείται πότισμα
Ρολόι/ημερολόγιο 365 ημερών, με επιλογή 
εξαίρεσης ημέρας
Εποχιακή ρύθμιση (εξοικονόμηση 
νερού) ποσοστού 10 – 200%, με βήματα 
προσαύξησης 10%
Ρύθμιση καθυστέρησης λόγω βροχής, από 
μία έως επτά ημέρες, για εξοικονόμηση 
νερού
Προγραμματιζόμενη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση κεντρικής βάνας σε κάθε 

•

•

•

•

•

•

•

Σειρά Custom Command (πλαστική)

Βασικά χαρακτηριστικά
Φιλικός προς το χρήστη, περιστροφικός 
διακόπτης προγραμματισμού 10 θέσεων 
και μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD
4 ανεξάρτητα προγράμματα με 
δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης
16 συνολικά ρυθμίσεις ωρών έναρξης
Διαδοχική αποθήκευση ωρών έναρξης σε 
κάθε πρόγραμμα
Ο ασφαλειοδιακόπτης αυτο-διάγνωσης 
εντοπίζει και παρακάμπτει δυσλειτουργίες 
στο ηλεκτρικό σύστημα κάποιας βάνας
Σύστημα Lightning SurgePro™ σε όλα τα 
μοντέλα 120 V.a.c. και στα μοντέλα 24, 36 
και 48 στάσεων 220/240 V.a.c.
Χρόνοι λειτουργίας στάσεων από 1 λεπτό 
έως 10 ώρες, με διαστήματα ρύθμισης 1 
λεπτού
Συμβατός με συσκευή τηλεχειρισμού 
χειρός για την αντιμετώπιση 

•

•

•
•

•

•

•

•

Σειρά Custom Command 
(μεταλλική)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Προστασία από υψηλές 
υπερτάσεις 
Διαθέτοντας την υψηλότερη 
δυνατή προστασία από υψηλές 
υπερτάσεις, ασφαλειοδιακόπτη 
αυτο-διάγνωσης, πενταετή 
εγγύηση και άκρως 
ανταγωνιστική τιμή, αυτός ο 
προγραμματιστής αντέχει στις 
δοκιμασίες του χρόνου.

Σειρά Custom Command Προσδιοριστικά στοιχεία
XXXXXXCC

Περιγραφή Τύπος κλωβού Τύπος Μετασχηματιστής

CC— Custom 
Command

M— Μεταλλικός κλωβός, εξωτερική 
εγκατάσταση, εσωτερικός 
μετασχηματιστής

P— Πλαστικός κλωβός, εσωτερική/
εξωτερική εγκατάσταση, 
εσωτερικός μετασχηματιστής

(κενό)— Μετασχηματιστής 120V
220— Μετασχηματιστής πρίζας 220V
50H— Μετασχηματιστής 220/240 V a.c.

50H—2 0/240 V.a.c. (50/60 Hz)
(Κενό)— 20 V.a.c. (50/60 Hz

Προαιρετικά
CC-PED—Βάση εγκατάστασης (μεταλλικά μοντέλα)

Για παράδειγμα:
Ένας προγραμματιστής Custom Command, 12 στάσεων, με εσωτερικό μετασχηματιστή 50 Hz, 220/240 V.a.c., μεταλλικό κλωβό και 

βάση εγκατάστασης, παραγγέλλεται ως:

CC-M12-50H    και      CC-PED

Σύνδεση με αισθητήρες, με διακόπτη 
παράκαμψης αισθητήρα στην πρόσοψη
Μεταλλικός κλωβός με δυνατότητα 
κλειδώματος, ανθεκτικός στις καιρικές 
συνθήκες, με εσωτερικό μετασχηματιστή 
ανθεκτικής κατασκευής (πλαστικά/
μεταλλικά μοντέλα)
Κατάλληλος για εξωτερική εγκατάσταση 
Εγγύηση 5 ετών

•

•

•
•

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για τα μοντέλα 36 
και 48 στάσεων:

Λειτουργία με διαδοχικά προγράμματα 
ή με διαφορετικά προγράμματα 
ταυτόχρονης εκτέλεσης, με ρύθμιση 
από το χρήστη, με δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ ενός και τεσσάρων προγραμμάτων
Ελέγχει έως τέσσερις βάνες και κεντρική 
βάνα ή εκκίνηση αντλίας ταυτόχρονα

Προδιαγραφές
Πιστοποίηση UL, cUL, CE και C-Tick

Μέγιστη έξοδος ανά στάση: 
24 V.a.c., 0,5 Amp
Μέγιστη έξοδος στις βάνες: 24 V.a.c., 1,25 
Amp (περιλαμβανομένης της κεντρικής 
βάνας)
Χωρητικότητα στάσεων: Έως δύο  
πηνία 24 V.a.c., 0,25 Amp ανά  
στάση και κεντρική βάνα

•

•

•

•
•

•

Σειρά Custom Command επί βάσης 
εγκατάστασης

(12, 15, 18 ή 24 στάσεων)

Εφεδρική μπαταρία:
 Αλκαλική μπαταρία 9 volt 
(περιλαμβάνεται)
Μοντέλα εξωτερικού χώρου

Είσοδος μετασχηματιστή:  
120/230 V.a.c., 50/60 Hz
Είσοδος μετασχηματιστή:  
50H 220 V.a.c., 50 Hz
Έξοδος μετασχηματιστή:  
24 V.a.c., 2,08 Amp
Τροφοδοσία: 50 VA  

•

•
•

•

•

•

Σειρά Custom Command Προγραμματιστές (συνέχεια)

Διαστάσεις:
Πλαστικός: 292 x 149 x 219 mm  
(Π x Υ x Β) 
Βάση: 273 x 702 x 86 mm 
 (Π x Υ x Β) 
Μεταλλικός (μοντέλα 12 15 18 και 24  
στάσεων): 273 x 248 x 146 mm  
(Π x Υ x Β)
Μεταλλικός (μοντέλα 36 και 48 στάσεων): 
273 x 399 x 146 mm (Π x Υ x Β)

Βάρος αποστολής (περιλαμβανομένης της 
συσκευασίας): 
Πλαστικός: 6,8 kg
Μεταλλικός (μοντέλα 12, 15 18 και 
24 στάσεων): 6,4 kg
Μεταλλικός (μοντέλα 36 και 48 στάσεων): 
8,1 kg

•

•

•

•

•
•

•
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Σειρά RainSensor™ Αισθητήρες
Οι ενσύρματοι και ασύρματοι αισθητήρες 

βροχόπτωσης RainSensor διακόπτουν 

αυτόματα την παροχή νερού όταν βρέχει. 

Σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά 

εξοικονόμησης νερού που διαθέτουν 

οι προγραμματιστές Toro, το σύστημα 

RainSensor ανοίγει νέους ορίζοντες στην 

ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων. Κατάλληλα για ποικίλες κλιματικές 

συνθήκες, τα μοντέλα RainSensor 

περιλαμβάνουν αισθητήρες όχι μόνο για 

τη βροχή, αλλά και για τον παγετό. 

Απλή εγκατάσταση, με πλευρικό 
κάλυμμα άμεσης τοποθέτησης για 
πρόσθετη προστασία

Ένδειξη/κλίμακα ισχύος σήματος
Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
δεικτών διακοπής σε περίπτωση βροχής, 
στα 3, 6, 12 και 20 mm βροχόπτωσης
Εγγύηση 3 ετών

Προδιαγραφές (Ασύρματο μοντέλο)
Θερμοκρασία λειτουργίας:  
-28,9°C έως 48,9°C
Υλικό περιβλήματος: Τεχνητό πολυμερές 
με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία
Πιστοποίηση FCC, IC, ACA, UL, CUL, CE και 
C-Tick

Πομπός
Εμβέλεια μετάδοσης: Έως 150 m 
Αισθητήρας: υγροσκοπικοί δίσκοι που 
δεν απαιτούν συντήρηση, ρυθμιζόμενη 
ευαισθησία βροχόπτωσης 3-20 mm
Τροφοδοσία: 2 κερματοειδείς μπαταρίες 

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Βασικά χαρακτηριστικά
Εξελιγμένη λειτουργία εξοικονόμησης 
νερού εξοικονομεί έως 30%* περισσότερο 
νερό από κάθε άλλο αισθητήρα νερού με 
υγροσκοπικό δίσκο 
Εξαρτήματα που επιτρέπουν ευελιξία 
κατά την τοποθέτηση (περιλαμβάνεται 
μονοκόμματος βραχίονας στερέωσης 
Quick-Clip™ – χωρίς να απαιτούνται ειδικά 
εργαλεία)
Το ενσύρματο μοντέλο περιλαμβάνει 
καλώδιο 7,6 m με αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία
Συμβατό σχεδόν με όλους τους 
προγραμματιστές

Πρόσθετα χαρακτηριστικά  
(Μόνο το ασύρματο μοντέλο)

Δέκτης πολλαπλής λειτουργίας
Μεγάλη οθόνη LCD για οπτικές 
ενδείξεις της κατάστασης του 
αισθητήρα
Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών 
λειτουργιών εξοικονόμησης νερού 
(για καθυστέρηση της συνέχισης της 
άρδευσης)
Η έξυπνη λειτουργία Bypass™ επιτρέπει 
την παράκαμψη του συστήματος 
οποιαδήποτε στιγμή και ενεργοποιεί 
ξανά το σύστημα αυτόματα
Ένδειξη χαμηλής φόρτισης μπαταρίας

•

•

•

•

•
•

•

•

•

λιθίου (CR2032-3V)—αντικαταστάσιμες
Δέκτης

Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι Normally 
Closed (κανονικά κλειστός), μπορεί να 
ρυθμιστεί σε Normally Open (κανονικά 
ανοικτός),  
3A στα 24 V ac
Τροφοδοσία: 22–28 V ac/VDC, 100 mA

Προαιρετικά εξαρτήματα
Προαιρετικός ψηφιακός αισθητήρας 

παγετού
Περιορίζει τις φθορές στη βλάστηση και τα 
ατυχήματα
Πλήρως ενσωματωμένος στην ασύρματη 
μονάδα
Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας 
εξωτερικού περιβάλλοντος στην οθόνη 
LCD σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ
Ρυθμιζόμενο σημείο διακοπής παροχής σε 
περίπτωση παγετού (2-7°C), μια καινοτομία 
για τον κλάδο

•

•

•

•

•

•

Σειρά RainSensor™ Προσδιοριστικά στοιχεία

XTXRXS -

Μοντέλο Τύπος Βροχή Παγετός Αισθητήρας  Περιοχή

T— RainSensor της 
Toro

(blank)— Ενσύρματος
W— Ασύρματος

R— Ανίχνευση 
βροχής

 (κενό)— Χωρίς 
λειτουργία 
ανίχνευσης 
παγετού

F— Λειτουργία 
ανίχνευσης παγετού

S— Αισθητήρας (blank)— Εικονίδια/
Εγκρίσεις 
Βόρειας 
Αμερικής

I— Διεθνή εικονίδια/
εγκρίσεις

*Επίκειται η έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  Η ονομασία RainSensor αποτελεί εμπορικό σήμα της εταιρείας Toro.

Ενσύρματο σύστημα 
  RainSensor™

Ασύρματο σύστημα
  RainSensor™

Τρόποι λειτουργίας 
εξοικονόμησης νερού
Οι τρεις τρόποι λειτουργίας 
εξοικονόμησης νερού 
καθυστερούν την επανέναρξη 
της άρδευσης και πέραν του 
χρόνου επαναφοράς που μπορεί 
να οριστεί μηχανικά και μπορούν 
να εξοικονομήσουν έως και 30%* 
περισσότερο νερό. 

*  Η ποσότητα του νερού που 
εξοικονομείται ποικίλλει ανάλογα 
με τη ρύθμιση του αισθητήρα, το 
πρόγραμμα ποτίσματος και άλλες 
συνθήκες.

Ευκολονόητα εικονίδια για ευκολία στη χρήση
• Απλός προγραμματισμός
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
• Ένδειξη θερμοκρασίας
   (Μοντέλο βροχής/παγετού)



 Η  To r o  ε ί ν α ι  π ά ν τ α  σ τ η  δ ι ά θ ε σ ή  σ α ς  γ ι α  ν α  σ α ς  β ο η θ ά  σ τ η  φ ρ ο ν τ ί δ α  τ ω ν  ε κ τ ά σ ε ω ν  π ρ α σ ί ν ο υ 
μ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  π ο υ  θ έ λ ε τ ε ,  ό τ α ν  τ ο  θ έ λ ε τ ε ,  κ α λ ύ τ ε ρ α  α π ό  ο π ο ι ο ν δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο .

Τα προϊόντα που απεικονίζονται στο παρόν παρατίθενται μόνο χάριν παραδείγματος. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση 
ενδέχεται να διαφέρουν από την άποψη του σχεδιασμού, των απαιτούμενων παρελκομένων και των χαρακτηριστικών ασφάλειας. 

Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να μην διατίθενται σε όλες τις χώρες.

Κεντρικά γραφεία
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.
Τηλ.: (1) 952 888 8801
Φαξ: (1) 952 887 8258
www.toro.com
GK Printed in U.S.A.
©2008 The TORO COMPANY 
All Rights Reserved.  
Form #200-3916 
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