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∆ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά έτσι ώστε να εξοικoιωθείτε µε τις λειτουργίες, τη σωστή 
εγκατάσταση και τη χρήση του προγραµµατιστή.  
Όταν θα χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τον προγραµµατιστή, να ελέγξετε ότι θα λειτουργήσει σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα ποτίσµατος που έχετε επιλέξει.  
 
Χρήση προγραµµατιστή: Ο προγραµµατιστής αυτός έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση, για τον έλεγχο 
του αυτόµατου ποτίσµατος µόνο.  
Ο προγραµµατιστής δεν είναι κατάλληλος:  
1)  εάν η πίεση νερού  υπερβαίνει τα 10 bar (145 psi),  
2)  εάν το νερό είναι από πηγάδι, γεώτρηση ή είναι ακάθαρτο, 
3) εάν χρησιµοποιείτε αντλία για να αντλήσετε νερό,  
4) για οποιαδήποτε εµπορική ή εργοστασιακή εφαρµογή και  
5) µε συνδυασµό χηµικών, τροφίµων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών. 
 
Λειτουργία προγραµµατιστή: Ο προγραµµατιστής θα ποτίσει τον κήπο και τις γλάστρες σας αυτόµατα, 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα επιλέξετε.  Μπορείτε να προγραµµατίσετε τον προγραµµατιστή να 
ποτίζει τον κήπο σας νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ που το νερό εξατµίζεται λιγότερο. Θα συνεχίσει να 
ποτίζει όταν εσείς λείπετε. Υπάρχουν δυο µέθοδοι για να ελέγξετε το πότισµα:  
 

1. Χειροκίνητα – (Manual): Πιέστε τον διακόπτη Man/Auto για να αλλάξετε από : ON – OFF – 
AUTO (όταν είναι ΟΝ θα ακούσετε ένα «κλικ», στο OFF δεν ακούγεται τίποτα). 

 
Από το ΟΝ περνάµε πρώτα στο OFF για να κλείσει και µετά στο AUTO. 

 
2. Αυτόµατα – (Automatic): Ο προγραµµατιστής έχει τη δυνατότητα να ποτίσει µέχρι 8 φορές 

κάθε ηµέρα.  
Επιλέξτε από 15 διαφορετικούς ηµερήσιους συνδυασµούς, για να ελέγξετε ποιες ηµέρες της 
εβδοµάδας θα λειτουργεί ο προγραµµατιστής. 

 
Εγκατάσταση µπαταρίας - (Εικόνα 1) 

1. Αφαιρέστε την πρόσοψη πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται στη κάτω πλευρά του 
προγραµµατιστή. 

2. Αφαιρέστε το κάλυµµα της µπαταρίας και την φλάντζα (αφαιρέστε τις βίδες). 
3. Συνδέστε µια µπαταρία 9V (δεν περιλαµβάνεται) στους ακροδέκτες. 
4. Τοποθετείστε το κάλυµµα και τη φλάντζα. Προσέξτε η φλάντζα να είναι σωστά τοποθετηµένη. 

Ασφαλίστε το κάλυµµα της µπαταρίας µε τις δυο βίδες. 
5. Ρυθµίστε την ηµέρα και ώρα. 
6. Ρυθµίστε το πρόγραµµα που επιθυµείτε. 
7. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη. 
8. Τοποθετείστε τον προγραµµατιστή στην βρύση. Για βρύση ¾” τοποθετείστε τον προγραµµατιστή 

κατευθείαν.  
Για βρύση 1” αφαιρέστε τον εσωτερικό ταχυσύνδεσµο. 

 
Σηµείωση: Ο προγραµµατιστής πρέπει να τοποθετηθεί µόνο σε κάθετη θέση. 
 

9. Τοποθετείστε το λάστιχο στην έξοδο. 
 
10. Μη χρησιµοποιείσετε εργαλεία! Σφίξτε τις συνδέσεις µόνο µε το χέρι !  

 
 

                       Εικόνα 1 
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Πλήκτρα ελέγχου - (Εικόνα 2) 
 

1. Time – χρησιµοποιείται για να ρυθµίζετε την τρέχουσα ώρα και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.  
Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για να ρυθµίσετε την ώρα. 

22..  Μin – χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε τα λεπτά και το χρόνο ποτίσµατος.   
Πιέστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε ένα λεπτό.  

33..  Hour – χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα και το χρόνο ποτίσµατος.   
Πιέστε το πλήκτρο για να προχωρήσετε µια ώρα.  

44..  Day – χρησιµοποιείται για ρυθµίσετε την τρέχουσα ηµέρα και τις ηµέρες ποτίσµατος.   
Πιέστε το πλήκτρο για να πάτε στην επόµενη ηµέρα.  

55..  Man/Auto – επιλέγετε µεταξύ χειροκίνητου on/off και αυτόµατου τρόπου ποτίσµατος.  
66..  Prog – χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε ή να αλλάξετε ένα ήδη καταχωρηµένο πρόγραµµα 

ποτίσµατος.  
  

Σηµείωση: Εάν ο προγραµµατιστής παραµείνει για 1 λεπτό σε κατάσταση προγραµµατισµού χωρίς 
να γίνουν κάποιες επιλογές, τότε ο προγραµµατιστής θα επιστρέψει στην αυτόµατη λειτουργία. 
  

77..  Esc – χρησιµοποιείται για να ακυρώσετε µια επιλογή κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού ή να 
κλειδώσετε τα πλήκτρα.   
Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα πατήστε το Esc για περισσότερο από τρια δευτερόλεπτα.  
Πατήστε ξανά για τρια δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα.  

 
                   Εικόνα 2  

   
 
Λειτουργίες 
 
Η επιλογή των λειτουργιών γίνεται πατώντας το πλήκτρο Man/Auto. 

8. ON – εάν το επιλέξετε, εµφανίζεται ένα βέλος στην οθόνη πάνω από το «ΟΝ». Η βάνα θα ανοίξει 
και το πότισµα θα αρχίσει αµέσως. 

 
9. Auto – εάν το επιλέξετε, ένα βέλος εµφανίζεται στην οθόνη πάνω από το «AUTO». Ο 

προγραµµατιστής είναι στην αυτόµατη λειτουργία και το πότισµα θα ξεκινήσει σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις που έχετε κάνει. 

 
10.  OFF – εάν το επιλέξετε, ένα βέλος εµφανίζεται στην οθόνη πάνω από το «OFF». Η βάνα κλείνει 

και έτσι το νερό σταµατά και δεν τρέχει. Με αυτή την επιλογή, ο προγραµµατιστής δεν ποτίζει. 
 
 
Ενδείξεις οθόνης 

11.  Day of week – δηλώνει την τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας στην αυτόµατη λειτουργία και τις 
ηµέρες ποτίσµατος που έχετε επιλέξει για τη λειτουργία του ηµερολογιακού ποτίσµατος. 

 
12. Batt. – το σύµβολο χαµηλής µπαταρίας εµφανίζεται όταν η µπαταρία έχει αδειάσει. 

 
 
13. Display Lock (A and a) – δηλώνει ότι τα πλήκτρα είναι κλειδωµένα. Εµποδίζει αλλαγές που µπορεί 

να γίνουν στη ρύθµιση των προγραµµάτων, της ώρας και της χειροκίνητης ενεργοποίησης. 
 
14. Program – δηλώνει τον αριθµό του προγράµµατος που είναι σε λειτουργία. 

 
 
 
 
 



 
Προγραµµατισµός 
 

1. Πιέστε «Program» µια φορά. Το πρόγραµµα 1 µε ένδειξη ΟΝ,  
θα εµφανιστεί στην οθόνη  

    Εικόνα 3   
 
2. Πιέστε «Hour» και «Minute» για να ρυθµίσετε το χρόνο εκκίνησης  
για το πρόγραµµα 1. Το ρολόϊ είναι 24ωρο.  

    Εικόνα 4   
 
3. Πιέστε «Day» για να εισάγετε τις ηµέρες της εβδοµάδος που θα  
λειτουργεί το πρόγραµµα 1 (προεπιλογή από ∆ευτέρα έως Κυριακή, ή καθηµερινά). 
 
4. Πιέστε «Program» ξανά. Η ένδειξη OFF στο Program 1 (πρόγραµµα 1) εµφανίζεται στην οθόνη. 

    Εικόνα 5   
5. Πιέστε «Hour» και «Minute» για να ρυθµίσετε το χρόνο λήξης,  
του προγράµµατος 1.  

      Εικόνα 6  
 
 

Εάν θέλετε το πότισµα να ενεργοποιείται µια φορά την ηµέρα, για τις Ηµέρες που έχετε επιλέξει 
στο βήµα 3, µη συνεχίσετε παρακάτω. 

 
 

6. Πιέστε «Program» ξανά. Το πρόγραµµα 2 µε ένδειξη ΟΝ, θα εµφανιστεί στην οθόνη. 
 
7. Επαναλάβετε τα βήµατα από 2 έως 5 όπως παραπάνω, για να δηµιουργήσετε ένα δεύτερο 

πρόγραµµα ποτίσµατος µε τις παραπάνω ηµέρες, ή να ποτίσετε σε επιλεγµένες ηµέρες µόνο. 
 

• Μέχρι και 8 προγράµµατα µπορούν να προκαθοριστούν από ένα σύνολο 15 διαφορετικών ηµερών 
µεσα στην εβδοµάδα. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι ηµέρες που εµφανίζονται όταν προγραµµατίζετε την ώρα έναρξης είναι ίδιες µε 
αυτές που εµφανίζονται όταν προγραµµατίζετε την ώρα λήξης. 

• Βεβαιωθείτε ότι για κάθε ώρα έναρξης έχετε εισάγει αντίστοιχη ώρα λήξης!! 
• Για να σταµατήσετε τον προγραµµατισµό πιέστε το πλήκτρο «time» στην οθόνη εµφανίζεται η 

τρέχουσα ώρα και ηµέρα. 
 
 
Εάν πιέσετε «Program» (πρόγραµµα), και µετά πιέσετε «Day» (ηµέρα) επανειλληµένως, θα 
εµφανιστούν οι ακόλουθοι συνδυασµοί (δείτε βήµα 3 όπως παραπάνω). 
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Για να την καλή συντήρηση του προγραµµατιστή να βεβαιωθείτε ότι: 
 

• Χρησιµοποιείτε κρύο νερό, από την κύρια σύνδεση νερού µόνο. Ελέγξτε το φίλτρο εάν είναι 
καθαρό. 

 
• Μην τεντώσετε ή τραβήξετε το λάστιχο ποτίσµατος από τον προγραµµατιστή. 
 
• Προτείνουµε να αποσυνδέετε τον προγραµµατιστή από τη βρύση το χειµώνα, ειδικότερα όταν η 

θερµοκρασία πέφτει κάτω από τους 5°C. Ο προγραµµατιστής δεν πρέπει να εκτίθεται σε ψυχρές 
θερµοκρασίες ή παγετό. 

 
 
 
Τεχνικά Στοιχεία 

 
Ισχύς:    Μια αλκαλική µπαταρία 9 Volt. 

∆ιάρκεια Μπαταρίας:  6 µήνες 

Προτεινόµενη θερµοκρασία λειτουργίας προγραµµατιστή: από 5°C έως 38°C. 

Προτεινόµενη πίεση νερού:    από 1.4 bar έως 6.9 bar. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας:    10 bar. Σε περιοχές µε υψηλότερη πίεση, χρησιµποιείστε ένα µειωτή 

πίεσης στη βρύση. 

 
 
 

ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥΗΗ ΣΣΗΗ   
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ___________________________________________ 

 
         
        ______________________________________________________________ 
 
        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΑΓΟΡΑΣ  ______________________ 
         
 
        ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ    ___________________________ 
 
 
        SERIAL No.   ___________________________________ 
 
 
                                               ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΩΛΗΤΗ 
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