
 
 Ρύθµιση  

   
1. Ελέγξτε την ασφάλεια. Εάν χρειάζεται γυρίστε τη προς τα αριστερά στη θέση ‘Α’ 
(Adjust) ρύθµιση.  
            

          
2. Υπολογίστε την ακτίνα που απαιτείται για φτάσει στο δεξί άκρο. 

          
3. Γυρίστε το ακροφύσιο προς τα αριστερά.      
            

          
4. Πιέστε το ακροφύσιο µέχρι κάτω για να µπλοκάρετε εσωτερικά  
τον ρυθµιστή ακτίνας. Καθώς πιέζετε προς τα κάτω, γυρίστε     

         
το ακροφύσιο προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ακτίνα. Τραβήξτε το ακροφύσιο προς 
τα πάνω και αφήστε το. 
 
5. Ελέγξτε την καινούργια ακτίνα. Η ρύθµιση αύξησης που έγινε στο 4ο βήµα πρέπει 
να είναι προς τα δεξιά. 

          
6. Αφού ελέγξετε ότι η ρύθµιση είναι σωστή, γυρίστε την ασφάλεια προς τα δεξιά στο  
σηµείο ‘ L ’ (Lock) κλειδωµένο. 
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